E E i
27 ESTADO PLURINACIONAL DE S D M
= BOLIV[A MINISTERIO DE DESARROLLO

PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL Servicio de Desarrollo

de las Empresas Publicas
Productivas

“ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE
MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA
PLANTA DE ENVASES DE VIDRIO DE BOLIVIA”

MODULO 1. OBRAS PRELIMINARES

No ITEM : 1
NOMBRE : INSTALACION DE FAENAS.
UNIDAD : GLB.

DEFINICION

Este item comprende la construccién de instalaciones minimas provisionales que sean necesarias
para el buen desarrollo de las actividades de la construccion.

Estas instalaciones estaran constituidas por una oficina de obra, galpones para depésitos, caseta
para el cuidador, sanitarios para los obreros y para el personal, cercos de proteccion, portén de
ingreso para vehiculos, instalacion de agua, electricidad y otros servicios.

Asimismo, comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo para la
adecuada y correcta ejecucion de las obras y su retiro cuando ya no sean necesarios.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para las
construcciones auxiliares, los mismos que deberan ser aprobados previamente por el Supervisor de
Obra. En ningln momento estos materiales seran utilizados en las obras principales.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Antes de iniciar los trabajos de instalacion de faenas, el Contratista solicitard al Supervisor de Obra
la autorizacién y ubicacion respectiva, asi como la aprobacion del disefio propuesto.

El Supervisor de Obra tendra cuidado que la superficie de las construcciones esté de acuerdo con
lo presupuestado.

El Contratista dispondra de serenos en niimero suficiente para el cuidado del material y equipo que
permaneceran bajo su total responsabilidad. En la oficina de obra, se mantendra en forma
permanente el Libro de Ordenes respectivo y un juego de planos para uso del Contratista y del
Supervisor de Obra.

Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este item, deberan retirarse,
limpiandose completamente las areas ocupadas.

MEDICION:

El presente item sera medido por GLOBAL (GLB), debidamente concluido por el contratista y
aprobado por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO

El pago del item se harad de acuerdo con la unidad y precio presentado. Este costo incluye la
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demas
incidencias determinadas por ley.

No ITEM D2
NOMBRE : REPLANTEO Y TRAZADO SUPERFICIAL
UNIDAD : M2

DESCRIPCION:

Este item comprende los trabajos de replanteo y trazados con estacién total, necesarios para el
trazado y emplazamiento del proyecto en el predio de intervencion, para obras a ejecutar de acuerdo
con los planos.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
AMPLIACION DE LA PLANTA DE ENVASES DE VIDRIO DE BOLIVIA



E E |
ESTADO PLURINAGIONAL DE S D M
MINISTERIO DE DESARROLLO

BOLIV[A PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL de ‘::gr\s;lorgszggiamggg I
Productivas
e Clavos
e Estacas De Madera
e Estuco

e Pintura Sintética Mate
e Estacion Total

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la
provision de cualquier otro material, herramienta y/o equipo que sea necesario para la correcta
ejecucién y culminacién de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los
presentados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecucion de la obra
correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y
culminados de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra, aclarando que este
aspecto no implicara en ningdn caso un costo adicional para la Entidad.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Todo el trabajo de replanteo sera iniciado previa notificacion a la Supervision de Obras, quien tiene
gue aprobar dicho trabajo. El replanteo y trazado de las obras a ejecutarse seran realizados por el
Contratista en estricta sujecion a las dimensiones, determinacién de pendientes, ubicacion e
indicaciones de los planos correspondientes y/o las instrucciones del Supervisor de Obra. El trazado
realizado debera ser aprobado por escrito en el libro de érdenes por el Supervisor de Obras con
anterioridad a la iniciacion de cualquier trabajo, previa verificacion e interpretacion del plano de
proyecto. El Contratista determinara la disposicién de ejes, que se fijaran con estacas espaciadas
segun la instruccién del Supervisor de Obra. Sea cual fuere el método utilizado en la determinacion
de pendientes, el Contratista debera disponer en todo momento de marcas y sefiales para una rapida
verificacion de las mismas, asimismo, dadas las condiciones del terreno este debera prever, verificar,
identificar y demarcar todos los servicios existentes en la zona con tal de no perjudicar el normal
desarrollo de la obra.

El contratista demarcard toda el area a intervenir, de manera que, posteriormente, no existan
dificultades para medir las cantidades ejecutadas. Las lienzas seran dispuestas a objeto de obtener
un perfecto paralelismo entre las mismas. Seguidamente los anchos de cimentacion y/o la ubicacion
y el perimetro de las fundaciones aisladas se marcaran con estuco.

El replanteo se materializara fijando estacas y marcas facilmente identificables en los puntos
requeridos que no puedan alterarse durante la ejecucion de los trabajos, las guias seran dispuestas
con instrumento topogréafico segun los ejes o lineas de replanteo, indicados en planos.

El contratista sera el Unico responsable del cuidado, mantenimiento y reposicion de las estacas y
marcas requeridas para la medicién de los volimenes que se requiera ejecutar en obra. El trazado
y replanteo debera recibir aprobacion escrita del Supervisor de Obra, antes de proceder con los
trabajos siguientes.

MEDICION:

El presente item ser4d medido por METRO CUADRADO (M2), debidamente concluido por el
contratista y aprobado por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO

El pago del item se hard de acuerdo con la unidad y precio presentado. Este costo incluye la
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demas
incidencias determinadas por ley.

MODULO 2. COMPONENTE ARQUITECTONICO
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No ITEM : 3
NOMBRE : EXCAVACION 0-1,5M SUELO SEMIDURO
UNIDAD . M3.
DESCRIPCION

Este item comprende todos los trabajos de excavacion manual a cielo abierto hasta 1.5 metros de
profundidad de acuerdo con planos de proyecto y/o conforme a instruccion escrita del Supervisor de
Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucion de estos trabajos, asi como para el cuidado y mantenimiento de estos durante el periodo
de ejecucion de la obra. En forma general, todos los materiales que el Contratista pretenda emplear
en la realizacién de los trabajos deberan ser aprobados previamente por la Supervisién.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Los trabajos de excavacion se ejecutardn de acuerdo con las disposiciones de la presente
especificacion técnica. La excavacion debe ser ejecutada manualmente, los métodos que podra
utilizar el Contratista seran aquellos que resulten de una evaluacion del trabajo, cuya propuesta debe
ser aprobada por el Supervisor de Obra, siempre y cuando esta no ocasione dafios en estructuras o
instalaciones colindantes. En general, en excavaciones, cuando sea hecesario el entibado, el sobre-
ancho para campo de trabajo sera instruido por el Supervisor de Obra, de igual manera el sobre-
ancho de la excavacion necesario, en caso de que las caracteristicas del terreno y la profundidad de
la excavacion lo requieran, sera autorizado e instruido por el Supervisor de Obra. El material
excavado debera ser colocado en los lugares que indique el Supervisor de Obra, de tal forma que
no se perjudique el transito peatonal y vehicular publico. En caso contrario, el Contratista debera por
cuenta propia y sin recargo alguno, reubicar el material en los lugares autorizados.

Los volimenes de excavacion deberan cefirse estrictamente a las dimensiones y niveles de
fundacion establecidos en los planos del proyecto. El fondo de las excavaciones sera horizontal y en
los sectores en que el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondra de escalones de base
horizontal. Se tendra especial cuidado en no remover el fondo de las excavaciones que servira de
base a la cimentacion y una vez terminadas se las limpiara de toda tierra suelta. Las excavaciones
terminadas deberan presentar todas las superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el
fondo deberan estar de acuerdo con la descripcion del proyecto y/o indicaciones del Supervisor de
Obra.

El trabajo ejecutado con el método elegido no debera causar dafios en las estructuras, taludes,
abanicos aluviales, etc. que se encuentren en las inmediaciones. Cualquier dafio que se produzca,
sera responsabilidad del Contratista.

MEDICION

Los sobre cimientos de hormigén ciclopeo seran medidos por METRO CUBICO (M3), ejecutados
correctamente por el contratista y aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO

El pago del item se hara de acuerdo con la unidad y precio presentado. Este costo incluye la
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demas
incidencias determinadas por ley.

No ITEM : 4
NOMBRE : CIMIENTO DE HoCo.
UNIDAD : MS3.

DESCRIPCION

Este item corresponde a la construccion de estructuras monoliticas para cimientos, con 40% de
piedra desplazadora y hormigén de dosificacién 1:3:4, de acuerdo con la descripcién del proyecto
ylo instrucciones del Supervisor de Obra.

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
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MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

e Arena Corriente

e Cemento IP - 30

e Grava Comun

e Piedra Bruta

¢ Mezcladora De Hormigoén

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la
provision de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta
ejecucién y culminacién de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los
sefialados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecucion de la obra,
correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y
culminados de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra, aclarando que este
aspecto no implicara en ningln caso un costo adicional para la Entidad. Los materiales para la
elaboracién del hormigén o mortero seran de buena calidad, en caso de existir incertidumbre sobre
la misma, el supervisor podra exigir al contratista los ensayos de laboratorio necesarios para
respaldar la calidad de los materiales.

El cemento debera cumplir con lo indicado en la NB-011. El agua debera ser limpia, no permitiéndose
el empleo de aguas estancadas provenientes de pequefias lagunas o aquellas que provengan de
alcantarillas, pantanos o ciénagas. En general, los agregados deberan estar limpios y exentos de
materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, carton, yeso, pedazos de madera o materias
organicas.
El Contratista debera lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir condiciones sefialadas
anteriormente indicadas. Los agregados que han demostrado por experiencias practicas que
producen hormigén de resistencias y durabilidades adecuadas, podran ser utilizados bajo una
aprobacion especial del Supervisor de Obra mediante libro de érdenes. La piedra por utilizarse
debera reunir las siguientes caracteristicas:

* Ser de buena calidad, estructura homogénea, durable y de buen aspecto.

* Debe ser libre de defectos que afecten sus propiedades mecanicas.

* Libre de arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas.

* No debe tener compuestos organicos.

+ El tamafio maximo de la unidad pétrea sera de 15 cm.
FORMA DE EJECUCION
La superficie sobre la que se asentara la estructura serd nivelada y limpiada, debiendo estar
totalmente libre de cualquier material nocivo o suelto. Con anterioridad a la iniciacién del vaciado, se
procedera a disponer una capa de mortero pobre de dosificaciéon 1:7 y espesor de 5 cm, la misma
servira de superficie de trabajo para vaciar el hormigén ciclépeo. El vaciado se hard por capas de
20cm de espesor, dentro de las cuales se colocaran las piedras desplazadoras, cuidando que entre
piedra y piedra exista suficiente espacio para ser completamente cubierto por el hormigén.
El hormigén ciclépeo se compactara a mano, mediante varillas de fierro, cuidando que las piedras
desplazadoras se cologuen sin tener ninglin contacto entre ellas y estén a una distancia minima de
3 (cm). Las piedras, previamente lavadas y humedecidas al momento de ser colocadas en la obra,
deberan descansar en toda su superficie de asiento, cuidando de dar la maxima compacidad posible
y que la mezcla de dosificacion 1:3:4 rellene completamente todos los huecos y no exista contacto
con piedras adyacentes.
El hormigdn ser4 mezclado en cantidades necesarias para su uso inmediato; sera rechazada toda
mezcla que se pretenda utilizar a los 30 minutos de preparada. En caso de duda acerca de la calidad
del mezclado, el Supervisor de Obra podra requerir la toma de muestras en forma de probetas para
proseguir con los respectivos ensayos de resistencia; si los resultados de estos ensayos demuestran
que la calidad de la mezcla utilizada esta por debajo de los limites establecidos en estas
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especificaciones, el Contratista estara obligado a demoler y reponer por cuenta propia todo aquel
volumen de obra que el Supervisor de Obra considere haya sido construido con dicha mezcla, sin
consideracion del tiempo empleado en esta reposicion para efectos de extensién en el plazo de
conclusion de la obra.

El hormigon ciclépeo tendra una resistencia a la compresién simple en probetas cilindricas de 180
kg/cm2 a los 28 dias. Para verificar la resistencia del hormigén se solicitara 2 probetas por dia de
vaciado, las cuales seran ensayadas a compresion a los 28 dias. Queda sobreentendido que, de no
llegar a la resistencia indicada, sera responsabilidad del contratista demoler y reemplazar a su costo
los elementos observados.

MEDICION

Los cimientos de hormigon ciclépeo con 40% de piedra desplazadora seran medidos en METRO
CUBICO (M3) correctamente ejecutados por el contratista y aprobados por el Supervisor de Obra.
FORMA DE PAGO

El pago del item se harad de acuerdo con la unidad y precio presentado. Este costo incluye la
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demas
incidencias determinadas por ley.

No ITEM : 5
NOMBRE : SOBRECIMIENTO DE HoCo
UNIDAD : MS3.

DESCRIPCION

Este item se refiere a la construccion de sobre cimientos de hormigdn ciclopeo con 50% de piedra
desplazadora, de acuerdo con las dimensiones, dosificacién de hormigon y otros detalles sefialados
en los planos respectivos, y/o conforme a instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

e Arena Corriente

e Cemento

e Clavos

e Grava Comun

e Madera Para Construccion (3 Usos)

e Piedra Bruta

e Mezcladora De Hormigoén
Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la
provision de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta
ejecucién y culminacién de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los
sefialados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecucion de la obra,
correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y
culminados de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra, aclarando que este
aspecto no implicara en ningln caso un costo adicional para la Entidad. Los materiales para la
elaboracién del hormigon seran de buena calidad, en caso de existir incertidumbre sobre la calidad
de los materiales el supervisor podra exigir al contratista los ensayos de laboratorio necesarios para
que respalden la calidad de los mismos. El cemento debera cumplir con lo indicado en la NB-011. El
agua deberd ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequefias
lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. En general, los agregados
deberan estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartén,
yeso, pedazos de madera o0 materias organicas.

El Contratista debera lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones
sefialadas anteriormente. Los agregados que han demostrado por experiencias practicas que
producen hormigdén de resistencias y durabilidades adecuadas, podran ser utilizados bajo una
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aprobacion especial del Supervisor de Obra mediante libro de érdenes. La piedra a utilizarse debera
reunir las siguientes caracteristicas:

* Ser de buena calidad, estructura homogénea, durable y de buen aspecto.

* Debe estar libre de defectos que afecten sus propiedades mecanicas.

« Libre de arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas.

* No debe tener compuestos organicos.

+ El tamano maximo de la unidad pétrea sera de 15 cm.
Cualquier material, que, a juicio del Supervisor de Obra, sea inadecuado para el trabajo, sera
rechazado. Los encofrados deberan ser rectos, estar libres de deformaciones o torceduras y de
resistencia suficiente para contener el hormigén ciclépeo y resistir los esfuerzos que ocasione el
vaciado sin deformarse.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

En sobre cimientos se empleara un hormigdn con una resistencia cilindrica a los 28 dias de 18MPa
con 50 % de piedra desplazadora. EI hormigén elaborado con cemento, arena y grava sera de
proporcién 1:3:4.

La medicién de los aridos en volumen se realizara en recipientes aprobados por el Supervisor de
Obray de preferencia deberdn ser metélicos o de madera, indeformables y estancos. A continuacion,
se colocaran los encofrados de madera, metalicos u otro material lo suficientemente rigidos libre de
deformaciones o torceduras, de acuerdo con la aprobacion del supervisor. Se colocara una capa de
hormigén de 5 cm de espesor de dosificacion 1:3:4 para emparejar las superficies y al mismo tiempo
gue sirva de asiento para la primera hilada de piedra. Las piedras seran colocadas por capas
asentadas sobre la base de hormigén y con el fin de trabar las hiladas sucesivas se dejara sobresalir
piedras en diferentes puntos. Las piedras deberan ser humedecidas abundantemente antes de su
colocacion, a fin de que no absorban el agua presente en el hormigon.

Las dimensiones de los sobre cimientos se ajustaran estrictamente a las medidas indicadas en los
planos respectivos y/o de acuerdo con instrucciones del Supervisor de Obra. El vaciado se realizara
por capas de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se colocaran las piedras desplazadoras en un
50 % del volumen total, cuidando que entre piedra y piedra exista suficiente espacio para que sean
completamente cubiertas por el hormigdn. Para el caso de sobre cimientos con una cara vista, se
utilizaran maderas cepilladas en una cara y aceitada ligeramente para su facil retiro. El aceite correra
a cuenta del contratista, no siendo considerado para efectos de pago.

El hormigén ciclépeo se compactara a mano mediante barretas o varillas de acero, cuidando que las
piedras desplazadoras queden colocadas en el centro del cuerpo del sobre cimiento y que no tengan
ningun contacto con el encofrado, salvo indicacién contraria del Supervisor de Obra. La remocion de
los encofrados se podra realizar a las veinticuatro horas de haberse efectuado el vaciado.

El hormigdn cicldpeo tendra una resistencia a la compresion simple en probetas cilindricas de 180
kg/cm2 a los 28 dias. Para verificar la resistencia del hormigén se solicitara 2 probetas por dia de
vaciado, las cuales seran ensayadas a compresion a los 28 dias. Queda sobreentendido que de no
llegar a la resistencia indicada sera responsabilidad del contratista demoler y reemplazar a su costo
los elementos observados.

MEDICION

Los sobre cimientos de hormigén ciclépeo seran medidos por METRO CUBICO (m3), ejecutados
correctamente por el contratista y aprobados por el supervisor.

FORMA DE PAGO

El pago del item se hara de acuerdo con la unidad y precio presentado. Este costo incluye la
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demés
incidencias determinadas por ley.

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
AMPLIACION DE LA PLANTA DE ENVASES DE VIDRIO DE BOLIVIA
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NoITEM : 6 )
NOMBRE : IMPERMEABILIZACION C/ CARTON ASFALTICO
UNIDAD M
DESCRIPCION

Este item se refiere a la impermeabilizacion de diferentes elementos y sectores de una construccion
sin importar los diferentes espesores de muros, de acuerdo con lo establecido en los planos de
construccion y/o instrucciones del Supervisor de Obra. Entre el sobrecimiento y los muros, a objeto
de evitar que el ascenso capilar del agua a través de los muros deteriore los mismos, los revoques
y/o los revestimientos.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Membrana asfaltica con aluminio de 3.4 mm de espesor. Se usan habitualmente en
impermeabilizaciones donde la membrana quedara a la vista. Dicha membrana es de color plateado
propio del aluminio, pero pueden proporcionarse en otros colores. Todos los materiales,
herramientas y equipos necesarios para ejecutar esta actividad correran a cargo de la empresa
adjudicada. Cabe recalcar que el material a utilizar en esta actividad podrd mejorarse bajo la
aprobacion del Supervisor de Obra.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Se pintara con asfalto (alquitran) diluido toda la superficie del sobrecimiento previamente limpiada,
para luego colocar laminas de carton asfaltico con un traslape de 5 cm entre lamina y lamina, se hara
la colocacion en un solo sentido a lo largo de toda la longitud, el ancho sera equivalente al del
sobrecimiento para evitar posible penetracion de humedad.

MEDICION

La impermeabilizacion de los sobrecimientos serd medida en METRO (M) tomando en cuenta
Unicamente las distancias netas del trabajo ejecutado y de acuerdo con lo establecido en los planos
de construccion.

FORMA DE PAGO

El pago del item se hara de acuerdo con la unidad y precio presentado. Dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 7
NOMBRE : MURO DE LADRILLO 6H
UNIDAD : M2.

DESCRIPCION

Comprende la construccion de muros con ladrillo y mortero de cemento y arena en proporcion 1:5.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Materiales:

Arena Fina

Cemento

Ladrillo 6h 24 X 15 X 10 cm

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la
provisiéon de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta
ejecucion y culminacion de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los
sefialados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecucion de la obra,
correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y
culminados de manera adecuada y a satisfaccién de la Supervision de Obra, aclarando que este
aspecto no implicara en ningdn caso un costo adicional para la Entidad.

Los ladrillos seran de primera calidad, bien cocidos, emitiran al golpe un sonido metalico, tendran
color uniforme y estaran libres de cualquier rajadura o desportilladura, ademas, toda partida de los
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mismos debera merecer la aprobacion del Supervisor de Obra para su empleo. El cemento debera
cumplir con lo indicado en la NB-011.

El agua debera ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de
pequefias lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. En general, los
agregados deberan estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido,
escorias, cartén, yeso, pedazos de madera o0 materias organicas.

El Contratista debera lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones
sefialadas anteriormente. Cualquier material que a juicio del Supervisor de Obra sea inadecuado
para el trabajo, sera rechazado.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Todos los ladrillos deberan mojarse abundantemente antes de su colocacion. Seran colocados en
hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentandolos sobre una capa de mortero con un
espesor minimo de 1.0 cm. Se cuidar4d muy especialmente que los ladrillos tengan una correcta
trabazoén entre hiladas y en los cruces entre muro y muro o muro y tabique.

Los ladrillos colocados en forma inmediata, adyacentes a elementos estructurales de hormigén
armado (losas, vigas, columnas, etc.) deberan ser firmemente adheridos a los mismos, para lo cual,
previo a la colocacién del mortero, se picard adecuadamente la superficie de los elementos
estructurales del hormigén armado, de tal manera que se obtenga una superficie rugosa que asegure
una buena adherencia.

Con el fin de permitir el asentamiento de los muros y tabiques colocados entre losa y viga de
hormigdén armado, sin que se produzca dafios o separaciones entre estos elementos y la albafiileria,
no se colocard la hilada de ladrillos final superior continua a la viga, hasta que haya transcurrido un
tiempo de por lo menos 7 dias. Una vez que el muro o tabique haya absorbido todos los
asentamientos posibles, se rellenara este espacio acufiando firmemente los ladrillos
correspondientes a la hilada superior final.

El mortero de cemento y arena en proporcion 1:5, sera mezclado en las cantidades necesarias para
su empleo inmediato. Se rechazara todo mortero que tenga 30 minutos o mas a partir del momento
de mezclado. El mortero sera de consistencia tal, que asegure su trabajabilidad y la manipulacion de
masas compactas, densas y con aspecto y coloraciéon uniformes. Los espesores de los muros y
tabiques deberan ajustarse estrictamente a las dimensiones indicadas en los planos respectivos, a
menos que el Supervisor de Obra instruya por escrito expresamente otra cosa. Para terminar las
hileras en los extremos se utilizara medios ladrillos, de fabrica o ladrillos cortados con amoladora, no
siendo aceptables aquellos cortados a golpes.

A tiempo de construirse los muros y tabiques, en los casos en que sea posible, se dejaran los
espacios necesarios para alojar las tuberias para los diferentes tipos de instalaciones, al igual que
cajas, tacos de madera, etc. que pudieran requerirse.

MEDICION

Todos los muros y tabiques de ladrillo con mortero de cemento y arena seran medidos en METRO
CUADRADO (M2) tomando en cuenta el area neta del trabajo ejecutada y aprobada por el
Supervisor de Obra.
FORMA DE PAGO

El pago del item se hara de acuerdo con la unidad y precio presentado. Este costo incluye la
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demas
incidencias determinadas por ley.

No ITEM : 8
NOMBRE : DINTEL DE LADRILLO ARMADO
UNIDAD : M.

DESCRIPCION

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
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Este item comprende la ejecucion de elementos estructurales con ladrillo armado, destinados a
sostener muros o tabiques situados encima de vanos de puertas y ventanas tanto interiores como
exteriores y otros, de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos de construccion,
formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Los ladrillos seran de las dimensiones indicadas en los planos de detalle y en el formulario de
presentacion de propuestas, admitiéndose una tolerancia de 0.5 cm. de variacién en cualquiera de
sus dimensiones. Los ladrillos deberan estar bien cocidos, emitiendo al golpe un sonido metalico,
deberan presentar un color uniforme y estaran libres de cualquier rajadura o desportilladura. El
mortero se preparara con cemento Portland y arena fina en la proporcién 1:4 con un contenido
minimo de cemento de 375 kilogramos por metro cubico de mortero. El fierro de construccién a
emplearse debera tener una fatiga de fluencia de 4200 kg/cm2.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

os ladrillos seran colocados sobre un soporte de tablas adosadas al vano en la altura especificada.
Suposicién de "soga" o de "tizon" estara singularizada en los planos de detalle. El soporte de madera
no podra ser retirado hasta por lo menos 15 dias de su colocacién. Los apoyos mereceran especial
cuidado, debiendo entrar en los muros por lo menos 25 cm.

Los fierros se colocaran rigidizados con alambre de amarre, en los didmetros y cantidad sefialada
en los planos de detalle. En el caso de utilizarse ladrillo gambote, se colocard la primera hilada de
ladrillos sobre una capa de 2 cm. De mortero y ésta directamente sobre el encofrado; en la siguiente
capa se pondra el numero de barras especificado (entre la primera y la segunda hilada de ladrillos),
equidistantes entre si, respetando el recubrimiento minimo de 1.5 cm. hacia los laterales, todo de
acuerdo con lo detallado en los planos deconstruccion y/o instrucciones del Supervisor de Obra. En
el caso de utilizar ladrillo hueco o tubulares se pasaran las barras por los orificios inferiores de los
ladrillos en la cantidad y diametro sefialado en los planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor
de Obra, llenandose luego dichos orificios con mortero de cemento con una dosificacién 1:4
MEDICION

Los dinteles seran medidos en METRO LINEAL (M), tomando en cuenta Unicamente las longitudes
netas del trabajo ejecutado.

FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido
segln lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la
propuesta aceptada. Dicho precio sera compensacién total por los materiales, mano de obra,
herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de
los trabajos.

No ITEM : 9
NOMBRE : REVOQUE EXTERIOR DE CEMENTO.
UNIDAD . M2,

DESCRIPCION

Este item se refiere al acabado de las superficies o paramentos exteriores de muros y tabiques de
adobe, ladrillo, bloques de cemento, bloques de suelo cemento, muros de piedra, paramentos de
hormigén (muros, losas, columnas, vigas, etc.) y otros elementos que se encuentran expuestos a la
intemperie, de acuerdo con los planos de construccion y/o instrucciones del Supervisor de Obra.
Dicho revoque sera de espesor de 3 cm, incluyendo el enlucido.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

e Arena Fina
e Cemento
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Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la
provision de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta
ejecucién y culminacién de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los
sefialados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecucion de la obra,
correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y
culminados de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra, aclarando que este
aspecto no implicara en ningdn caso un costo adicional para la Entidad.

El cemento sera fresco y de calidad probada. El agua debera ser limpia, no permitiéndose el empleo
de aguas estancadas provenientes de pequefas lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas,
pantanos o ciénagas. En general, los agregados deberan estar limpios y exentos de materiales tales
como arcillas, barro adherido, escorias, cartdn, yeso, pedazos de madera o materias organicas.

El contratista debera lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones
anteriores. El mortero de cemento y arena fina a utilizarse sera de proporcién 1:3 y de acuerdo con
lo sefialado en los planos y/o instrucciones del Supervisor de Obras.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

De acuerdo con el tipo de material empleado en los muros y tabiques se seguiran los procedimientos
de ejecucion que a continuacién se detallan: Antes del colocado de la primera capa de mortero se
limpiardn los paramentos de todo material suelto y sobrantes de mortero, luego se colocaran
maestras horizontales y verticales a distancias no mayores o dos (2) metros, las cuales deberan
estar perfectamente niveladas unas con otras, con el objeto de asegurar la obtencion de una
superficie pareja y uniforme.

REVOQUE GRUESO DE CEMENTO Humedecidos los paramentos, se castigaran los mismos con
una primera mano de mezcla, tal que permita alcanzar el nivel determinado por las maestras y cubra
todas las irregularidades de la superficie de los muros, nivelando y enrasado posteriormente con una
regla entre maestra y maestra. Después se efectuara un rayado vertical con clavos a objeto de
asegurar la adherencia de la segunda capa de acabado.

REVOQUE DE CEMENTO ENLUCIDO Una vez ejecutada la primera capa de revoque grueso segin
lo sefialado anteriormente y después de que hubiera fraguado dicho revoque, se aplicara la segunda
y Ultima capa de enlucido con cemento puro, en un espesor de 2 a 3 mm, mediante planchas
metélicas, de tal manera de obtener superficies lisas, planas y libres de ondulaciones, empleando
mano de obra especializada y debiendo mantenerse superficies hUmedas durante siete (7) dias para
evitar cuarteos o agrietamientos. Toda superficie cuarteada sera rechazada para ser rehecha.
MEDICION

La forma de medicion de este item sera por METRO CUADRADO (M2), tomando en cuenta
Unicamente el rea neta ejecutada, debidamente aprobada por el Supervisor de Obra y descontando
todos los vanos de puertas, ventanas y otros, donde se incluiran las superficies netas de los rasgos.
FORMA DE PAGO

El pago del item se hard de acuerdo con la unidad y precio presentado. Este costo incluye la
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y deméas
incidencias determinadas por ley

No ITEM : 10
NOMBRE : REVOQUE INTERIOR DE YESO
UNIDAD : M2.

DESCRIPCION

El trabajo comprendido en este item se refiere a los acabados de revoque de yeso de muros y
tabiques de ladrillo, (columnas, vigas) y otros en los ambientes interiores de las construcciones, de
acuerdo al formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
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e Estuco

El yeso a emplearse sera de primera calidad y molido fino; no debera contener terrones ni impurezas
de ninguna naturaleza. Con anterioridad al suministro de cualquier partida de yeso, El contratista
presentara al Supervisor de Obra una muestra de este material para su aprobacion.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El Contratista debe colocar las tuberias, ductos, cajas, etc. para las instalaciones eléctrica antes de
proceder al revoque. Solo se aceptardn pequefias picadas de correccién y estas no tendran
incidencia en el costo unitario.

Luego de efectuados los trabajos preliminares, se humedeceran los paramentos y se aplicara una
primera capa de yeso, cuyo espesor serd el necesario para alcanzar el nivel determinado por las
maestras y que cubra todas las irregularidades de la superficie del muro. Se colocara maestras a
distancias no mayores de dos metros, estas maestras deberan ser perfectamente verticales y
alineadas entre si, a fin de asegurar el logro de una superficie uniforme y pareja en toda su extension.
Sobre este revoque se colocara una segunda y Ultima capa de enlucido de 2 a 3 mm.de espesor
empleando yeso puro. Esta capa debera ser ejecutada cuidadosamente mediante planchas
metélicas, a fin de obtener superficies completamente lisas, planas y libres de ondulaciones,
empleando mano de obra especializada. El espesor de la primera capa sera de revoque sera el
necesario para alcanzar el nivel determinado por las maestras. Sobre la primera capa ejecutada
como se tiene indicado se colocara una segunda y ultima capa de enlucido empleando estuco puro.
Esta ultima capa sera alisada prolijiamente mediante planchas metalicas a fin de obtener una
superficie completamente tersa, plana y libre de ondulaciones. Las aristas en las columnas deberan
ser terminadas con chanfles de 2 cms. de cara.

MEDICION

Los revoques de las superficies de muros y tabiques en sus diferentes tipos se mediran en METRO
CUADRADO (M2), tomando en cuenta Unicamente las superficies netas del trabajo ejecutado. En la
medicidon se descontaran todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero si se incluiran las
superficies netas de las jambas.

FORMA DE PAGO

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item y medido en la forma que indica
lineas supra. De acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas sera pagado a
precio unitario de la propuesta aceptada. De acuerdo a lo sefialado revisado y aprobado por el
Supervisor de Obra, Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra,
herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de
los trabajos.

No ITEM : 11
NOMBRE : PINTURA LATEX EXTERIOR
UNIDAD : M2.
No ITEM : 12
NOMBRE : PINTURA LATEX INTERIOR
UNIDAD : M2.

DESCRIPCION

Este item se refiere a la aplicacion de pinturas, sobre las superficies de paredes, de acuerdo a
instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
e Sellador De Paredes Blanco
e Lija
e Masa Acrilica Blanco
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e Pintura Superlatex Acrilico

e Andamiaje
Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la
provision de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta
ejecucion y culminacién de los trabajos.
En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que resultasen
necesarios durante el periodo de ejecucién de la obra, correran por cuenta del Contratista a fin de
que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a
satisfaccion de la Supervision de Obra, aclarando que este aspecto no implicara en ningln caso un
costo adicional para la Entidad.
La pintura superlatex acrilico sera del color que instruya el supervisor, de calidad y marca garantizada
por un certificado segin norma NB 1021. No se aceptara emplear pintura preparada en obra. Para
la eleccion de colores, el Contratista presentara al Supervisor de Obra, con la debida anticipacion,
las muestras correspondientes de la pintura a utilizar en la obra, el color sera de fabrica quedando
prohibido el uso de tintes o colorantes. Para cada tipo de pintura se empleard el diluyente
especificado por el fabricante y en la cantidad que establezca el mismo, en la ficha técnica del
producto.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Con anterioridad a la aplicacién de la pintura en paredes externas, se verificara que el revoque se
encuentre totalmente seco, se corregirdn todas las irregularidades que pudiera presentar la
superficie mediante un lijado minucioso, dando ademas el acabado final y adecuado a los detalles
de las instalaciones.

A continuacion, se aplicard una mano de sellador de paredes blanco debidamente colocado, el
mismo que se dejard secar completamente. Una vez seca la mano de sellador, se aplicara la primera
mano de pintura superlatex acrilico y cuando esta se encuentre seca, se aplicardn tantas manos de
pintura como sean necesarias hasta dejar superficies totalmente cubiertas en forma uniforme y
homogénea, tanto en color en color como en acabado.

MEDICION

La pintura exterior sera medida por METRO CUADRADO (M2), tomando en cuenta Unicamente las
superficies netas ejecutadas por el contratista y aprobadas por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO

El pago del item se hara de acuerdo con la unidad y precio presentado. Este costo incluye la
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demas
incidencias determinadas por ley.

No ITEM : 13
NOMBRE : EMPEDRADO Y CONTRAPISO HoSo
UNIDAD : M2.

DESCRIPCION

Este item se refiere a la construccion de una carpeta de hormigdn sobre empedrado, como base de
apoyo para la colocacién de los pisos ceramicos en los ambientes detallados en los planos
arquitectonicos y/o indicaciones del Supervisor.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

La piedra a emplearse sera de canto rodado ("piedra manzana") o similar, cuyas dimensiones varien
entre 10 a 20 cm.

Los agregados (arena y grava) deberan estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas,
barro adherido, escorias cartén, yeso, pedazos de madera 0 materias organicas.

El cemento ser& del tipo Portland, fresco y de calidad probada. El agua debera ser limpia, sin ningun
tipo de contaminacion.
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El hormigdn obtenido tendra una resistencia minima a la compresion a los 28 dias de 150 Kg/cm2.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

En las areas especificadas, previamente se procedera a retirar el material suelto, asi como la primera
capa de tierra vegetal, reemplazandola hasta las cotas de nivelacién por un suelo granular arcilloso,
el cual se compactara en capas de relleno de 15 a 20 cm utilizando un equipo adecuado de
compactacion.

Sobre las capas compactadas segun lo sefialado anteriormente, se procedera a la colocacion de
maestras de piedra debidamente niveladas, para que posteriormente entre ellas se asiente la piedra
a golpes de combo, procurando que éstas presenten la cara de mayor superficie en el sentido de las
cargas a recibir.

Deberan mantenerse el nivel y las pendientes apropiadas de acuerdo a lo sefialado en los planos de
detalle o instrucciones del Supervisor de Obra.

Asimismo, se dispondran los ductos correspondientes en piso de acuerdo a los planos constructivos.
Sobre el empedrado concluido satisfactoriamente y los ductos correspondientes, se procedera a la
colocacion del concreto, teniendo cuidado que el hormigon penetre en todos los espacios existentes
entre piedras, hasta conformar una acera de espesor uniforme de 7 centimetros.

El hormigdn tendra una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulacién de la
mezcla, serd preparado en las cantidades necesarias para su uso inmediato. Se rechazara todo
mortero que tenga mas de 30 minutos a partir de su mezcla.

La resistencia minima del hormigén sera de 150 Kg/cm2 a los 28 dias.

MEDICION

El contra piso de hormigén sobre empedrado, ejecutado de acuerdo a lo descrito anteriormente, se
medirda en METRO CUADRADO (M2) tomando en cuenta Unicamente las superficies netas
ejecutadas.

FORMA DE PAGO

Este item ejecutado de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario establecido en el
contrato.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de este item.

No ITEM : 14
NOMBRE : PROV.Y COLOC. DE CIELO FALSO PVC
UNIDAD : M2.

DEFINICION

Este item comprende la colocacion de cielos utilizando como materia cielo falso con paneles o placas
prefabricadas.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionard todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El CONTRATISTA ejecutard este item siguiendo las recomendaciones del fabricante e instrucciones
impartidas por LA SUPERVISION de obra. Dentro de la ejecucién de los cielos falsos se deberan
prever todos los trabajos relativos a gargantas de iluminacién, casetones, vacios o huecos
destinados a alojar embutidos de iluminacion, etc. Asi como también las correspondientes molduras
de unién muro cielo falso.

Se empleard mano de obra especializada. Todos los cielos rasos se entregaran debidamente
alineados en los niveles requeridos en los planos respectivos sin manchas u otros defectos y en
condiciones adecuadas y aptos para su utilizacion.
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Se rechazaran todas las piezas que una vez colocada, presenten, desportilladuras, rajaduras u otros
defectos que perjudique la calidad y estética del cielo falso y/o su colocacién, debiendo EL
CONTRATISTA cambiar las piezas hasta que éstas sean aprobadas por LA SUPERVISION de obra.
MEDICION

Este item serd medida en METRO CUADRADO (M2), considerando Unicamente la superficie
construida de los ambientes mencionados y en concordancia con lo establecido en el formulario de
presentacion de propuestas.

FORMA DE PAGO

Este item serd pagado segun el precio unitario aprobado

Dicho precio serd compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo
y otros gastos que sean necesarios para adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 15
NOMBRE : PISO DE CERAMICA NACIONAL
UNIDAD : M2.
No ITEM : 16
NOMBRE : ZOCALO DE CERAMICA
UNIDAD : M2.

DESCRIPCION

Este item se refiere a la colocacion de ceramica antideslizante para ambientes interiores y exteriores
de acuerdo que indican en los planos e instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El hormigén de cemento, arena y grava para la nivelacion de los pisos sera de proporcién 1:3:4. Los
materiales a emplearse en la preparacion del hormigdn se conformaran estrictamente de acuerdo a
lo especificado en el capitulo referente a la calidad de los mismos.

El mortero de cemento y arena a emplearse para la colocacién de las piezas de ceramica sera de
proporcién 1:3 o se empleard cemento epdxico (cemento cola) de produccién reciente.

La ceramica a utilizarse sera de una marca reconocida .de un espesor de 7 mm de sonido metalico,
el color sera definido y aprobado por el Supervisor de Obra

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Se debera lavar y limpiar el contrapiso de manera que se retire el polvo, tierra, materiales adheridos
y picar el piso para tener buena adherencia con el mortero de hormigén con la ceramica.

Sobre la superficie limpia y himeda del contrapiso de concreto, se colocaran a lienza y nivel las
baldosas, asentandolas con mortero de cemento y arena en proporcién 1 : 3 o se empleara cemento
epoxico (cemento cola) de produccioén reciente y debe ser provisto en obra en envases cerrados y
originales, bajo instrucciones del Supervisor de Obra .

Las baldosas de ceramica deberan ser colocadas en perfecto nivelacion y alineacion. Una vez
colocadas las piezas de ceramica se procedera a cubrir las juntas entre piezas con lechada de
cemento puro y ocre del mismo color de la ceramica, aprobado por el Supervisor.

El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar el transito sobre la ceramica
recién colocada mientras no haya transcurrido el periodo de fraguado en su integridad.

MEDICION

El Contratista deberd tomas las precauciones necesarias para evitar el transito sobre la ceramica
recién colocada mientras no haya transcurrido el periodo de fraguado en su integridad. El presente
item sera medido en METRO CUADRADO (M2) de superficie neta ejecutada.

FORMA DE PAGO

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
AMPLIACION DE LA PLANTA DE ENVASES DE VIDRIO DE BOLIVIA
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Este item ejecutado de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario establecido en el
contrato.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo,
encofrados y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de este item.

No ITEM : 17

NOMBRE : PUERTA DE MADERA CEDRO TABLERO CON MARCO 2"X4”

UNIDAD : Ma2.

DESCRIPCION

El item comprende la provision y colocacion de puerta de madera de cedro tipo tablero con marco
de 2” x 4” de acuerdo a las dimensiones y forma detallados en planos.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

. Barniz de Madera brilloso

. Bisagra 4”

. Lija de carpinteria

. Madera cedro

. Marco de Madera cedro 2"x4”

El Contratista proporcionarda todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

La madera cedro, debera ser tratada segun procedimientos industriales, la humedad permitida sera
de un méaximo de 15%, no debera presentar nudos, grietas ni rajaduras; estar libre del ataque de
insectos y hongos.

Las lijas, bisagras de 4”, el barniz y otros elementos para puertas seran de primera calidad y marca
conocida.

a utilizarse sera para madera y de marca reconocida, suministrado en envase original de fabrica. No
se permitira utilizar barniz preparado en obra.

Para el marco de la puerta se utilizara madera cedro de 2” x 4”.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

La madera en bruto debera cortarse en las escuadrias indicadas para los diferentes elementos,
considerando que las dimensiones que figuran en los planos son las de las piezas terminadas; por
consiguiente, en el corte se preveré las disminuciones correspondientes al cepillado y lijado.

Los elementos de madera que formen los montantes o travesafos seran de una sola pieza en toda
su longitud.

Las uniones se ejecutaran conforme a lo indicado en los planos de detalle o a las reglas del arte de
construccion en madera.

Los bordes y uniones aparentes seran desbastados y terminados de manera que no queden sefiales
de sierra ni ondulaciones.

El fabricante deber& entregar las piezas correctamente cepilladas, labradas, enrasadas y lijadas ya
que no se admitird la correccion de defectos de manufactura mediante el empleo de masillas o
mastiques.

La colocacion de las piezas se realizard con la mayor exactitud posible, revisando la plomada y el
nivel en el emplazamiento definitivo y fijandolas mediante tornillos en dimensién y nimero adecuados
a tacos previamente colocados o empleando tacos plasticos o similares.

Los marcos de puerta deberan ser ejecutados con madera de 2" x 4" cuyo ensamblaje,

se realizara con el sistema de cajon y espiga, cuidando lograr escuadra perfecta.

Las puertas seran sujetaran al marco mediante un minimo de tres bisagras dobles de 4".

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
AMPLIACION DE LA PLANTA DE ENVASES DE VIDRIO DE BOLIVIA
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Los elementos de carpinteria que se coloquen en etapa anterior a los revoques deben protegerse
mediante papeles adhesivos o bafio de parafina, con el fin de evitar deterioros por salpicaduras.
Las puertas de madera antes de su colocacion deberan tener un buen acabado, lijadas prolijamente,
hasta lograr una superficie pulida.

Se procedera a la aplicacion de una mano de aceite de linaza, una vez seca esta capa se aplicara
las manos necesarias de barniz brilloso hasta lograr una superficie tersa, pulida o uniforme, este
trabajo se realizara a manualmente.

El tope de puerta sera fijado en el lugar adecuado por medio de tornillo de 2 /%" y taco plastico niumero
8.

MEDICION

La carpinteria de madera de puertas se medira en METRO CUADRADO (M2), incluyendo de los
marcos respectivos.

FORMA DE PAGO

Este item ejecutado de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario establecido en el
contrato.

Dicho precio sera compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo,
encofrados y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de este item.

No ITEM : 18

NOMBRE : VENTANAS DE ALUMINIO CORREDIZAS C/ VIDRIO MAS ACCESORIOS
UNIDAD : M2.

DEFINICION.

El item comprende la construccion de ventanas corredizas de aluminio con vidrio de carpinteria de
aluminio que involucran en este rubro se ejecutaran segun su ubicacién, forma y medidas
especificadas en los planos tipo y detalles constructivos, adecuados a catalogos de proveedores
especializados y corresponden a la ejecucion y colocacion de marcos de ventanas de aluminio, y
demas accesorios de este tipo de material.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

. Accesorios de aluminio y colocado
. Burletes p/colocado de vidrio

. Pernos y tornillos

. Ramplug

. Ventana de aluminio

. Vidrio de 3mm

. Otros que se vea conveniente

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la
provision de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta
ejecucion y culminacién de los trabajos.

Se utilizaran perfiles laminados de aluminio anodizado o en color natural, mate u otro color sefialado,
vidrio de 3mm y verificar en el formulario de presentacion de propuestas o planos de detalle indicados
por supervision.

Los vidrios seran de primera calidad y sin defectos, debiendo El contratista presentar muestras de
cada uno de los tipos a emplearse al Supervisor de Obra para su aprobacion respectiva.

Se utilizaran perfiles laminados de aluminio anodizado o en color natural, mate u otro color sefialado
en el formulario de presentacion de propuestas o planos de detalle.

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
AMPLIACION DE LA PLANTA DE ENVASES DE VIDRIO DE BOLIVIA
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Los perfiles deberan tener sus caras perfectamente planas, de color uniforme, aristas rectas que
podréan ser vivas o redondeadas. Los perfiles que soporten cargas admitiran una tension de trabajo
de 120 kg/cm?2.

Los perfiles laminados elegidos tendran los siguientes espesores minimos de paredes:

Estructurales: 4 mm
Marcos: 3 mm
Contravidrios: 1.5 mm
Tubulares: 2.5 mm

Mismas deben ser aprobadas por el Supervisor de Obra de acuerdo a los y detalles que presente el
proyecto.

Todos los elementos de fijacion como grapas, tornillos de encarne, tuercas, arandelas, compases de
seguridad, cremonas, etc. seran de aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido con
una capa de cadmio electrolitico.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

El contratista, antes de realizar la fabricacion de las ventanas corredizas de aluminio, debera verificar
cuidadosamente las dimensiones reales en obra y en especial aquellas que estan referidas a los
niveles de pisos terminados y verificar la hoja corrediza de aluminio, la direccion esta debe ser
instruida por el Supervisor de Obra.

En el proceso de fabricacion debera emplearse el equipo y herramienta adecuada, asi como mano
de obra calificada, que garantice un trabajo satisfactorio.

A fin de garantizar una perfecta conservacion durante su armado, colocacion en obra y posible
almacenamiento, se aplicaran a las superficies expuestas, papeles adhesivos o barnices que puedan
quitarse posteriormente sin dafarlas.

En ninglin caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de aluminio o
de fierro. En todos los casos debera haber una pieza intermedia de material aislante usado para
sellos o en su defecto una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de
contacto.

Las superficies de aluminio que queden en contacto con la albafileria recibiran antes de su
colocacion en obra 2 manos de pintura bituminosa o una capa de pintura impermeable para aluminio.
La obturacion de juntas entre albafileria y carpinteria se efectuara empleando mastiques de
reconocida calidad, que mantengan sus caracteristicas durante el transcurso del tiempo.

Los mecanismos de cierre (Picaportes, chapas, pasadores, seguros) deberan ser facilmente
operables y de excelente calidad. Para todos los elementos de quincalleria, el contratista debera
presentar muestra para su aprobacion.

Se emplearan burletes de gamo para sujetar los vidrios y accesorios adecuados al tipo de carpinteria
aluminio.

MEDICION

La carpinteria de aluminio con la colocacion del vidrio se medira en METRO CUADRADO (M2),
incluyendo los marcos respectivos y tomando en cuenta Unicamente las superficies netas
ejecutadas.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido
seguln lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado a los precios unitarios de la
propuesta aceptada.

FORMA DE PAGO.

El pago del item se har4 de acuerdo con la unidad y precio presentado. Este costo incluye la
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demas
incidencias determinadas por ley.

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
AMPLIACION DE LA PLANTA DE ENVASES DE VIDRIO DE BOLIVIA
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No ITEM : 19
NOMBRE : PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO + ACC.
UNIDAD : M2.
DEFINICION.

Se trata de la provisién e instalacion de puertas de vidrio templado con accesorios de 10 mm, de
espesor, de acuerdo a los disefios establecidos en los planos, formulario de presentacion de
propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

. Accesorios para colocado

. Chapa para Puerta Vidrio templado
. Vidrio Templado Incoloro 10mm

. Burletes p/colocado de vidrio

. Pernos y tornillos

. Ramplug

. Jaladores de acero inoxidable

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la
provision de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta
ejecucion y culminacion de los trabajos.

El material a emplearse en la obra, se debe realizar una muestra para la aprobacién por el Supervisor
de Obra antes de su empleo.

Los materiales a emplearse seran vidrio laminado o templado de E= 10 mm. De buena calidad, pivote
inferior y buje superior, herrajes de acero inoxidable o aluminio de diametros 1 %", planchas de
soporte y miscelaneos y cromados superior e inferior ademas de jalador de vidrio y dos pasadores.

Estos deberan ser nuevos y estaran libres de defectos y rajaduras como también de oxidacion. La
chapa de seguridad sera la adecuada para puerta de vidrio de calidad y marca reconocida.

Las herramientas a utilizarse seran taladro, destornilladores, brocas de diverso diametro, etc,
adecuados para la clase de trabajo a ejecutar.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El vidrio templado a emplearse debe ser de una marca reconocida, y los accesorios deben ser de
acuerdo a instrucciones del fabricante, para el empleo en obra aprobado por el Supervisor de Obra.

Se trata de la provision e instalacion de puertas de vidrio templado sin color de 10 mm de espesor,
el cual sera determinado por el Supervisor de Obra. Estas puertas pueden ser, segun el caso, simple
o doble y en las dimensiones indicadas en planos.

Se deben proveer los herrajes, jaladores cromados necesarios para una correcta y firme instalacion.
Considerar la provision de chapa especial para este tipo de puertas.

Las puertas de vidrio templado de 10 mm de espesor se colocaran en el lugar, tal como indica el
plano arquitecténico, estas se deberan manipular de tal forma de causar raspaduras o defectos en
sus bordes. Se colocaran de acuerdo a las instrucciones del fabricante debiendo tomar en cuenta la
distancia de 1mm de las juntas entre cada lamina de vidrio a fin de que las hojas de las puertas giren
0 se abatan de forma correcta.

Las puertas estaran provistas de todos los accesorios de apertura y cierre.

Antes de la colocacion de las puertas en los muros laterales de ubicaran los herrajes de bronce con
row-plug y tornillos para sujecion de las laminas a las paredes laterales.

MEDICION

Este item sera medido por METRO CUADRADO (M2), de puerta de vidrio instalada, con todos los
elementos mencionados antes.

FORMA DE PAGO.

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
AMPLIACION DE LA PLANTA DE ENVASES DE VIDRIO DE BOLIVIA
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El pago del item se hara de acuerdo con la unidad y precio presentado. Este costo incluye la
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y deméas
incidencias determinadas por ley.

No ITEM : 20
NOMBRE : PROV.Y COLOC. DE PUERTA DE MADERAMEN Y ESTR. DE ALUMINIO
PARA BANOS
UNIDAD : PZA.
DESCRIPCION

Este item se refiere a la construccidn y colocacién de la puerta aluminio de plancha 1/8”, segun se
indica en los planos arquitecténicos formulario de presentacion de propuestas y/o Supervision de
Obras.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Angular de 1"x1"x1/8” « Bisagra 4”
Electrodo 6011

Pintura Anticorrosiva Extra resistente
Maderamen

El material para emplearse en el presente item, el contratista debera presentar una muestra del
material para la aprobacion por el Supervisor de Obra antes de su empleo. Los perfiles de acero a
emplearse seran angular 1/8” x 1” o medidas determinadas por supervision, deberan ser nuevos y
estaran libres de defectos y rajaduras como también de oxidacion. La plancha de aluminio debera
ser 1/8” (3 mm) y pintura anticorrosiva extra resistente La soldadura sera de tipo adecuado para la
clase de trabajo a ejecutar. Se empleara también 3 bisagras de 4”. El Contratista debera presentar
una muestra de las bisagras para su aprobacién.

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El Contratista, antes de realizar la fabricacién de la puerta, debera verificar cuidadosamente las
dimensiones reales en obra y en especial aquellas que estan referidas a los niveles de pisos
terminados. AMPLIACION ENVIBOL - ALMACEN DE SUMINISTROS 24 En el proceso de
fabricacion debera emplearse el equipo y herramientas adecuadas, asi como mano de obra
calificada, que garantice un trabajo satisfactorio. Las uniones se realizaran por soldadura a tope y
serdn lo suficientemente sélidas para resistir los esfuerzos correspondientes al transporte,
colocacion y operacién. Los restos y rebabas de soldadura se puliran de modo de no perjudicar su
aspecto y buen funcionamiento. Los perfiles de los marcos y batientes de las puertas deberan
satisfacer las condiciones de un verdadero cierre a doble contacto. La plancha de 1/8” (3 mm) a
aplicarse debe ser de una marca reconocida y debe estar en perfectas condiciones sin oxidaciones
antes del empleo. Las puertas metdlicas seran construidas de acuerdo a planos de detalle, las
soldaduras deberan ser pulidas. Las puertas estaran provistas de todos los accesorios de apertura
y cierre. Antes de la colocacion de las puertas debera protegerse convenientemente con una capa
de pintura anticorrosiva, las partes que deberan quedar ocultas llevaran dos manos de pintura. Antes
de aplicar la pintura anticorrosiva se quitara todo vestigio de oxidacion y se desengrasaran las
estructuras con aguarras mineral u otro disolvente. Los empotramientos de las astas de anclaje y
calafateado de juntas entre perfiles y albafileria, se realizara siempre con mortero de cemento. El
empleo de yeso para estos trabajos queda completamente prohibido con sanciones por parte de la
supervision.

MEDICION

La carpinteria de madera de puertas se medira en PIEZA (PZA), incluyendo de los marcos
respectivos.

FORMA DE PAGO

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
AMPLIACION DE LA PLANTA DE ENVASES DE VIDRIO DE BOLIVIA
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Este item ejecutado de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario establecido en el
contrato.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo,
encofrados y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de este item.

No ITEM : 21
NOMBRE : CAJONERIA BAJA DE MADERA PARA MESON
UNIDAD : M2.

DESCRIPCION

El item comprende la provisidon y colocado de cajoneria de madera de cedro de acuerdo a las
dimensiones detalladas en planos.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

. Barniz de Madera brilloso

. Bisagra 4”

. Lija de carpinteria

. Madera cedro

. Marco de Madera cedro 2"x4”

El Contratista proporcionarda todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

La madera cedro, debera ser tratada segun procedimientos industriales, la humedad permitida sera
de un méaximo de 15%, no debera presentar nudos, grietas ni rajaduras; estar libre del ataque de
insectos y hongos.

Las lijas, bisagras de 4”, el barniz y otros elementos para puertas seran de primera calidad y marca
conocida.

a utilizarse sera para madera y de marca reconocida, suministrado en envase original de fabrica. No
se permitira utilizar barniz preparado en obra.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

La madera en bruto debera cortarse en las escuadrias indicadas para los diferentes elementos,
considerando que las dimensiones que figuran en los planos son las de las piezas terminadas; por
consiguiente, en el corte se preveré las disminuciones correspondientes al cepillado y lijado.

Los elementos de madera que formen los montantes o travesafos seran de una sola pieza en toda
su longitud.

Las uniones se ejecutaran conforme a lo indicado en los planos de detalle o a las reglas del arte de
construccion en madera.

Los bordes y uniones aparentes seran desbastados y terminados de manera que no queden sefiales
de sierra ni ondulaciones.

El fabricante deber& entregar las piezas correctamente cepilladas, labradas, enrasadas y lijadas ya
que no se admitird la correccion de defectos de manufactura mediante el empleo de masillas o
mastiques.

La colocacion de las piezas se realizard con la mayor exactitud posible, revisando la plomada y el
nivel en el emplazamiento definitivo y fijandolas mediante tornillos en dimensién y nimero adecuados
a tacos previamente colocados o empleando tacos plasticos o similares.

Los marcos deberan ser ejecutados con madera de 2" x 4" cuyo ensamblaje, se realizara con el
sistema de cajoén y espiga, cuidando lograr escuadra perfecta.

Las puertas seran sujetaran al marco mediante un minimo de dos bisagras dobles.

Los elementos de carpinteria que se coloquen en etapa anterior a los revoques deben protegerse
mediante papeles adhesivos o bafio de parafina, con el fin de evitar deterioros por salpicaduras.

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
AMPLIACION DE LA PLANTA DE ENVASES DE VIDRIO DE BOLIVIA
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Se procedera a la aplicacion de una mano de aceite de linaza, una vez seca esta capa se aplicara
las manos necesarias de barniz brilloso hasta lograr una superficie tersa, pulida o uniforme, este
trabajo se realizara a manualmente.

MEDICION

Este item se medird en METRO CUADRADO (M2), incluyendo de los marcos respectivos.

FORMA DE PAGO

Este item ejecutado de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario establecido en el
contrato.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo,
encofrados y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de este item.

MODULO 3. COMPONENTE ESTRUCTURAL

No ITEM : 22
NOMBRE : CARPETA DE HoSo E=5cm
UNIDAD : M2.

DESCRIPCION

Este item se refiere a la ejecucion del empedrado con piedra manzana y al vaciado de una capa de
hormigén simple de espesor de 5 cm sobre el mismo, para la ejecucién de calzadas peatonales,
aceras, areas deportivas, etc. en los sectores indicados en los planos de acuerdo con los detalles
constructivos y/o en los que instruya el Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

e Arena Corriente

e Cemento

e Grava Comun

e Piedra Manzana

e Mezcladora de hormigén.
Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la
provision de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta
ejecucion y culminacion de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los
sefialados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecucion de la obra,
correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y
culminados de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra, aclarando que este
aspecto no implicara en ningln caso un costo adicional para la Entidad. Los materiales para la
elaboracién del hormigon seran de buena calidad, en caso de existir incertidumbre al respecto, el
supervisor podra exigir al contratista los ensayos de laboratorio necesarios para respaldar la calidad
de estos. El cemento debera cumplir con lo indicado en la NB-011.

El agua debera ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de
pequefas lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. En general, los
agregados deberan estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido,
escorias, carton, yeso, pedazos de madera o materias organicas.

El Contratista debera lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir las condiciones sefialadas
anteriormente. Los agregados que han demostrado por experiencias practicas que producen
hormigén de resistencias y durabilidades adecuadas, podran ser utilizados bajo una aprobacién
especial del Supervisor de Obra mediante libro de drdenes. La piedra a emplearse seré la llamada
“manzana”, procedente del lecho de rios, sin angulos, de tamafio mas o menos uniforme, siendo sus
dimensiones maximas 0.14 x 0.14 x 0.14 m. y minimas 0.10 x 0.10 x 0.10 m; debiendo utilizarse las
de mayor tamario solamente en las “maestras”. La piedra debera reunir las siguientes caracteristicas:
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a) Ser de buena calidad, estructura homogénea, durable y de buen aspecto.

b) Debe ser libre de defectos que afecten sus propiedades mecanicas, sin grietas planos de fractura.
c) Libre de arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas.

d) No debe tener compuestos organicos.

Cualquier material que a juicio del Supervisor de Obra sea inadecuado para el trabajo de empiedre,
serd rechazado.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Una vez aprobada la superficie por el Supervisor de Obra, la base terminada y compactada, se
disgregard la tierra en un espesor de 2 cm aproximadamente, que servirh como cama de apoyo para
el colocado de la piedra; este trabajo se efectuara con herramientas manuales, como picos y
rastrillos.

Posteriormente, se colocaran las piedras maestras o cordones maestros con la piedra de mayor
tamafio, la distancia entre maestras longitudinales no debe ser mayor a 1.00 metro y entre
transversales, no debe ser mayor a 3 metros. Entre maestras se asentara también a combo la piedra,
procurando que éstas presenten la cara de mayor superficie en el sentido de las cargas a recibir.
Deberan mantenerse el nivel y las pendientes apropiadas de acuerdo con lo sefialado en los planos
de detalle o instrucciones del Supervisor de Obra. Previo al vaciado de hormigon, el Supervisor de
Obra debe aprobar el empedrado. El hormigdn elaborado con cemento, arena y grava sera de
proporcién 1:2:3. La medicion de los aridos en volumen se realizaré en recipientes aprobados por el
Supervisor de Obra y de preferencia deberan ser metalicos o de madera, indeformables y estancos.
Se procedera al riego del empedrado con el propésito de limpiar y saturar la superficie vista del
empedrado, pero sin anegar ni saturar los suelos subyacentes. Sobre empedrado perfectamente
limpio de tierra y otras impurezas, se vaciara una capa de 5 centimetros de hormigén, debiendo dejar
juntas de dilatacién transversal y longitudinal de 1 cm de espesor, los pafios se vaciaran a fin que
ninguno exceda los 2 metros cuadrados (m2), el vaciado de carpetas se realizara en forma modular
e intercalando pafios. La mezcla de hormigon se efectuard de forma mecanica a fin de obtener una
mezcla homogénea, no permitiéndose el mezclado manual. El hormigbn sera apisonado
exteriormente y vibrado en su masa mediante una regla metalica, de manera que se obtenga un
hormigdén homogéneo

El alisado debera ejecutarse con una regla metélica y con movimiento combinado transversal y
longitudinalmente. Las terminaciones de las juntas se alisaran con planchas metdlicas, especiales
para el caso. El tipo de terminado de la superficie sera definido por el Supervisor de Obra. En caso
de que la temperatura sea muy baja, se deberan tomar las precauciones necesarias para el vaciado
en tiempo frio. Finalmente, se debera recubrir la carpeta a fin de protegerla para que el ambiente no
absorba la humedad del hormigdn, asimismo se debera proteger el hormigén contra la lluvia, el
viento, el sol y en general contra toda accion que lo perjudique.

El hormigon sera protegido manteniéndose a una temperatura superior a 5°C por lo menos durante
96 horas. El tiempo de curado minimo debe durar siete dias, mediante un riego entre 3y 7 veces al
dia y en especial en horas donde la temperatura ambiente es mayor o se tenga vientos, se
humedecera toda la zona expuesta, a partir del momento en que se inicio el endurecimiento.

El hormigdn a emplearse en la carpeta debera llegar a una resistencia de fck=21MPa a los 28 dias.

Si la carpeta tuviera defectos de alisado o apisonado una vez que termine su periodo de fraguado y
si éstos comprometen toda la carpeta, se la reemplazara totalmente (el pafio afectado). En ningin
caso estard permitido reemplazos parciales en la carpeta. La elaboracion, transporte, vaciado,
vibrado y curado del hormigon deben cumplir los requisitos establecidos en el CBH-87.

MEDICION

El presente item se medira por METRO CUADRADO (M2), tomando en cuenta Unicamente el area
neta correctamente ejecutada por el contratista y aprobada por el Supervisor de Obra.

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
AMPLIACION DE LA PLANTA DE ENVASES DE VIDRIO DE BOLIVIA
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FORMA DE PAGO

El pago del item se hara de acuerdo con la unidad y precio presentado. Este costo incluye la
compensacion total por todos los materiales.

No ITEM : 23
NOMBRE : ZAPATAS DE H°A° H21.
UNIDAD : MS.
No ITEM : 24
NOMBRE : COLUMNAS DE H°A° H21.
UNIDAD : MS.
No ITEM : 27
NOMBRE : VIGA DE ARRIOSTRE DE H°A®°
UNIDAD : MS3.
No ITEM : 28
NOMBRE : VIGA DE H°A° H21
UNIDAD : MS.

DEFINICION.

Este item se refiere a la calidad y condiciones de mezcla y curado del hormigén que se utilizara en
la construccion de las zapatas, columnas, vigas de encadenado y vigas de arriostre, de acuerdo con
los detalles establecidos en los planos del proyecto y a instrucciones del Supervisor de Obra.

El trabajo incluira la ejecucidn de aberturas para instalaciones, juntas, acabados, armado y remocion
de encofrados y cimbras, ademas de otros detalles requeridos para su satisfactorio cumplimiento.

El hormigdn a utilizarse tendra resistencia caracteristica en compresion a los 28 dias de 210 Kg/cm2
(H-21,) y un contenido de cemento no menor a 300 Kg/m3.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CEMENTO

Siempre y cuando no se indique lo contrario, se empleara cemento Portland I-30 o IP40 disponible
en el pais o (Clase | - ASTM). El Contratista debera presentar un certificado de calidad del cemento
emitido por el fabricante o un laboratorio especializado de reputacion conocida.

Transporte y almacenamiento del cemento

El cemento se transportara al lugar de las obras en seco y con proteccion contra la humedad en
bolsas, las cuales deberan estar perfectamente cerradas. Se rechazara el cemento que llegue en
bolsas rotas, que contenga grumos o esté parcialmente fraguado.

En el lugar de las obras, el cemento se depositara inmediatamente después de su llegada en sitios
0 almacenes secos, apilados en columnas no mayor a 10 bolsas, bien ventilados y protegidos contra
la intemperie.

El cemento debera emplearse en los 60 dias siguientes a su llegada. Si el almacenaje se extendiera
por un periodo superior a tres meses, el cemento deberd someterse a las pruebas requeridas que
confirmen la aptitud para su empleo.

AGREGADOS MINERALES

ARENA: La arena sera limpia, de buena calidad y sin materiales extrafios como pizarras, arcilla,
barros, hojas, yesos u otras materias deletéreas. Ademas, debera cumplir con el siguiente cuadro
de granulometria:

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
AMPLIACION DE LA PLANTA DE ENVASES DE VIDRIO DE BOLIVIA
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Granulometria de la arena

Tamiz N° % que pasa
Minimo Maximo
4 95 100
16 45 80
50 10 30
100 2 10
200 0 3

GRAVA: La grava sera muy limpia. No se permitird el uso de grava con una pelicula de limo
recubriendo su superficie y/o que contenga material pétreo descompuesto o particulas laminares.
Las particulas individuales de grava seran sélidas y resistentes.

Los limites aceptables de sustancias perjudiciales en los agregados gruesos, seran en peso:

Terrones de arcilla 0.25%
Particulas blandas 5%
Piezas planas o alargadas 10 %
Sales solubles, particulas cubiertas por particulas superficiales 5.00 %

Los agregados gruesos deberan tener un porcentaje de desgaste no mayor de 40 % a 500
revoluciones, cuando son sometidos al ensayo AASHTO T-96.
Granulometria para la Grava

Tamiz N° % que pasa
Minimo Méaximo
17 95 100
Y 45 80
VZa 10 30
200 0 3

El material no debera contener sustancias que puedan actuar desfavorablemente con los alcalis del
cemento en presencia del agua.

AGUA: El agua de amasado y curado del hormigén, debera estar libre de elementos perjudiciales y
de materias extrafias, toda agua de calidad dudosa, debera ser sometida a analisis previos en un
laboratorio legalmente autorizado.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

MEZCLADORA Y DISPOSITIVOS DE PESADO

El proceso de mezclado de los componentes del hormigdn, se hard en forma mecéanica y por peso.
Si se emplea el cemento en bolsas, el volumen de la mezcla se calculara en forma tal que en ella se
empleen contenidos completos de bolsa.

El método de agregar el agua debera garantizar una dosificacion perfecta, incluso en caso de
necesitarse volimenes pequefios de agua.

Por lo general y salvo otras instrucciones del Supervisor de Obra, la dosificacion del cemento, agua
y agregados no debera exceder la tolerancia de tres por ciento (3%) para cada uno de los
mencionados elementos con referencia a la dosificacién aprobada por el Supervisor,

Para verificar la calidad de la mezcla en cualquier momento, el Supervisor de Obra estara facultado
para extraer de la mezcladora muestras representativas.

TIEMPOS DE MEZCLADO

El periodo de mezclado comienza después de haber introducido en la mezcladora todos los
componentes solidos y se empieza a afiadir el agua. El tiempo de mezclado no debe ser inferior a 2
minutos para voliumenes de tolva de hasta 3 m3 de capacidad y 3 minutos para volimenes de hasta
5 m3 de capacidad.

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
AMPLIACION DE LA PLANTA DE ENVASES DE VIDRIO DE BOLIVIA



2 |
& ESTADO PLURINACIONAL DE MINISTERIO DE DESARROLLO

o=} ARRO)

S | BOLIV[A PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL Servicio de Desarrollo I

de las Empresas Publicas
Productivas

i

y M‘

El Supervisor de Obra estara facultado para prohibir el empleo de aquellas mezcladoras defectuosas
0 gque no garanticen una buena mezcla.

CONSISTENCIA DEL HORMIGON

La consistencia del hormigon sera de tal manera que permita un conveniente manejo de la mezcla
durante el tiempo que dure el colocado de la misma, de acuerdo con los ensayos de consistencia
que efectuaréa el Contratista.

ENCOFRADOS

Los encofrados podran ser de madera, metélicos u otro material lo suficientemente rigido, con la
forma, dimensiones y estabilidad necesarias para resistir el peso del concreto y del personal
encargado del vaciado y los esfuerzos generados por el vibrado del hormigén durante la colocacion
del hormigon.

Deberan ser estancos a fin de evitar el escurrimiento del agua. En todos los angulos de los
encofrados se colocaran molduras o filetes triangulares cepillados.

Para el hormigon visto, se utilizaran tablones cepillados del lado interior. En este caso, el encofrado
debera ser realizado con mayor prolijidad.

Las estructuras de hormigén armado deberan ser construidas con un control riguroso de las lineas,
cotas, niveles, rasantes y tolerancias sefialadas en los planos, previa aprobacién del Supervisor,
Cuando el Supervisor de Obra compruebe que los encofrados presentan defectos, interrumpira las
operaciones de vaciado hasta que las deficiencias sean corregidas.

Como medida previa a la colocacién del hormigén se procedera a la limpieza y humedecimiento de
los encofrados, evitando peliculas de agua sobre la superficie. Si se prevén varios usos de los
encofrados, estos deberan limpiarse y repararse perfectamente antes de su nuevo uso.
DOSIFICACION DEL HORMIGON

El contratista debera presentar a la Supervision, para su aprobacion, la dosificacion en peso del
concreto realizado en laboratorio para una resistencia caracteristica de 21 Mpa, con respaldo de
rotura de cilindros a los 7, 14 y 21 dias, para verificar las resistencias obtenidas, con un contenido
minimo de cemento de 300 Kg/m3 y una relacién agua/cemento no mayor a 0.6.

MEZCLADO

Con la dosificacion previamente aprobada, se iniciara la preparacion del concreto en obra de manera
mecénica, utilizando una hormigonera de capacidad suficiente para la ejecucion del volumen
programado para la jornada diaria de trabajo.

De manera previa, se comprobara el contenido de humedad de los aridos, para corregir en caso
necesario la cantidad de agua vertida en la hormigonera, respetando la relaciéon agua/cemento.

El hormigon se amasara de manera que se obtenga una distribucién uniforme de los componentes
y una consistencia uniforme de la mezcla. El tiempo minimo de mezclado sera de 1.5 minutos por
cada batida, evitando que se produzca la segregacion de los agregados.

TRANSPORTE

Para el transporte se utilizaran procedimientos adecuados para garantizar que el hormigon fresco no
experimente variaciones en sus caracteristicas especificas, como disgregacion, intrusion de cuerpos
extrafios o cambios en el contenido de agua. Ademas se debera evitar que la mezcla inicie su
proceso de fraguado antes de ser puesto en obra y ser vibrado, para lo cual, el hormigon debe
colocarse en su posicion definitiva dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 minutos
desde su preparacion.

VACIADO

No se procedera al vaciado de los elementos estructurales sin antes contar con la autorizacion del
Supervisor de Obra. El vaciado del hormigdén se realizara de acuerdo con un plan de trabajo
organizado, teniendo en cuenta que el hormigén correspondiente a cada elemento estructural debe
ser vaciado en forma continua.

La temperatura del medio ambiente en el momento de vaciado debera ser mayor a 5°C y menor a
25°C. No podra efectuarse el vaciado durante la lluvia.

No sera permitido acumular grandes cantidades de hormigén en un solo lugar para esparcirlo
posteriormente.

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
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La velocidad del vaciado sera la suficiente para garantizar que el hormigén se mantenga plastico en
todo momento y asi pueda ocupar los espacios entre armaduras y encofrados.
No se podra verter el hormigén libremente desde alturas superiores a 1.50 m, debiendo en este caso
utilizar canalones, embudos o conductos cilindricos.
Después de hormigonar las zapatas se debera tener un tiempo de fraguado minimo de 24 horas
antes de vaciar las columnas. Después de hormigonar las columnas se debera tener un tiempo de
fraguado minimo de 24 horas antes de vaciar las vigas de encadenado y vigas de arriostre.
VIBRADO
La compactacion de los hormigones se realizara mediante vibrado de manera tal que se eliminen los
huecos o burbujas de aire en el interior de la masa, evitando la disgregacion de los agregados.
El vibrado sera realizado mediante vibradoras de inmersién y alta frecuencia que deberan ser
manejadas por obreros especializados. En ninglin caso se iniciara el vaciado si ho se cuenta por lo
menos con dos vibradoras en perfecto estado.
De ninguna manera se permitira el uso de las vibradoras para el transporte de la mezcla
El vibrado mecanico se completara con un apisonado del hormigdn y un golpeteo de los encofrados.
Queda prohibido el vibrado en las armaduras.
DESENCOFRADO
La remocién de encofrados se realizard de acuerdo con un plan, que sera el mas conveniente para
evitar que se produzcan efectos anormales en determinadas secciones de la estructura. Dicho plan
deberé ser previamente aprobado por el Supervisor de Obra.
Los encofrados se retiraran progresivamente y sin golpes, sacudidas ni vibraciones en la estructura.
El desencofrado no se realizara hasta que el hormigén haya alcanzado la resistencia necesaria para
soportar los esfuerzos a que se van a presentar durante y después del desencofrado.
Durante la construccion, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales 0 maquinarias que
signifiquen un peligro para la estabilidad de la estructura.
Los plazos minimos de desencofrado, previa autorizacién del Supervisor seran los siguientes:
Encofrados laterales de:

¢ Encofrado lateral de Vigas 3 dias

e Encofrados de columnas 5 dias

e Fondos de vigas dejando puntales 14 dias

e Retiro de puntales de seguridad 21 dias
PROTECCION Y CURADO
El hormigén, una vez vaciado, debera protegerse contra la lluvia, el viento, sol y en general contra
toda accion que lo perjudique su proceso normal de fraguado. El hormigén serd protegido para
mantener una temperatura superior a 5°C por lo menos durante 96 horas.
El tiempo de curado sera de 7 dias a partir del momento en que se inici6 el endurecimiento.
JUNTAS DE DILATACION
Se evitara la interrupcion del vaciado de un elemento estructural. Si fuera necesario las juntas se
situaran en direccién normal a los planos de tensiones de compresion o alld donde su efecto sea
menos perjudicial.
Si una viga transversal intercepta en este punto, se debera mover la junta en una distancia igual a
dos veces el ancho de la viga.
CONTROL DE LA CALIDAD DEL HORMIGON DURANTE EL HORMIGONADO
Los ensayos de calidad del hormigén seran efectuados durante todo el tiempo que duren los trabajos
de hormigonado. Esos ensayos seran realizados por el Contratista sin costo adicional alguno.
CONTENIDO DE CEMENTO: EIl contenido minimo de cemento determinado en funcion del
requerimiento de resistencia del hormigén, sera controlado por lo menos cada 10 m3 de hormigén
producido.
Consistencia: La consistencia del hormigdn fresco sera medida al inicio de los trabajos de
hormigonado y cada vez que el Supervisor de Obra lo solicite.
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Los valores de consistencia aceptadas seran obtenidos de los resultados de los ensayos de probetas
de hormigon.

RESISTENCIA A LA COMPRESION: La resistencia a la compresion del hormigon, sera determinada
mediante ensayos de rotura de por lo menos 3 probetas de cada uno de los tipos de hormigones.
La toma de muestras y los ensayos respectivos seran efectuados por lo menos para cada 5 m3 de
hormigdn colocado o cuando lo solicite el Supervisor de Obra.

Las probetas seran cilindricas de 152 mm. de didmetro y 304 mm. de alto.

Con el objeto de adelantar informacién sobre las probetas, las roturas deberan efectuarse a los 7
dias de la toma de muestra y podra estimarse la resistencia a los 28 dias mediante las formulas
indicadas en la Norma Boliviana del Hormigéon Armado CBH-87.

Impermeabilidad

La impermeabilidad del hormigon serd verificada durante la ejecucion de obra mediante el ensayo
de probetas cubicas de hormigdn sometidas a pruebas de impermeabilidad sefialadas en las normas
ASTM y realizadas en un laboratorio aceptado por el Supervisor de Obra.

ENSAYOS: Todos los materiales y operaciones de la Obra deberan ser ensayados e inspeccionados
durante la construccién, no eximiéndose la responsabilidad del Contratista en caso de encontrarse
cualquier defecto en forma posterior.

LABORATORIO: Todos los ensayos se realizaran en un laboratorio de reconocida solvencia técnica
aprobado por el Supervisor.

FRECUENCIA DE LOS ENSAYOS: Al iniciarse la obra y durante los primeros 4 dias de
hormigonado, se tomaran 4 probetas diarias para ser analizadas 2 a los 7 dias y 2 a los 28 dias.

En el transcurso de la obra, se tomaran 4 probetas en cada vaciado o cada vez que lo exija el
Supervisor. Se debera individualizar cada probeta anotando la fecha y hora y el elemento estructural
correspondiente.

Las probetas seran preparadas en presencia del Supervisor de Obra.

Es obligacion del Contratista realizar cualquier correccion en la dosificacion para conseguir el
hormigén requerido. EIl Contratista deberd proveer los medios y mano de obra para realizar los
ensayos.

MEDICION

La cantidad de hormigdn que se utilice en la construccién de las estructuras se medirda en METROS
CUBICOS (M3) de acuerdo con los volimenes indicados en los planos, teniendo en cuenta los
volimenes realmente construidos, aprobados y aceptados por la Supervision.

FORMA DE PAGO

Los volumenes de hormigén se pagaran de acuerdo con el precio unitario de propuesta. Dicho precio
sera compensacion total por el suministro de los materiales, equipo, mano de obra e incidentales
necesarios para la fabricacion, transporte, armado de encofrados y de todas las actividades
necesarias para el terminado satisfactorio del hormigén.

No ITEM : 25

NOMBRE : RELLENOY COMPACTADO.

UNIDAD : MS.

No ITEM : 45

NOMBRE : RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
UNIDAD : MS3.

DEFINICION.

Este item comprende todos los trabajos de relleno y compactado que deberan realizarse después
de haber sido concluidos las obras de estructuras, ya sean fundaciones aisladas o corridas, muros
de contencidn y otros, segun se especifique en los planos, formulario de presentacion de propuestas
ylo instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
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El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucién de los trabajos, los mismos que deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

El material de relleno a emplearse sera preferentemente el mismo suelo extraido de la excavacion,
libre de pedrones y material organico. En caso de que no se pueda utilizar dicho material de la
excavacion o el formulario de presentacidn de propuestas sefialase el empleo de otro material o de
préstamo, el mismo debera ser aprobado y autorizado por el Supervisor de Obra.

No se permitira la utilizacidon de suelos con excesivo contenido de humedad, considerandose como
tales, aquéllos que igualen o sobrepasen el limite plastico del suelo. Igualmente se prohibe el empleo
de suelos con piedras mayores a 10 cm. de diametro.

Para efectuar el relleno, el Contratista debera disponer en obra del nimero suficiente de pisones
manuales de peso adecuado y apisonadores a explosion mecanica.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Una vez concluidos los trabajos y solo después de transcurridas 48 horas de vaciado se comunicara
al Supervisor de Obra, a objeto de que autorice en forma escrita el relleno correspondiente.

El material de relleno ya sea el procedente de la excavacion o de préstamo estara especificado en
los planos o formulario de presentacion de propuestas.

La compactacion efectuada debera alcanzar una densidad relativa no menor al 90% de ensayo
Proctor Modificado. Los ensayos de densidad en sitio deberan se efectuados en cada tramo a
diferentes profundidades.

El material de relleno debera colocarse en capas no mayores a 20 cm, con un contenido éptimo de
humedad, procediéndose al compactado manual o mecéanico, segun se especifique.

A requerimiento del Supervisor de Obra, se efectuaran pruebas de densidad en sitio, corriendo por
cuenta del Contratista los gastos que demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer
el grado de compactacioén requerido, el Contratista debera repetir el trabajo por su cuenta y riesgo.
El Supervisor de Obra exigira la ejecucién de pruebas de densidad en sitio a diferentes niveles del
relleno.

Las pruebas de compactacion seran llevadas a cabo por el Contratista o podra solicitar la realizacién
de este trabajo a un laboratorio especializado, quedando a su cargo el costo de las mismas. En caso
de no haber alcanzado el porcentaje requerido, se debera exigir el grado de compactacioén indicado.

MEDICION

El relleno y compactado sera medido en METROS CUBICOS (M3) compactados en su posicion final
de secciones autorizadas y reconocidas por el Supervisor de Obra.

En la medicion se deberd descontar los volimenes de las estructuras y otros. La medicién se
efectuara sobre la geometria del espacio rellenado.

FORMA DE PAGO.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido
segun lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la
propuesta aceptada.

No ITEM : 26
NOMBRE : EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE H° P/SUPERFICIE
UNIDAD : M2.

DESCRIPCION

Este item se refiere a la ejecucién del empedrado con piedra manzana y al vaciado de una capa de
hormigén simple de espesor de 5 cm sobre el mismo, para la ejecucién de calzadas peatonales,
aceras, areas deportivas, etc. en los sectores indicados en los planos de acuerdo con los detalles
constructivos y/o en los que instruya el Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

e Arena Corriente
e Cemento
e Grava Comun
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e Piedra Manzana

e Mezcladora de hormigon.
Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la
provision de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta
ejecucién y culminacién de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los
sefialados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecucién de la obra,
correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y
culminados de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra, aclarando que este
aspecto no implicara en ningln caso un costo adicional para la Entidad. Los materiales para la
elaboracién del hormigon seran de buena calidad, en caso de existir incertidumbre al respecto, el
supervisor podra exigir al contratista los ensayos de laboratorio necesarios para respaldar la calidad
de los mismos. El cemento debera cumplir con lo indicado en la NB-011.

El agua debera ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de
pequefias lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. En general, los
agregados deberan estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido,
escorias, cartdn, yeso, pedazos de madera 0 materias organicas.

El Contratista debera lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir las condiciones sefialadas
anteriormente. Los agregados que han demostrado por experiencias practicas que producen
hormigén de resistencias y durabilidades adecuadas, podran ser utilizados bajo una aprobacion
especial del Supervisor de Obra mediante libro de 6rdenes. La piedra a emplearse seré la llamada
“manzana”, procedente del lecho de rios, sin angulos, de tamafio mas o menos uniforme, siendo sus
dimensiones maximas 0.14 x 0.14 x 0.14 m. y minimas 0.10 x 0.10 x 0.10 m; debiendo utilizarse las
de mayor tamafio solamente en las “maestras”. La piedra debera reunir las siguientes caracteristicas:

a) Ser de buena calidad, estructura homogénea, durable y de buen aspecto.

b) Debe ser libre de defectos que afecten sus propiedades mecanicas, sin grietas planos de fractura.
c) Libre de arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas.

d) No debe tener compuestos organicos.

Cualquier material que a juicio del Supervisor de Obra sea inadecuado para el trabajo de empiedre,
ser& rechazado.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Una vez aprobada la superficie por el Supervisor de Obra, la base terminada y compactada, se
disgregara la tierra en un espesor de 2 cm aproximadamente, que servird como cama de apoyo para
el colocado de la piedra; este trabajo se efectuara con herramientas manuales, como picos y
rastrillos.

Posteriormente, se colocaran las piedras maestras o cordones maestros con la piedra de mayor
tamafio, la distancia entre maestras longitudinales no debe ser mayor a 1.00 metro y entre
transversales, no debe ser mayor a 3 metros. Entre maestras se asentara también a combo la piedra,
procurando que éstas presenten la cara de mayor superficie en el sentido de las cargas a recibir.
Deberan mantenerse el nivel y las pendientes apropiadas de acuerdo con lo sefialado en los planos
de detalle o instrucciones del Supervisor de Obra. Previo al vaciado de hormigén, el Supervisor de
Obra debe aprobar el empedrado. El hormigon elaborado con cemento, arena y grava sera de
proporcién 1:2:3. La medicion de los aridos en volumen se realizara en recipientes aprobados por el
Supervisor de Obra y de preferencia deberan ser metalicos o de madera, indeformables y estancos.
Se procedera al riego del empedrado con el proposito de limpiar y saturar la superficie vista del
empedrado, pero sin anegar ni saturar los suelos subyacentes. Sobre empedrado perfectamente
limpio de tierra y otras impurezas, se vaciara una capa de 5 centimetros de hormigén, debiendo dejar
juntas de dilatacién transversal y longitudinal de 1 cm de espesor, los pafios se vaciaran a fin que
ninguno exceda los 2 metros cuadrados (m2), el vaciado de carpetas se realizara en forma modular
e intercalando pafios. La mezcla de hormigén se efectuara de forma mecénica a fin de obtener una
mezcla homogénea, no permitiéndose el mezclado manual. El hormigén serd4 apisonado
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exteriormente y vibrado en su masa mediante una regla metélica, de manera que se obtenga un
hormigén homogéneo

El alisado debera ejecutarse con una regla metalica y con movimiento combinado transversal y
longitudinalmente. Las terminaciones de las juntas se alisaran con planchas metélicas, especiales
para el caso. El tipo de terminado de la superficie sera definido por el Supervisor de Obra. En caso
de que la temperatura sea muy baja, se deberan tomar las precauciones necesarias para el vaciado
en tiempo frio. Finalmente, se deberéa recubrir la carpeta a fin de protegerla para que el ambiente no
absorba la humedad del hormigén, asimismo se debera proteger el hormigén contra la lluvia, el
viento, el sol y en general contra toda accién que lo perjudique.

El hormigon sera protegido manteniéndose a una temperatura superior a 5°C por lo menos durante
96 horas. El tiempo de curado minimo debe durar siete dias, mediante un riego entre 3y 7 veces al
dia y en especial en horas donde la temperatura ambiente es mayor o se tenga vientos, se
humedecera toda la zona expuesta, a partir del momento en que se inici6 el endurecimiento.

El hormigon a emplearse en la carpeta deberé llegar a una resistencia de fck=21MPa a los 28 dias.
Si la carpeta tuviera defectos de alisado o apisonado una vez que termine su periodo de fraguado y
si éstos comprometen toda la carpeta, se la reemplazara totalmente (el pafio afectado). En ningun
caso estara permitido reemplazos parciales en la carpeta. La elaboracién, transporte, vaciado,
vibrado y curado del hormigdén deben cumplir los requisitos establecidos en el CBH-87.
TOLERANCIAS PARA LA CONSISTENCIA DEL HORMIGON:

- Para la determinacion de la consistencia del hormigén se deberd aplicar el ensayo de consistencia
“Cono de Abrams”, la frecuencia de los ensayos de medicion debera ser determinada por el
Supervisor de Obra.

MEDICION

El presente item se medira por METRO CUADRADO (M2), tomando en cuenta Unicamente el area
neta correctamente ejecutada por el contratista y aprobada por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO

El pago del item se hara de acuerdo con la unidad y precio presentado. Este costo incluye la
compensacion total por todos los materiales.

No ITEM 29

NOMBRE : PISO DE CEMENTO+ FROTACHADO FINO H21 INCL. EMPEDRADO
UNIDAD : M2.

DESCRIPCION

Este item comprende la ejecucion de pisos de cemento H21 y frotachado fino que incluye contrapiso
de piedra manzana en los sectores singularizados en los planos y de acuerdo a los detalles
constructivos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

La piedra a emplearse sera de canto rodado, conocida como "piedra manzana", cuyas dimensiones
deberan variar entre 10 a 20 cm.

El cemento sera del tipo portland, fresco y de calidad probada.

El agua debera ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de
pequefias lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

En general los agregados deberan estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro
adherido, escorias, cartén, yeso, pedazos de madera o materias organicas.

El Contratista debera lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones
sefialadas anteriormente.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
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Previamente se procederd a retirar del area especificada todo material suelto, asi como la primera
capa de tierra vegetal, reemplazandola hasta las cotas de nivelacion por tierra arcillosa con un
contenido de arena del 30 % aproximadamente.

Luego se procedera al relleno y compactado por capas de tierra himeda cada 15 a20 cm. de
espesor, apisonandola y compactandola a mano.

Sobre el terreno preparado segun lo sefialado, se procederd a la colocacibn de maestras
debidamente niveladas. Entre ellas se asentara a combo la piedra, procurando que éstas presenten
la cara de mayor superficie en el sentido de las cargas a recibir. Deberan mantenerse el nivel y las
pendientes apropiadas de acuerdo a lo sefialado en los planos de detalle o instrucciones del
Supervisor de Obra.

Una vez concluida el empedrado se debera vaciar carpeta de hormigén de espesor 7 cm, en pafios
de 3.0 metros como maximo en ambos sentidos con sus respectivas juntas de dilatacién que sera
rellenadas con arena y alquitran Luego se ejecutara el piso de cemento propiamente dicho, mediante
el vaciado y planchado de una capa de 1.5 a 2 cm. de espesor con mortero de cemento y arena fina
en proporcion 1:3.

MEDICION

El presente item se medira por METRO CUADRADO (M2), tomando en cuenta Unicamente el area
neta correctamente ejecutada por el contratista y aprobada por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO

El pago del item se har4 de acuerdo con la unidad y precio presentado. Este costo incluye la
compensacion total por todos los materiales.

No ITEM : 30
NOMBRE : PROV.DE MESON + SOPORTES DE MAMPOSTERIA
UNIDAD : M2.

DEFINICION.

Este item se refiere a la construccion de mesones de hormigébn armado con un ancho de 60
centimetros, revestidos con ceramica sobre bases de mamposteria de ladrillo gambote en los
ambientes especificados en los planos del proyecto.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

Se utilizara ladrillo gambote 24x12x6 cm, para la construccion de los muros que serviran como base
de soporte a la losa del mesén. Los ladrillos serén bien cocidos, emitirdn al golpe un sonido metalico
y estaran libres de cualquier rajadura.

Fierro de construccion de didmetro 8 mm y hormigén de cemento Portland con una dosificacion de
1:2:3 con un contenido de cemento no menor a 300 kg/m3, madera para el encofrado y ceramica del
color que indique el Supervisor.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Se construiran muretes de ladrillo con las dimensiones especificadas en los planos y cumpliendo las
indicaciones del Supervisor (altura 90 cm, separacién maxima 1,50 metros).

Sobre estos muretes se asentara una losa de hormigén armado de 60 centimetros, con un espesor
de 10 cm y un emparrillado de acero de 8 mm cada 15 cm. En los puntos de apoyo se colocara un
refuerzo en la parte superior de la losa a una distancia no menor de 50 cm a cada lado del eje del
apoyo y de acuerdo a instrucciones del Supervisor,

En el armado de las losas de hormigon se debe prever, en las ubicaciones establecidas en los
planos o de acuerdo a instrucciones del Supervisor, la conformacion de aberturas para la colocacion
de lavaplatos y sus accesorios.

Previa aprobacion del Supervisor se procedera al vaciado del hormigén. Una vez que se haya
concluido esta actividad y que el concreto haya alcanzado una resistencia aceptable, se podra iniciar
la colocacion de la ceramica en toda la superficie de los mesones, utilizando cemento-cola o mortero
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de cemento en proporcién 1:3 (arena - cemento). La superficie terminada debe ser uniforme sin
desniveles en las uniones de las piezas de ceramica.

Después de transcurridos 21 dias se procedera al desencofrado de las losas, teniendo el cuidado
de mantener el curado durante todo este tiempo.

El lavaplatos serd de acero inoxidable y debera incluir todos los accesorios para la conexién al
sistema de agua potable y al de desague.
MEDICION.

Los mesones de ceramica sobre losa de hormigén armado seran medidos en METRO CUADRADO
(M2), efectivamente terminados.

FORMA DE PAGO.

El trabajo ejecutado con materiales aprobados por el Supervisor, de acuerdo con las especificaciones
y medido segun lo previsto en el acapite anterior, serd pagado al precio unitario por metro lineal
establecido en el contrato.

Dicho precio sera compensacion total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipo, mano
de obra y demas gastos en que incurriera el Contratista para su ejecucién incluyendo los muros de
apoyo y su revoque con mortero de cemento, ademas el revestimiento ceramico de los mismos.

No ITEM : 31
NOMBRE : PROV. DE RAMPAS PARA LAVADO
UNIDAD : PZA.

DESCRIPCION

Este item corresponde a la construccion de estructuras monoliticas, con 40% de piedra desplazadora
y hormigén de dosificacion 1:3:4, de acuerdo con la descripcion del proyecto y/o instrucciones del
Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

e Arena Corriente

e Cemento IP - 30

e Grava Comun

e Piedra Bruta

e Mezcladora De Hormigon

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la
provisiéon de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta
ejecucion y culminacion de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los
sefialados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecucion de la obra,
correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y
culminados de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra, aclarando que este
aspecto no implicara en ningln caso un costo adicional para la Entidad. Los materiales para la
elaboracién del hormigén o mortero seran de buena calidad, en caso de existir incertidumbre sobre
la misma, el supervisor podra exigir al contratista los ensayos de laboratorio necesarios para
respaldar la calidad de los materiales.

El cemento debera cumplir con lo indicado en la NB-011. El agua debera ser limpia, no permitiéndose
el empleo de aguas estancadas provenientes de pequefias lagunas o aquellas que provengan de
alcantarillas, pantanos o ciénagas. En general, los agregados deberan estar limpios y exentos de
materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartdn, yeso, pedazos de madera o materias
organicas.

El Contratista debera lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir condiciones sefialadas
anteriormente indicadas. Los agregados que han demostrado por experiencias practicas que
producen hormigén de resistencias y durabilidades adecuadas, podran ser utilizados bajo una
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aprobacion especial del Supervisor de Obra mediante libro de 6rdenes. La piedra por utilizarse
deberé reunir las siguientes caracteristicas:

* Ser de buena calidad, estructura homogénea, durable y de buen aspecto.
* Debe ser libre de defectos que afecten sus propiedades mecanicas.
* Libre de arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas.
* No debe tener compuestos organicos.
+ El tamano maximo de la unidad pétrea sera de 15 cm.
FORMA DE EJECUCION

La superficie sobre la que se asentara la estructura serd nivelada y limpiada, debiendo estar
totalmente libre de cualquier material nocivo o suelto. Con anterioridad a la iniciacién del vaciado, se
procedera a disponer una capa de mortero pobre de dosificacion 1:7 y espesor de 5 cm, la misma
servira de superficie de trabajo para vaciar el hormigén ciclépeo. El vaciado se hara por capas de
20cm de espesor, dentro de las cuales se colocaran las piedras desplazadoras, cuidando que entre
piedra y piedra exista suficiente espacio para ser completamente cubierto por el hormigon.

El hormigén ciclépeo se compactard a mano, mediante varillas de fierro, cuidando que las piedras
desplazadoras se coloquen sin tener ningln contacto entre ellas y estén a una distancia minima de
3 (cm). Las piedras, previamente lavadas y humedecidas al momento de ser colocadas en la obra,
deberan descansar en toda su superficie de asiento, cuidando de dar la maxima compacidad posible
y que la mezcla de dosificacion 1:3:4 rellene completamente todos los huecos y no exista contacto
con piedras adyacentes.

El hormigdn ser4 mezclado en cantidades necesarias para su uso inmediato; sera rechazada toda
mezcla que se pretenda utilizar a los 30 minutos de preparada. En caso de duda acerca de la calidad
del mezclado, el Supervisor de Obra podra requerir la toma de muestras en forma de probetas para
proseguir con los respectivos ensayos de resistencia; si los resultados de estos ensayos demuestran
que la calidad de la mezcla utilizada estd por debajo de los limites establecidos en estas
especificaciones, el Contratista estara obligado a demoler y reponer por cuenta propia todo aquel
volumen de obra que el Supervisor de Obra considere haya sido construido con dicha mezcla, sin
consideracion del tiempo empleado en esta reposicion para efectos de extension en el plazo de
conclusion de la obra.

El hormigdn ciclopeo tendra una resistencia a la compresién simple en probetas cilindricas de 180
kg/cm?2 a los 28 dias. Para verificar la resistencia del hormigén se solicitara 2 probetas por dia de
vaciado, las cuales seran ensayadas a compresion a los 28 dias. Queda sobreentendido que, de no
llegar a la resistencia indicada, seré responsabilidad del contratista demoler y reemplazar a su costo
los elementos observados.

MEDICION

Las rampas de hormigon ciclépeo seran medidas en PIEZA (PZA) correctamente ejecutados por el
contratista y aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO

El pago del item se hard de acuerdo con la unidad y precio presentado. Este costo incluye la
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demas
incidencias determinadas por ley.

No ITEM : 32
NOMBRE : ANCLAJE DE PLANCHA METALICA
UNIDAD : PZA.

DEFINICION.

Este item se refiere a la provision y colocacion de los elementos de unidn entre el H°A° y la cercha
compuesta por perfiles metalicos, la union sera con perfil angular de 3” x3"x1/4” de espesor el cual
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ird sujetado a la columna de H° A° y a la plancha metalica mediante pernos tal como se indica en los
planos de detalle de la unién y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El Contratista proporcionarda todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Como condicién general los perfiles o elementos de acero deberan ser de gramo fino y homogéneo,
no deberan presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u otra clase de defectos.
Los electrodos a utilizar en la soldadura seran de tipo A.W.S. ASTM E6011 adecuado a los elementos
a soldar.

La pintura anticorrosiva sera a base de aluminio o cromato de zinc de marca industrial reconocida y
debera suministrarse en envase original de fabrica. El Supervisor de Obra, debera aprobar la calidad
y color de la pintura antes de su aplicacion.

Para las fijaciones en seco, tanto pernos como tuercas y volandas deberan ser de acero de buena
calidad y no el acero corriente.

El equipo soldador debe ser compacto, portatil y excelente rendimiento. Debe estar compuesto
basicamente de una fuente de poder, porta electrodo, cable de fuerza y el cable de tierra. La
regulacién de corriente puede ser alterna o continua.

INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION

MATERIALES:

1 Angular 3"x1/4"

2 Electrodos

3 Pernos 5/8" grado 60 I=1m

4 Pintura anticorrosiva

5 Plancha de acero 10mm

6 Tuerca 5/8" + volanda
MANO DE OBRA:

1 Soldador

2 Ayudante

FORMA DE EJECUCION.

El Contratista deberd estudiar minuciosamente los planos para organizar las operaciones
constructivas, como para asegurar la estabilidad del conjunto, asi como la correcta alineacion de
columnas adyacentes y en el respectivo eje del portico, con la debida aprobacién del Supervisor de
Obra.

El anclaje para Estructura Metalica, debera ser fabricado con un angular de 3" 3" x 1/4" de espesor
con planchas metéalicas de 10 mm especificados en los planos constructivos, utilizando electrodo
7018RH para la soldadura, se utilizar jotas de 16mm de didmetro con resistencia 500 MPa a la
fluencia més tuercas y volandas para la sujecién de estas el empleo de las mismas seran de acuerdo
a lo indicado en los planos de detalle y los resultados del calculo estructural.

Previa a la aplicacién de la pintura anticorrosiva, se deberan limpiar las superficies prolijamente de
todos los elementos de la estructura metalica.

Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas
estructuras; cualquier modificacién que crea conveniente realizar debera ser aprobada y autorizada
por el Supervisor de Obra y presentada con dias de anticipacién, a su ejecucion.
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JOTAS DE @16mm DE GRADO 60 (L=1.00m)
+ TUERCA + VOLANDA PLANA
+VOLANDA DE PRESION

ANGULAR 3"x3"x1/4" (L=0.70m)

PLANCHA DE e=10mm

(30x70cm)

== COLUMNA DE H°A® (30x70cm)

JOTAS DE B16mm DE GRADO 6
+ TUERCA, + VOLANDA PLAMA
+ VOLANDA DE PRESION
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MEDICION.

El item sera medido en forma PIEZA (PZA), considerando la aprobacion del Supervisor de Obra, en
concordancia con lo establecido en el formulario de presentacién de propuestas y el presente
documento.

FORMA DE PAGO.

Este item ejecutado acuerdo con las presentes especificaciones y aprobado por el Supervisor de
Obra, sera pagado el precio unitario de la propuesta aceptada.

No ITEM : 33

NOMBRE : ESTRUCTURA METALICA TIPO CERCHA
UNIDAD : PZA

DEFINICION.

Los trabajos comprendidos se refieren a la ejecucién de la Estructura conformada por perfiles
metélicos para la colocacion de la cubierta.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

Se proveeran de estructura reticulada de fierro con perfil metalico tipo Costaneras de 2 mm de
espesor y del grado indicado A36 conformado en frio.

Se utilizara soldadura electrodo 7018RH para unir trazos de perfiles para formar la geometria de la
cercha en funcion a la forma representada en los planos.

Se debe utilizar un adecuado sistema constructivo de grda o guinches para la colocacion de las
cerchas sobre sus respectivas columnas.

Se debe utilizar una adecuada superficie de trabajo para evitar fallas de forma en el proceso de
ensamblaje y soldadura.

El personal debe contar con el equipo de seguridad requerido para la etapa de ensamblaje de las
cerchas metélicas.

INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION
MATERIALES:
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1 Acero Grado 36 laminado en frio
2 Electrodos
3 Pintura anticorrosiva
MANO DE OBRA:
1 Soldador
2 Ayudante

FORMA DE EJECUCION.

La estructura metalica se armara de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos, empotradas
y ensambladas segun los sistemas constructivos convencionales y de acuerdo a las indicaciones y
aprobacion del Supervisor.

La cantidad de soldadura requerida debera plantearse en obra en previa indicacién y aprobacién de
la supervision.

Todos los elementos de la estructura metdlica deberan una llevar una mano de pintura anticorrosiva
con la respectiva aprobacion del Supervisor de Obra.

El contratista debera estudiar minuciosamente los planos y las obras relativas al techo, tanto para
racionalizar las operaciones constructivas como para asegurar la estabilidad del conjunto.

Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas
estructuras. Cualquier maodificacién que crea conveniente realizar, debera ser aprobada y autorizada
por el Supervisor de Obra y presentada con anticipacion a su ejecucion.

MEDICION.

El item sera medido en forma PIEZA (PZA), considerando la aprobacién del Supervisor de Obra, en
concordancia con lo establecido en el formulario de presentacion de propuestas y el presente
documento.

FORMA DE PAGO.

Los trabajos ejecutados con materiales aprobados y en todo de acuerdo a las indicaciones del
Supervisor de Obra, medidos segun lo previsto en el acépite anterior, seran pagados al precio
unitario de la propuesta aceptada. Y directamente a pieza instalada.

No ITEM : 34

NOMBRE : CUBIERTA CAL. TRAPZ. No 26 + CORREA COSTANERA
UNIDAD : M2.

DEFINICION.

Aun cuando se suministren planos de dimensiones como elementos de base, el Contratista debera
calcular la estructura, aplicando la ultima version de las normas de AISC o de DIN utilizando las
sobrecargas y dimensiones generales (entre ejes) sefialadas en el Formulario de Presentacion de
Propuestas y en los planos de Arquitectura.

El Contratista proveera, con suficiente anticipacion, los planos de montaje, detalles constructivos y
demas informacién para que sean revisados y aprobados por el Supervisor de Obras, el mismo que
podra solicitar los calculos justificativos de los detalles.

El Contratista debera ejecutar las estructuras de acero de acuerdo con los planos aprobados y
sujetandose a las presentes especificaciones.

El Contratista debera dar las instrucciones a la obra y verificar los trabajos con la debida anticipacion;
de manera que se prevean los anclajes, se respeten las dimensiones y los niveles a fin de que la
estructura se pueda montar sin dificultad. Cualquier modificacion necesaria por el incumplimiento a
esta prescripcion, correra por cuenta del Contratista.

Los precios establecidos en la propuesta comprenden la fabricacion y el suministro de: los elementos
estructurales principales; las piezas de la unién; los materiales de unién; soldadura, bulones o
remaches; elementos de anclaje; plantillas para ubicar los elementos de anclaje; los elementos de
arriostramiento; el montaje de las estructuras y el pintado base y de acabado.
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El Contratista debera tomar todas las previsiones para garantizar el correcto comportamiento de las
uniones entre piezas.

Durante el montaje, el Contratista deberd tomar todas las previsiones de apuntalamiento a fin de
garantizar la estabilidad y el adecuado funcionamiento de la estructura.

A fin de que el Supervisor de Obras pueda revisar la estructura en el taller antes de que ésta reciba
la primera mano de pintura anticorrosiva, el Contratista debera notificar sobre su conclusion con la
debida anticipacion.

Todos los trabajos deberan regirse por las reglas del arte de construir y especialmente por las
establecidas en las dltimas versiones de las normas de la AISC o de la DIN.

La aprobacion de los planos por el Supervisor de Obras no exime al Contratista de su responsabilidad
sobre el dimensionamiento y la exactitud de las medidas detalladas en los mismos.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

En general se utilizara acero del tipo A36 segin normas ANSI/AISC 360-05.

En estructuras que requieren material especial, las caracteristicas vendran indicadas en el
Formulario de Presentacién de Propuestas.

En todos los casos, los aceros seran perfectamente homogéneos, exentos de sopladuras e
impurezas y con superficies limpias y sin desperfectos.

Supervisor de Obra podra solicitar al Contratista sobre los materiales a utilizar en las uniones,
acompafiando los certificados del fabricante.

Para la sujecién de la calamina a la estructura metalica se utilizara Ganchos J.

Las planchas de calamina galvanizada acanalada seran de buena calidad, aprobado por el
Supervisor de Obra y tendra el mismo tipo de onda que la cubierta plastica y corresponderan a una
calidad determinada, en caso de especificarse de esta manera en el formulario de presentacion de
propuestas.

Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas
estructuras; cualquier notificaciébn que crea conveniente realizar debera ser aprobada y autorizada
por el Supervisor de Obra y presentada con 15 dias de anticipacién a su ejecucion.

INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION

MATERIALES:
1 Acero Grado 36 laminado en frio
2 Electrodos
3 Anclajes en'j"
4 Pintura anticorrosiva
5 Calamina galvanizada n° 26
MANO DE OBRA:

1 Albaiiil
2 Ayudante
3 Soldador
EQUIPO Y MAQUINARIA:
1 | Guinche monta carga

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

La cubierta de calamina galvanizada acanalada sera fija a los perfiles tal cual sefiala los planos de
detalle mediante pernos "J" galvanizados de acuerdo con las longitudes necesarias para una buena
fijacion.

El traslape entre hojas no podré ser inferior a 20 cm. En el sentido longitudinal y a 1.5 canales en el
sentido lateral.

No se permitira el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal almacenadas o utilizadas
anteriormente.

El contratista debera estudiar minuciosamente los planos y las obras relativas al techo, tanto para
racionalizar las operaciones constructivas como para asegurar la estabilidad del conjunto.
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El contratista informara con la debida anticipacién, al Supervisor de Obras, las fechas de ejecucion
de las diferentes partes de la estructura a fin de que éste pueda efectuar las inspecciones en el taller
del Contratista.

Las dimensiones de las piezas que conforman la estructura seran las que se sefialen en los planos
aprobados o las que se requieran en cada caso, con arreglo a su ubicacion en la estructura.

En ningln caso se emplearan piezas que hayan sido reconstituidas o que presenten defectos.

Los cortes y en caso necesario las perforaciones, se ejecutaran sin alterar las partes adyacentes.
Durante la fabricacion de las estructuras, se preveran las juntas necesarias para facilitar el transporte
de las piezas.

Las soldaduras se haran exclusivamente por medio de arco eléctrico con electrodo protegido. Las
tensiones de trabajo y el control de la soldadura se sujetaran a las normas DIN o AISC.

Las superficies para soldar seran cepilladas o aserradas a fin de eliminar vestigios de pintura, 6xido
u otros materiales.

Los ensambles de dos o mas piezas de correas deberan ser efectuadas sobre la superficie de las
cerchas sin presentar ensambles intermedios, deberé tener refuerzo de la seccién de las correas en
los empalmes. Antes de cubrir las correas metalicas con la pintura anticorrosiva, se limpiaran
adecuadamente, la totalidad de las superficies mediante cepillos de acero, librAdndolas de polvo,
barro, grasas, 6xidos y todo aquello que disminuya la adherencia con el material de acabado. Las
correas deberan pintarse en su totalidad previa colocacién para evitar la corrosion de estos
elementos.

Se dispondra de medios adecuados para sujetar las piezas a soldar en su posicion correcta.

El Supervisor de Obras se reservan el derecho de controlar la ejecucion de las soldaduras y el
Contratista deberé efectuar pruebas de resistencia de las soldaduras, que consistiran en ensayos de
costura de angulos frontales y al tope en chapas colocadas horizontal y verticalmente.

La tension de rotura en costura de angulos frontales no sera inferior a 250 MPa (2.500 Kg/cm?) y
para costuras de tope a 370 MPa (3.700 Kg/cm?) para el acero St.37.

Si los resultados de los ensayos no fueran satisfactorios, el Supervisor de Obras exigira el cambio
de las soldaduras o determinaran otro método de union, sin que los precios de la propuesta sufran
alteracion.

Alternativamente, en lugar de ensayos, el Contratista podra demostrar la calidad de las soldaduras
mediante radiografias de las uniones.

El aspecto de las uniones soldadas debera demostrar la prolijidad del trabajo realizado.

En ninguin caso se aceptara que las uniones lleven elementos soldados y remachados o empernados
simultdneamente, ya que no se puede garantizar la colaboracion simultanea en la absorcion del
esfuerzo.

Los agujeros para los pernos seran hechos con taladro, quedando prohibido el punzonado.

Los agujeros de las piezas se preveran de tal manera gque coincidan exactamente durante el montaje,
ya que no se permitird remodelar los agujeros defectuosos.

Los pernos de anclaje y las tuercas se sujetaran a las normas DIN o AISC y se suministraran con
inclusién de arandelas de presion.

Las tuercas no deben tener juego y en el caso de que la cabeza del perno o de la tuerca,
correspondan a planos inclinados, deberan suministrarse con arandelas suplementarias de caras no
paralelas que aseguren la perfecta sujecion.

Todas las piezas recibirdn una mano de antiéxido antes de salir del taller. El antiéxido a utilizarse
deberé ser de buena calidad y recibir la aprobacién previa del Supervisor de Obras.

Las partes de las estructuras que no sean accesibles después del montaje se pintardn con dos
manos de anticorrosivo.

El Contratista esté obligado a pasar una segunda mano de pintura antioxido una vez efectuado el
montaje, para salvar los dafios sufridos durante el transporte y las operaciones del montaje.

Las superficies pulidas seran recubiertas con mezcla de blanco de zinc y parafina.
Para el montaje:
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El montaje de las estructuras se hara de acuerdo con las dimensiones, niveles y anclajes de la obra,
aspectos que como se ha sefialado en las condiciones generales, deberan ser oportunamente
controlados por el Contratista.

Las operaciones de montaje seran dirigidas por un capataz con experiencia certificada ante el
Supervisor de Obras. El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad total y a los solos riesgos del
Contratista.

Durante las operaciones de montaje, el Contratista debera disponer los arriostramientos provisorios
necesarios para garantizar la estabilidad de la obra y notificar de su existencia a todos los sectores
involucrados en la construccién. El Contratista debera disponer en la obra, los equipos mecanicos
necesarios para izar las distintas partes de la estructura a su posicion final, sin introducir esfuerzos
suplementarios.

MEDICION.

La Cubierta de calamina galvanizada mas la estructura metdlica, se medira por METRO CUADRADO
(M2).

FORMA DE PAGO.

Estos items ejecutados de acuerdo con planos de detalle y las presentes especificaciones técnicas,
una vez medidos y aprobados por el Supervisor de Obras, serdn pagados de acuerdo con los precios
unitarios de la propuesta aceptada.

No ITEM : 35
NOMBRE : CUBIERTA DE CALAMINA PREPINTADA GALV. N° 28
UNIDAD : M2.

DEFINICION.

Este item se refiere a la provision y colocacién de cubiertas de calamina galvanizada acanalada, y
del entramado de madera que servird de soporte a dicha cubierta, de acuerdo a los planos
deconstruccion, detalles respectivos, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del
Supervisor de Obra.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

La madera a emplearse deberd ser dura, de buena calidad, sin ojos ni astilladuras, bien estacionada.
La madera debera ser tratada contra el ataque de termitas con productos a base de clorofenol de
una marcan reconocida.

Las planchas, deberdn cumplir con las caracteristicas técnicas sefialadas en los planos,
especialmente en cuanto al tipo de secciones, dimensiones, resistencias y otros.

La calamina para la cubierta debera ser acanalada y galvanizada y el espesor de la misma debera
corresponder al calibre N° 28.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

El maderamen de la techumbre debera anclarse firmemente en los muros y tabiques de apoyo, segun
los planos de detalle o indicaciones del Supervisor de Obra. En caso de especificarse la ejecucion
de tijerales, éstos serdn ejecutados en cuanto se refiere a sus nudos, utilizando elementos tales
como pernos y planchas, cifiéndose estrictamente a los detalles especificados en los planos y
empleando mano de obra especializada.

Los listones o correas seran de 2" x 2" 0 2" x 3", respetandose aquellas escuadrias indicadas en los
planos de detalle y seran clavados con el espaciamiento especificado o de acuerdo a las
instrucciones del Supervisor de Obra. Si se indicara en el formulario de presentacién de propuestas,
en sujecion estricta a las dimensiones, secciones y otros detalles constructivos, sefialados
en los planos respectivos. La cubierta de calamina galvanizada acanalada sera clavada a los listones
mediante clavos galvanizados de cabeza plana (clavos de calamina) de 3 pulgadas de longitud.

El traslape entre hojas no podra ser inferior a 25 cm. en el sentido longitudinal y a
1.5 canales en el sentido lateral. Los techos a dos aguas llevaran cumbreras de calamina
plana N° 28, ejecutadas de acuerdo al detalle especificado y/o instrucciones del
Supervisor de Obra; en todo caso, cubriran la fila superior de calaminas con un traslape transversal
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minimo de 25 cm. a ambos lados y 15 cm. en el sentido longitudinal. No se permitira el uso de hojas
deformadas por golpes o por haber sido mal almacenadas o utilizadas anteriormente. El contratista
deberd estudiar minuciosamente los planos y las obras relativas al techo, tanto para
racionalizar las operaciones constructivas como para asegurar la estabilidad del conjunto. Al
efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas
estructuras. Cualquier modificacion que crea conveniente realizar, debera ser aprobada y
autorizada por el Supervisor de Obra y presentada con 15 dias de anticipacion a su ejecucion.
MEDICION.

El item sera medido en forma METRO CUADRADO (M2), considerando la aprobacién del Supervisor
de Obra, en concordancia con lo establecido en el formulario de presentacion de propuestas y el
presente documento.

FORMA DE PAGO.

Estos items ejecutados de acuerdo con planos de detalle y las presentes especificaciones técnicas,
una vez medidos y aprobados por el Supervisor de Obras, seran pagados de acuerdo con los precios
unitarios de la propuesta aceptada.

No ITEM : 36

NOMBRE : CERRAMIENTO LATERAL CAL. TRAPZ. TRANSLUCIDA + CORREA
COSTANERA

UNIDAD : M2.

No ITEM : 37

NOMBRE : CERRAMIENTO LATERAL CAL. TRAPZ. No 26 + CORREA COSTANERA
UNIDAD : M2.

No ITEM : 38

NOMBRE : CUBIERTA DE CALAMINA + ESTRUCT. METALICA DE SOPORTE
UNIDAD : M2.

DEFINICION.

Aun cuando se suministren planos de dimensiones como elementos de base, el Contratista debera
calcular la estructura, aplicando la Ultima version de las normas de AISC o de DIN utilizando las
sobrecargas y dimensiones generales en los planos de Arquitectura.

El Contratista proveera, con suficiente anticipacion, los planos de montaje, detalles constructivos y
demas informacion para que sean revisados y aprobados por el Supervisor de Obras, el mismo que
podra solicitar los calculos justificativos de los detalles.

El Contratista debera ejecutar las estructuras de acero de acuerdo con los planos aprobados y
sujetandose a las presentes especificaciones.

Los precios establecidos en la propuesta comprenden la fabricacion y el suministro de: los elementos
estructurales principales; las piezas de la unién; los materiales de unién; soldadura, bulones o
remaches; elementos de anclaje; plantillas para ubicar los elementos de anclaje; los elementos de
arriostramiento; el montaje de las estructuras y el pintado base y de acabado.

El Contratista debera tomar todas las previsiones para garantizar el correcto comportamiento de las
uniones entre piezas.

Durante el montaje, el Contratista debera tomar todas las previsiones de apuntalamiento a fin de
garantizar la estabilidad y el adecuado funcionamiento de la estructura.

A fin de que el Supervisor de Obras pueda revisar la estructura en el taller antes de que ésta reciba
la primera mano de pintura anticorrosiva, el Contratista debera notificar sobre su conclusion con la
debida anticipacion.

La aprobacion de los planos por el Supervisor de Obras no exime al Contratista de su responsabilidad
sobre el dimensionamiento y la exactitud de las medidas detalladas en los mismos.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
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En general se utilizara acero del tipo A36 segin normas ANSI/AISC 360-05.

En todos los casos, los aceros seran perfectamente homogéneos, exentos de sopladuras e
impurezas y con superficies limpias y sin desperfectos.

Para la sujecion de la calamina a la estructura metalica se utilizard Ganchos J.

Las planchas de calamina galvanizada trapezoidal serdn de buena calidad, aprobado por el
Supervisor de Obra y tendra el mismo tipo de onda que la cubierta plastica y corresponderan a una
calidad determinada.

Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas
estructuras; cualquier notificaciébn que crea conveniente realizar debera ser aprobada y autorizada
por el Supervisor de Obra y presentada con 15 dias de anticipacion a su ejecucion.

INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION

MATERIALES:
1 Acero Grado 36 laminado en frio

Electrodos

Anclajes en "j"
Pintura anticorrosiva
Calamina galvanizada N° 26
6 | Calamina trapezoidal transltcida
MANO DE OBRA:

g WD

1 | Albadil
2 | Ayudante
3 Soldador

EQUIPO Y MAQUINARIA:
1 | Guinche monta carga

FORMA DE EJECUCION.

La cubierta de calamina galvanizada sera fija a los perfiles tal cual sefiala los planos de detalle
mediante pernos "J" galvanizados de acuerdo a las longitudes necesarias para una buena fijacion.

El traslape entre hojas no podréa ser inferior a 20 cm. En el sentido longitudinal y a 1.5 canales en el
sentido lateral.

No se permitir4 el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal almacenadas o utilizadas
anteriormente.

Las dimensiones de las piezas que conforman la estructura, seran las que se sefialen en los planos
aprobados o las que se requieran en cada caso, con arreglo a su ubicacion en la estructura.

Los cortes y en caso necesario las perforaciones, se ejecutaran sin alterar las partes adyacentes.

Las soldaduras se haran exclusivamente por medio de arco eléctrico con electrodo protegido. Las
tensiones de trabajo y el control de la soldadura se sujetaran a las normas DIN o AISC.

Las superficies a soldar, seran cepilladas o aserradas a fin de eliminar vestigios de pintura, 6xido u
otros materiales.

Los ensambles de dos o mas piezas de correas deberan ser efectuadas sobre la superficie de las
cerchas sin presentar ensambles intermedios, debera tener refuerzo de la seccién de las correas en
los empalmes. Antes de cubrir las correas metdlicas con la pintura anticorrosiva, se limpiaran
adecuadamente, la totalidad de las superficies mediante cepillos de acero, librAdndolas de polvo,
barro, grasas, 6xidos y todo aquello que disminuya la adherencia con el material de acabado. Las
correas deberdn pintarse en su totalidad previa colocacion para evitar la corrosion de estos
elementos.

El Supervisor de Obras se reservan el derecho de controlar la ejecucion de las soldaduras y el
Contratista deberé efectuar pruebas de resistencia de las soldaduras, que consistiran en ensayos de
costura de angulos frontales y al tope en chapas colocadas horizontal y verticalmente.

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
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Alternativamente, en lugar de ensayos, el Contratista podra demostrar la calidad de las soldaduras
mediante radiografias de las uniones.

El aspecto de las uniones soldadas debera demostrar la prolijidad del trabajo realizado.

En ningln caso se aceptara que las uniones lleven elementos soldados y remachados o empernados
simultdneamente, ya que no se puede garantizar la colaboracion simultanea en la absorcion del
esfuerzo.

Los agujeros para los pernos seran hechos con taladro, quedando prohibido el punzonado.

Los agujeros de las piezas se preveran de tal manera que coincidan exactamente durante el montaje,
ya que no se permitird remodelar los agujeros defectuosos.

Los pernos de anclaje y las tuercas se sujetaran a las normas DIN o AISC y se suministraran con
inclusién de arandelas de presion.

Las tuercas no deben tener juego y en el caso de que la cabeza del perno o de la tuerca,
correspondan a planos inclinados, deberan suministrarse con arandelas suplementarias de caras no
paralelas que aseguren la perfecta sujecion.

Todas las piezas recibiran una mano de anti 6xido antes de salir del taller. El anti 6xido a utilizarse
debera ser de buena calidad y recibir la aprobacién previa del Supervisor de Obras.

El Contratista esta obligado a pasar una segunda mano de pintura anti 6xido una vez efectuado el
montaje, para salvar los dafios sufridos durante el transporte y las operaciones del montaje.

Las superficies pulidas seran recubiertas con mezcla de blanco de zinc y parafina.
Para el montaje:

El montaje de las estructuras se hara de acuerdo a las dimensiones, niveles y anclajes de la obra,
aspectos que como se ha sefialado en las condiciones generales, deberan ser oportunamente
controlados por el Contratista.

Las operaciones de montaje seran dirigidas por un capataz con experiencia certificada ante el
Supervisor de Obras. El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad total y a los solos riesgos del
Contratista.

Durante las operaciones de montaje, el Contratista debera disponer los arriostramientos provisorios
necesarios para garantizar la estabilidad de la obra y notificar de su existencia a todos los sectores
involucrados en la construccién. El Contratista debera disponer en la obra, los equipos mecanicos
necesarios para izar las distintas partes de la estructura a su posicion final, sin introducir esfuerzos
suplementarios.

MEDICION.

El item serd medido en forma METRO CUADRADO (M2), considerando la aprobacién del Supervisor
de Obra, en concordancia con lo establecido en el formulario de presentacién de propuestas y el
presente documento.

FORMA DE PAGO.

Estos items ejecutados de acuerdo a planos de detalle y las presentes especificaciones técnicas,
una vez medidos y aprobados por el Supervisor de Obras, serdn pagados de acuerdo a los precios
unitarios de la propuesta aceptada.

Dichos precios incluyen la compensacion total por todos los materiales, herramientas, mano de obra
y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecucion de este trabajo.

No ITEM : 39
NOMBRE : TENSORES DE 12 MM (FIERRO LISO)
UNIDAD : M.

DESCRIPCION

Este item se refiere a la provision y colocado de tensores de refuerzo a la Estructura Metalica del
tinglado, en los calibres indicados, de acuerdo a los planos de construccién, detalles respectivos y/o
instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
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El material a emplearse debera cumplir con las caracteristicas técnicas sefialadas en los planos,
especialmente en didmetro, resistencia y dimensiones. Como condicion general el acero liso debera
ser de gramo fino y homogéneo, no deberan presentar en la superficie o en el interior de su masa
grietas u otra clase de defectos.

La soldadura a utilizarse sera de tipo A.W.S. ASTM E6011 adecuado a los elementos a soldar y
sefialados en los planos.

Los tensores deberan ser de 5/8” y de grado.

El contratista deberd estudiar minuciosamente los planos para organizar las operaciones
constructivas, como para asegurar la estabilidad del conjunto.

Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas
estructuras; cualquier modificacion que crea conveniente realizar debera ser aprobada y autorizada
por el Supervisor de Obra y presentada con dias de anticipacién, a su ejecucion.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El acero liso debera ser soldado al tensor para su sujecién, como a la estructura metdlica, de acuerdo
a los planos de detalle y los resultados producto de los célculos estructurales. Todos los elementos
de la actividad deberan ser pintados con pintura anticorrosiva como minimo dos manos y
respectivamente aprobados por el Supervisor de Obra.

No se permitira la union de aceros lisos con la finalidad de alcanzar la longitud requerida de cercha
a cercha.

Los tensores seran colocados a una distancia adecuada con la finalidad de asegurar la tension y
uniformidad en la fuerza tensora.

El item serd medido en forma METRO LINEAL (M), considerando la aprobacion del Supervisor de
Obra, en concordancia con lo establecido en el formulario de presentaciéon de propuestas y el
presente documento.

FORMA DE PAGO.

Estos items ejecutados de acuerdo a planos de detalle y las presentes especificaciones técnicas,
una vez medidos y aprobados por el Supervisor de Obras, seran pagados de acuerdo a los precios
unitarios de la propuesta aceptada.

Dichos precios incluyen la compensacion total por todos los materiales, herramientas, mano de obra
y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecucion de este trabajo.

MODULO 4. INSTALACION PLUVIAL Y DE DRENAJE

No ITEM : 40
NOMBRE : EXCAVACION 0-1,5 M SUELO SEMIDURO
UNIDAD : MBS3.

DESCRIPCION

Este item comprende todos los trabajos de excavacion manual a cielo abierto hasta 1.5 metros de
profundidad de acuerdo con planos de proyecto y/o conforme a instruccion escrita del Supervisor de
Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucion de estos trabajos, asi como para el cuidado y mantenimiento de estos durante el periodo
de ejecucion de la obra. En forma general, todos los materiales que el Contratista pretenda emplear
en la realizacién de los trabajos deberan ser aprobados previamente por la Supervisién.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Los trabajos de excavacion se ejecutaran de acuerdo con las disposiciones de la presente
especificacién técnica. La excavacion debe ser ejecutada manualmente, los métodos que podra
utilizar el Contratista seran aquellos que resulten de una evaluacién del trabajo, cuya propuesta debe
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ser aprobada por el Supervisor de Obra, siempre y cuando esta no ocasione dafios en estructuras o
instalaciones colindantes. En general, en excavaciones, cuando sea necesario el entibado, el sobre-
ancho para campo de trabajo serd instruido por el Supervisor de Obra, de igual manera el sobre-
ancho de la excavacion necesario, en caso de que las caracteristicas del terreno y la profundidad de
la excavacion lo requieran, serd autorizado e instruido por el Supervisor de Obra. El material
excavado debera ser colocado en los lugares que indique el Supervisor de Obra, de tal forma que
no se perjudique el transito peatonal y vehicular publico. En caso contrario, el Contratista debera por
cuenta propia y sin recargo alguno, reubicar el material en los lugares autorizados.

Los volimenes de excavacion deberan cefiirse estrictamente a las dimensiones y niveles de
fundacion establecidos en los planos del proyecto. El fondo de las excavaciones sera horizontal y en
los sectores en que el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondra de escalones de base
horizontal. Se tendra especial cuidado en no remover el fondo de las excavaciones que servira de
base a la cimentacion y una vez terminadas se las limpiara de toda tierra suelta. Las excavaciones
terminadas deberan presentar todas las superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el
fondo deberan estar de acuerdo con la descripcion del proyecto y/o indicaciones del Supervisor de
Obra.

El trabajo ejecutado con el método elegido no debera causar dafios en las estructuras, taludes,
abanicos aluviales, etc. que se encuentren en las inmediaciones. Cualquier dafio que se produzca,
sera responsabilidad del Contratista.

MEDICION

Los sobre cimientos de hormigén ciclopeo seran medidos por METRO CUBICO (M3), ejecutados
correctamente por el contratista y aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO

El pago del item se hara de acuerdo con la unidad y precio presentado. Este costo incluye la

compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demas
incidencias determinadas por ley.

No ITEM : 41
NOMBRE : CAMARA DE INSP. DE LADRILLO GAMBOTE 60x60cm
UNIDAD : PZA.

No ITEM : 59

NOMBRE : CAMARA DE INSP. DE LADRILLO GAMBOTE 60x60cm
UNIDAD : PZA.

DESCRIPCION

Este item se refiere a la construccion de camaras de inspeccion de ladrillo gambote para el sistema
de recoleccién y disposicion de aguas pluviales, de acuerdo con lo indicado en los planos
correspondientes y/o instrucciones del Supervisor de Obra

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Los materiales a utilizarse para este item son ladrillo gambote, piedra manzana, cemento Portland,
arena comun, fierro corrugado, pernos 3/8” |=5.

La mano de obra se recomienda el trabajo de un albafiil y su respectivo ayudante.

Las herramientas a utilizarse son cierra mecanica, flexdmetro, espatula, pala, picota, batea, plomada,
badilejo y otras herramientas menores.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Se excavara con las medidas indicadas en planos técnicos y/o planilla de computos métricos.
Teniendo cuidado de ubicarlas correctamente y con las profundidades sefialadas en detalles (o en
su caso determinadas en el replanteo del alcantarillado sanitario), se cuidara la verticalidad y
horizontalidad de los cerramientos de ladrillo gambote tipo soguilla, se controlara que los ladrillos
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sean sumergidos en agua, para que este absorba agua y no absorba agua del mortero de cemento,
se controlara la dosificacion del mortero 1:3 para hacer el revoque interior del perimetro se procedera
al respectivo curado.

Las tapas de las camaras se construiran de hormigén con un armado de fierro de 3/8” su espesor de
las mismas debera ser de 10cm.

MEDICION

La medicion de las camaras de recepcion se la realizara por PIEZA (PZA) debidamente ejecutada y
concluida y aprobado por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO

El pago del item se hara de acuerdo con la unidad y precio presentado. Este costo incluye la
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demés
incidencias determinadas por ley.

No ITEM : 42

NOMBRE : BAJANTE TUBO DESAGUE PVC 4"+ ACC. DE CONEXION.

UNIDAD : M.

DESCRIPCION

Este item se refiere a la provision e instalacion de bajante de tuberia PVC de 4” y sus accesorios de
conexion reduccion y codos debidamente ensamblados para el sistema de recoleccion y disposicién
de aguas pluviales, de acuerdo con lo indicado en los planos correspondientes, formulario de
presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Los materiales a emplearse deberan ser de calidad y tipo que aseguren la durabilidad y correcto
funcionamiento de las instalaciones, debiendo merecer éstos la aprobacién del ingeniero Supervisor
de Obras. Ademas, deberan cumplir con los siguientes requisitos generales: material homogéneo,
seccién constante, espesor de acuerdo con los requerimientos sefialados en los planos y/o en el
formulario de presentacién de propuesta y estar libres de grietas, abolladuras, aplastamiento y otros.
El Contratista suministrara todos los materiales necesarios para efectuar la instalacion, siendo su
responsabilidad protegerlos contra dafios o pérdidas. El Contratista estara obligado a reemplazar
cualquier pieza que no se encuentre en perfectas condiciones, sin que pueda servir de justificacion
las causas que hubieran determinado el dafio.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Las instalaciones para la evacuacion de aguas deberan ser ejecutadas siguiendo estrictamente el
disefio sefialado en los planos, las presentes especificaciones y de acuerdo con las instrucciones
que en su caso sean impartidas por el Supervisor de Obra. Todas las tuberias del sistema de
desague sanitario vertical y horizontal deberan ser instaladas a través de conductos previstos en la
estructura de la obra o empotradas en la tabiqueria de tal manera de evitar en lo posible toda
interseccion con elementos estructurales. En lo posible, todos los huecos que crucen la estructura
deberdn ser previstos con anterioridad al vaciado. Las bajantes seran sujetadas mediante
abrazaderas desmontables cuando no sean empotradas a la tabiqueria. El Contratista debera
verificar la verticalidad de las bajantes, asi como la correcta ubicacién de los accesorios en el
sistema, siguiendo las pendientes indicadas en los planos respectivos. La hermeticidad de las juntas
deberéd ser garantizada por el Contratista quien debera repetir todos los trabajos defectuosos sin
lugar a compensacién econémica adicional.

MEDICION

Este item se medira en METRO LINEAL (M), tomando en cuenta Unicamente las longitudes netas
instaladas.
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Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido
segun lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la
propuesta aceptada.

FORMA DE PAGO

El pago del item se hard de acuerdo con la unidad y precio presentado. Este costo incluye la
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demas
incidencias determinadas por ley.

No ITEM : 43
NOMBRE : CANALETA DE CALAMINA No. 28
UNIDAD : M.

DESCRIPCION

El item se refiere a la provision y colocacion de canaletas de plancha de zinc galvanizada para la
evacuacion de aguas pluviales, de acuerdo con las dimensiones, disefio y localizacion en los planos
sanitarios, formulario de presentacion de propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obra.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la correcta
ejecucién de los trabajos, los mismos deberan ser previamente aprobados por el Supervisor de Obra.
La calamina a emplearse deberd ser plana y galvanizada, el espesor de la misma debera
corresponder al calibre N° 28.

Los soportes y elementos de fijacion de las canaletas deberan ser de platino de 1/8 de pulgada de
espesor por 1/2 de pulgada de ancho. La fijacion de las pletinas se hara mediante tornillos de 5x100
mm.

Todos los materiales antes citados, incluida la soldadura de estafio y acido muriatico, deberan ser
aprobados por el Supervisor de Obra antes de su aplicacién en obra.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Las dimensiones y forma de las canaletas seran de acuerdo con el disefio establecido en los planos
respectivos. Sin embargo, no se aceptaran uniones soldadas a simple traslape, siendo necesario
efectuar previamente el engrampe y luego realizar las soldaduras correspondientes.

Una vez aprobado la disposicion de las canaletas, se procedera a su instalacion, debiendo sujetarse
las mismas por medio de soportes de platino de 1/2”’x1/8"x50 cm. de longitud cada 1,00 m. de
distancia, con tornillos de 5x100 mm que atraviesen la correa y penetren la estructura principal de la
cubierta +/- 5 cm.

El Contratista debera tener especial cuidado en la pendiente propia de la canaleta (1%) y el empalme
0 union entre canaleta y bajante.

La unién de las piezas de calamina galvanizada plana se hara con soldadura de estafio y acido
muriatico.

Concluida la instalacion de las canaletas, el Supervisor de Obra efectuara una revision prolija del
trabajo realizado, luego se procedera a efectuar las pruebas de riesgos (prueba hidraulica)
establecidos para este tipo de trabajo.

Se rechazaran las piezas defectuosas, que estén mal soldadas o empalmadas, perforadas, con
abolladuras y que a juicio del Supervisor de Obra no ofrezcan garantia en la instalacién pluvial.
MEDICION

Este item sera medido por METRO LINEAL (M), tomando en cuenta Unicamente las longitudes netas
instaladas y aprobadas por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO
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El pago del item se hara de acuerdo con la unidad y precio unitario de la propuesta aceptada. Este
costo incluye la compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo
empleado y demas incidencias determinadas por ley.

MODULO 5. INSTALACION HIDRAULICA EXTERIOR E INTERIOR

No ITEM : 44
NOMBRE : EXCAVACION 0-1,5 M SUELO SEMIDURO
UNIDAD : MS3.

DESCRIPCION

Este item comprende todos los trabajos de excavacién manual a cielo abierto hasta 1.5 metros de
profundidad de acuerdo con planos de proyecto y/o conforme a instruccion escrita del Supervisor de
Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista proporcionard todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucién de estos trabajos, asi como para el cuidado y mantenimiento de estos durante el periodo
de ejecucion de la obra. En forma general, todos los materiales que el Contratista pretenda emplear
en la realizacion de los trabajos deberan ser aprobados previamente por la Supervision.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Los trabajos de excavacion se ejecutaran de acuerdo con las disposiciones de la presente
especificacion técnica. La excavacion debe ser ejecutada manualmente, los métodos que podra
utilizar el Contratista seran aquellos que resulten de una evaluacién del trabajo, cuya propuesta debe
ser aprobada por el Supervisor de Obra, siempre y cuando esta no ocasione dafios en estructuras o
instalaciones colindantes. En general, en excavaciones, cuando sea necesario el entibado, el sobre-
ancho para campo de trabajo sera instruido por el Supervisor de Obra, de igual manera el sobre-
ancho de la excavacion necesario, en caso de que las caracteristicas del terreno y la profundidad de
la excavacion lo requieran, sera autorizado e instruido por el Supervisor de Obra. El material
excavado debera ser colocado en los lugares que indique el Supervisor de Obra, de tal forma que
no se perjudique el transito peatonal y vehicular publico. En caso contrario, el Contratista debera por
cuenta propia y sin recargo alguno, reubicar el material en los lugares autorizados.

Los volimenes de excavacion deberan cefiirse estrictamente a las dimensiones y niveles de
fundacion establecidos en los planos del proyecto. El fondo de las excavaciones sera horizontal y en
los sectores en que el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondra de escalones de base
horizontal. Se tendra especial cuidado en no remover el fondo de las excavaciones que servira de
base a la cimentacion y una vez terminadas se las limpiara de toda tierra suelta. Las excavaciones
terminadas deberan presentar todas las superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el
fondo deberan estar de acuerdo con la descripcion del proyecto y/o indicaciones del Supervisor de
Obra.

El trabajo ejecutado con el método elegido no deberd causar dafios en las estructuras, taludes,
abanicos aluviales, etc. que se encuentren en las inmediaciones. Cualquier dafio que se produzca,
sera responsabilidad del Contratista.

MEDICION

Los sobre cimientos de hormigon ciclopeo seran medidos por METRO CUBICO (M3), ejecutados
correctamente por el contratista y aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO

El pago del item se hara de acuerdo con la unidad y precio presentado. Este costo incluye la
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y deméas
incidencias determinadas por ley.
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No ITEM : 46
NOMBRE : PROV. E INST. INODORO TANQUE BAJO + ACC.
UNIDAD : PZA.

DEFINICION.

Este item se refiere a la provisién y colocado de un inodoro blanco de tanque bajo y sus accesorios,
de acuerdo a la ubicacidon y cantidad establecida en los planos de detalle y/o instrucciones del
Supervisor de Obra.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

¢ CEMENTO BLANCO

e CHICOTILLO GALVANIZADO FLEXIBLE 30 cm

¢ INODORO BLANCO TANQUE BAJO C/ACC.

e ANILLO DE CERA P/CONEXION DE INODORO

e TIRAFONDO DE SUJECION DE INODORO C/RAMPLUG
Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la
provision de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta
ejecucién y culminacién de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los
sefialados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecucién de la obra,
correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y
culminados de manera adecuada y a satisfaccién de la Supervision de Obra, aclarando que este
aspecto no implicara en ningun caso un costo adicional para la Entidad. Los artefactos sanitarios de
bafio y sus accesorios seran de marca reconocida, debiendo el Contratista presentar muestras al
Supervisor de Obra para su aprobacion respectiva, previo a su instalacion en obra. El inodoro y su
tanque deberan contener la bateria de desaglie correspondiente.
FORMA DE EJECUCION.

La instalacion de los inodoros comprendera:

v Limpieza del area de trabajo

v Armado del artefacto con el tanque, verificando la nivelacion y la conexién al desaguie, de tal modo
que el tanque quede recargado a la pared.

v Marcado de los puntos a perforar en el piso para el colocado de los pernos. - Colocado del anillo
de cera para conexion de inodoro, para la instalacién a la red de desague.

v Asentamiento del inodoro y el tanque sobre el anillo de cera, se debera colocar el anillo de cera
para inodoros alrededor de la salida del mismo, el cual se conecta al tubo de alcantarillado sanitario
con el fin de sellar esta conexion (inodoro-tuberia), para evitar la salida de olores o reflujos.

v Instalacion a la red de agua potable (la bateria ya debia ser armada dentro del tanque). La
instalacién a la red de agua potable se la hara con piezas especiales flexibles cromadas (chicotillo
galvanizado), quedando prohibido el uso de “chicotillos de plastico o plomo”,

v Fijacion del artefacto con pernos anclados al piso.

v Colocado del asiento y la tapa. La tuberia de descarga debera estar empotrada fijamente a nivel
de piso, en el caso de construcciones nuevas y refacciones. Se sellara la unién entre la base del
inodoro y el piso, con cemento blanco para no tener filtraciones por debajo de la base del inodoro.
MEDICION.

Este item sera medido por PIEZA (PZA), tomando en cuenta Unicamente las longitudes netas
instaladas y aprobadas por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO.

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas serd pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
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compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 47
NOMBRE : PROV. E INST. LAVAMANOS EMPOTRADO + ACC.
UNIDAD : PZA.

DEFINICION.

Este item se refiere a la provision y colocacién de lavamanos empotrado revestido con ceramica
nacional, grifo cromado con temporizador y sus accesorios, de acuerdo a la ubicacion y cantidad
establecida en los planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El Contratista deberd suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucion de los trabajos.

El grifo y sus accesorios seran de marca reconocida, debiendo el Contratista presentar muestras al
Supervisor de Obra para su aprobacion respectiva, previa su instalacion en obra.

Previa colocacion, el Supervisor verificara que cada artefacto se encuentre en buen estado, sin
rajaduras o defectos de fabricacion. Del mismo modo se verificard que estén completas todas las
piezas componentes del grifo.

Los accesorios minimos para la ejecucion de este item seran: codo FG, grifo con temporizador, llave
de paso tipo cortina, niple hexagonal FG, tee FG, union universal y tuberia de fierro galvanizado.
Ademas de los materiales sefialados se utilizard también Arena Corriente, Cemento IP-30 y Cemento
Blanco para el emboquillado de la base de ducha.

FORMA DE EJECUCION.

Se construird una plataforma/ meson flotante segun las dimensiones de los planos donde seran
empotrados los lavamanos de porcelana.

Los grifos y sus accesorios seran colocados en el lugar indicado en los planos. Una vez concluida la
instalacién se verificara el correcto funcionamiento del artefacto. Cualquier pieza colocada que
presente defectos o fugas de agua sera rechazada por el Supervisor hasta que se corrijan las fallas.
Es responsabilidad del contratista el estado de los artefactos y griferias instaladas, debiendo
garantizar su trabajo mediante un especialista en la materia (plomero) y los materiales.

Una vez instalados los artefactos, se realizardn las pruebas finales para verificar el correcto
funcionamiento de todos y cada uno de los artefactos instalados, en presencia del Supervisor de
Obra, quién debera certificar tal situacion.

MEDICION.

Este item serd medido por PIEZA (PZA), tomando en cuenta Unicamente las longitudes netas
instaladas y aprobadas por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO.

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 48
NOMBRE : PROV. E INST. LAVANDERIA + ACC.
UNIDAD : PZA.

DEFINICION.

Este item se refiere a la provisién y colocacién de lavanderia, grifo cromado y sus accesorios, de
acuerdo a la ubicacién y cantidad establecida en los planos de detalle y/o instrucciones del
Supervisor de Obra.
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MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El Contratista deberd suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucién de los trabajos.

El grifo y sus accesorios seran de marca reconocida, debiendo el Contratista presentar muestras al
Supervisor de Obra para su aprobacién respectiva, previa su instalaciéon en obra.

Previa colocacion, el Supervisor verificara que cada artefacto se encuentre en buen estado, sin
rajaduras o defectos de fabricacion. Del mismo modo se verificara que estén completas todas las
piezas componentes del grifo.

Los accesorios minimos para la ejecucion de este item seran: codo FG, grifo con temporizador, llave
de paso tipo cortina, niple hexagonal FG, tee FG, unién universal y tuberia de fierro galvanizado.
Ademés de los materiales sefialados se utilizard también Arena Corriente, Cemento IP-30.

FORMA DE EJECUCION.

Se construird una plataforma segun las dimensiones de los planos donde sera empotrado la
lavanderia.

Los grifos y sus accesorios seran colocados en el lugar indicado en los planos. Una vez concluida la
instalacion se verificara el correcto funcionamiento del artefacto. Cualquier pieza colocada que
presente defectos o fugas de agua sera rechazada por el Supervisor hasta que se corrijan las fallas.
Es responsabilidad del contratista el estado de los artefactos y griferia instalada, debiendo garantizar
su trabajo mediante un especialista en la materia (plomero) y los materiales.

Una vez instalados los artefactos, se realizardn las pruebas finales para verificar el correcto
funcionamiento de todos y cada uno de los artefactos instalados, en presencia del Supervisor de
Obra, quién debera certificar tal situacion.

MEDICION.

Este item serd medido por PIEZA (PZA), tomando en cuenta Unicamente las longitudes netas
instaladas y aprobadas por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO.

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas serd pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 49
NOMBRE : PROV.E INST. DE DUCHA + ACC.
UNIDAD : PZA.

DEFINICION.

Este item se refiere a la provision y colocacion de base de ducha de fibra de acuerdo a la ubicacion
y dimensiones establecidas en los planos de detalle, formulario de presentacion de propuestas y/o
instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El Contratista debera suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucién de los trabajos. La base de ducha serd de marca reconocida, debiendo el Contratista
presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobacién respectiva, previa su instalaciéon en
obra.

Ademas de los materiales sefialados se utilizara también Arena Corriente, Cemento IP-30 y Cemento
Blanco para el emboquillado de la base de ducha.

FORMA DE EJECUCION.

Previamente instaladas las tuberias de alcantarillado, de agua potable y electricidad para la ducha,
se replanteara la ubicacion de la base de la ducha.
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Se vaciara una carpeta de nivelacion de 4 a 6 cm de espesor en toda la base de apoyo de 80 x 80
cm. Se asentara toda la base de la ducha teniendo cuidado de la nivelacién y correcta ubicacion del
desague. El acabado del borde de la base de la ducha se realizar4 con cemento blanco enlucido.

La colocacion de la base de ducha no comprendera la tuberia, grifos y accesorios incluidos en la red
de distribucién de agua potable, ni la instalacion eléctrica que estara incluida en otro item respectivo.

MEDICION.

Este item ser4 medido por PIEZA (PZA), tomando en cuenta Unicamente las longitudes netas
instaladas y aprobadas por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO.

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 50
NOMBRE : LLAVE DE PASO CORTINA 1/2"
UNIDAD : PZA

DEFINICION.

Este item comprende la provisién e instalacion de accesorios tipo llave de paso tipo cortina de fierro
galvanizado y didmetro 1/2 pulgadas, de acuerdo a los planos constructivos, especificaciones de
fabricacion y de acuerdo al formulario de presentacion de propuestas bajo la fiscalizacion del
Supervisor de Obra.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El material de los accesorios debe satisfacer las necesidades del proyecto. El material de los
accesorios debe tener en cuenta los siguientes factores:

- Resistencia contra la corrosion y agresividad del suelo.

- Resistencia a esfuerzos mecénicos producidos por las cargas tanto externas como internas.

- Caracteristicas del comportamiento hidraulico del proyecto (presién de trabajo, golpe de

ariete).

- Condiciones de instalacion adecuadas al terreno.

- Condiciones econdmicas.

- Resistencia contra la corrosion e incrustacién debido a la calidad del agua.

- Vida util de acuerdo a la prevision del proyecto.
Las superficies externa e interna de los accesorios deberan ser lisas y estar libres de grietas, fisuras,
ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad. Los extremos deberan estar adecuadamente
cortados y ser perpendiculares al eje del accesorio. Los accesorios deberan ser de color uniforme.
Los accesorios procederan de fabrica por inyeccion de molde, no aceptandose el uso de piezas
especiales obtenidas mediante cortes o unién de tubos cortados en sesgo.
Las juntas deben ser perfectamente ejecutadas cumpliendo las dimensiones requeridas e indicadas
en planos y especificaciones.
El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucién de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor.
El Contratista es el responsable de la calidad, transporte, manipuleo y almacenamiento de la tuberia
y sus accesorios, debiendo reemplazar antes de su utilizacion en obra todo aquel material que
presente dafios o que no cumpla con las normas y especificaciones sefialadas.
FORMA DE EJECUCION.
Los accesorios seran colocados siguiendo fielmente los planos del proyecto. Las superficies externa
e interna del accesorio deberan ser lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros
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defectos que alteren su calidad. Los extremos del tubo a unir deberan estar adecuadamente cortados
y ser perpendiculares al eje del tubo.

Unién Rosca

Antes de proceder a la colocacion de las coplas, debe limpiarse las partes interiores de éstas y los
extremos roscados de los tubos y luego aplicarle una capa de cinta teflon o colocarles una capa de
pintura para una mejor adherencia e impermeabilidad de la union.

Se debe proceder a la instalacion de la junta con herramientas adecuadas.

Se debe ajustar lo suficiente para evitar filtraciones de agua, pero no al extremo de ocasionar grietas
en las tuberias o accesorios.

No se debe permitir el uso de pita impregnada con pintura para sellar la union, ni debe excederse en
la aplicacion de la cinta teflon.

Se debe evitar instalaciones expuestas al sol, la intemperie y a tracciones mecénicas provenientes
de fallas ecologicas del suelo, erosion, desgaste hidraulico por escurrimientos superficiales.

El Contratista debe poner a disposicién el equipo necesario y dispositivos para el tendido y el
personal con amplia experiencia en instalaciones.

MEDICION.

Este item sera medido por PIEZA (PZA), tomando en cuenta Unicamente las longitudes netas
instaladas y aprobadas por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO.

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 51
NOMBRE : PROV. TENDIDO DE TUBERIA PVC E-40 D=1/2" + ACCESORIOS
UNIDAD : M.

No ITEM : 52

NOMBRE : PROV. TENDIDO TUBERIA PVC E-40 D=3/4" + ACCESORIOS
UNIDAD : M.

DEFINICION.

Este item comprende la provisién, instalacién y el tendido de tuberias de Policloruro de Vinilo (PVC),
TIPO PVC EA40, de acuerdo a los planos constructivos, especificaciones de fabricacién y de acuerdo
al formulario de presentacién de propuestas bajo la fiscalizacién del Supervisor de Obra.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

TUBERIA PVC

El material de las tuberias debe elegirse de acuerdo a las caracteristicas que satisfagan las
necesidades del proyecto y considerando los costos de implementacién y de mantenimiento de la
tuberia. En la seleccién del material de las tuberias deben tenerse en cuenta los siguientes factores:

a) Resistencia contra la corrosion y agresividad del suelo.

b) Resistencia a esfuerzos mecanicos producidos por las cargas tanto externas como internas.

c¢) Caracteristicas del comportamiento hidraulico del proyecto (presién de trabajo, golpe de ariete).
d) Condiciones de instalacién adecuadas al terreno.

e) Condiciones econdémicas.

f) Resistencia contra la corrosién e incrustacion debido a la calidad del agua.

g) Vida til de acuerdo a la previsién del proyecto.
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La seleccion del tipo de tuberia y las caracteristicas de trabajo de las tuberias debe ser acorde a los
requerimientos del sistema disefiado, tanto para agua potable como para saneamiento. Para
garantizar el buen estado y la calidad de las tuberias se debe verificar que: La tuberia de PVC
(Cloruro de Paolivinilo) debera cumplir las normas Boliviana NB 213 —77 y NB 213 — 96.

Las tuberias de PVC y sus accesorios deberan cumplir con las siguientes normas:

- Normas Bolivianas: NB 213-77

- Normas ASTM: D-1785y D-2241.

- Normas equivalentes a las anteriores.

Las superficies externa e interna de los tubos deberan ser lisas y estar libres de grietas, fisuras,
ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad. Los extremos deberan estar adecuadamente
cortados y ser perpendiculares al eje del tubo.

Los tubos deberéan ser de color uniforme.

Las tuberias y accesorios (codos, tees, niples, reducciones, etc.) procederan de fabrica por inyeccion
de molde, no aceptandose el uso de piezas especiales obtenidas mediante cortes o unién de tubos
cortados en sesgo.

Asimismo, en ningun caso las tuberias deberan ser calentadas y luego dobladas, debiendo para este
objeto utilizarse codos de diferentes angulos, segun lo requerido.

Las juntas seran del tipo campana-espiga de union a rosca. Las juntas deben ser perfectamente
ejecutadas cumpliendo las dimensiones requeridas e indicadas en planos y especificaciones. La
temperatura de deformacion del material bajo carga, medida de acuerdo a la Norma Boliviana NB-
13.1-009, no debera ser menor a 75 grados centigrados.

La presion de trabajo de las tuberias de PVC, pueden ser expresadas empleando la denominacion
de SDR, Clase o0 Esquema, pudiéndose buscar equivalencias de acuerdo a las presiones de trabajo
expresadas en la misma unidad.

Los tubos de policloruro de vinilo (PVC — U) no plastificado para conduccion de agua potable, Clases
6, 9, 12, 15 con uniones soldables, flexibles y roscadas; deben cumplir la NB 213-00. Los tubos de
policloruro de vinilo PVC para alcantarillado tipo PSM; con unién flexible SDR 35 con diametros
nominales 4,6,8,10,12; y SDR 41 con didmetros nominales 6, 8, 10, y 12 deben cumplir las normas
ASTM D3034-00 y la NB 1070-00.

La maxima temperatura para las presiones de trabajo para las tuberias de PVC es de 50°C. En el
proceso de transporte y almacenamiento, el carguio y descarga las tuberias no deben ser arrojadas
sino puestas y acomodadas en el suelo.

Las tuberias de PVC deben almacenarse sobre soportes adecuados y apilarse en alturas no mayores
a 1.50 m, especialmente si la temperatura ambiente es elevada, pues las camadas inferiores podrian
deformarse; y no se deben tener expuestas al sol y otros agentes atmosféricos por tiempo mayor a
un mes. El material de PVC serd sometido a lo establecido en la Norma Boliviana 213-77,
preferentemente antes de salir de la fabrica o antes de ser empleado en obra, aspecto que debe ser
certificado por laboratorios certificados en el pais.

Cuando las tuberias son para juntas campana-espiga, se debe colocar las campanas en lados
alternados de las pilas de tal manera que las campanas no sean las que soportan el peso. Este
material para su uso debe ser certificado por alguna entidad correspondiente del fabricante, que
verifique la calidad exigida de acuerdo a la normativa vigente en la medida en que se introduzca en
el pais la obligatoriedad de la certificacion de calidad.

DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista es el responsable de la calidad, transporte, manipuleo y almacenamiento de la tuberia
y sus accesorios, debiendo reemplazar antes de su utilizacion en obra todo aquel material que
presente dafios o que no cumpla con las normas y especificaciones sefialadas. Si la provision fuera
contraparte de alguna institucion, al efectuar la recepcién y descarguio, el Contratista debe revisar
las tuberias y sus accesorios verificando que el material que recibe se encuentre en buenas
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condiciones, certificandose este aspecto en el Libro de Ordenes, incluyendo cantidades, diametro y
otros. Cuando en las tuberias de PVC se instalen junto con llaves de paso, estas deben ser altamente
resistentes a la corrosidn con rosca interna (hembra) en ambos lados; y su acabado debe presentar
superficies lisas y aspecto uniforme, sin porosidades, rugosidades o cualquier otro defecto de
fabricacion. Los materiales y accesorios deben contar con Certificado de Buena Calidad otorgado
por el fabricante

FORMA DE EJECUCION.

CORTE DE TUBERIAS

Las tuberias deben ser cortadas a escuadra, utilizando para este fin una sierra o serrucho de diente
fino y eliminando las rebabas que pudieran quedar luego del cortado por dentro y por fuera del tubo.
Una vez efectuado el corte del tubo, se procede al biselado, esto se debe efectuar empleando una
lima o escofina (dependiendo del diametro del tubo) y en dngulo de aproximadamente 15 grados.
Podran presentarse casos donde un tubo dafiado ya tendido debe ser reparado, aspecto que se
podra efectuar cortando y desechando la parte dafiada, y que sera responsabilidad del Contratista.
Las partes a unirse se limpiaran con un pafio limpio y seco, impregnado de un limpiador segun lo
especificado por el fabricante, para el efecto consultar con el proveedor de la tuberia, a fin de eliminar
todo rastro de grasa o cualquier otra impureza. Se deja claramente establecido que esta actividad
de corte esta considerada dentro de las actividades de instalacion y no debe ser considerado como
item independiente, debiendo estar incluido en el precio unitario del tendido.

SISTEMAS DE UNION DE TUBERIAS

Unién Rosca

Los extremos de los tubos deben estar con cortes a escuadra y exentos de rebabas.

Se debe fijar el tubo en la prensa, evitando el exceso de presién, que pudiera causar la deformacion
del tubo y en consecuencia el defecto de la rosca.

Para hacer una rosca perfecta, es recomendable preparar tarugos de madera con los diametros
correspondientes al didmetro interno del tubo. Este tarugo introducido en el interior del tubo y en el
punto donde actla la presion de la tarraja, sirve para evitar la deformacion del tubo.

Se debe encajar la tarraja por el lado de la guia en la punta del tubo, haciendo una ligera presion en
la tarraja, girando una vuelta entera para la derecha y media vuelta para la izquierda.

Se repite esta operacién hasta lograr la rosca deseada, siempre manteniendo la tarraja perpendicular
al tubo. Para garantizar una buena unién y evitar el debilitamiento del tubo, la longitud de la rosca
debe ser ligeramente menor que la longitud de la rosca interna del accesorio. Antes de proceder a
la colocacion de las coplas, debe limpiarse las partes interiores de éstas y los extremos roscados de
los tubos y luego aplicarle una capa de cinta teflén o colocarles una capa de pintura para una mejor
adherencia e impermeabilidad de la union.

Se debe proceder a la instalacion de la junta con herramientas adecuadas.

Se debe ajustar lo suficiente para evitar filtraciones de agua, pero no al extremo de ocasionar grietas
en las tuberias o accesorios. No se debe permitir el uso de pita impregnada con pintura para sellar
la unién, ni debe excederse en la aplicacion de la cinta teflén. Se debe evitar instalaciones expuestas
al sol, la intemperie y a tracciones mecanicas provenientes de fallas ecolédgicas del suelo, erosion,
desgaste hidraulico por escurrimientos superficiales.

TENDIDO DE TUBERIA

El tendido de tuberia se debe efectuar cuidando que la tuberia se asiente en toda su longitud sobre
el fondo de la zanja y su colocacion se ejecutara:

a) Si el lecho es algo compresible, sobre una cama de tierra cernida, arena o grava de 1/2" de
diametro y de aproximadamente 10cm de espesor en todo el ancho, aprobado previamente por el
Supervisor.

b) En casos especiales, debe consultarse y ser aprobado por el Supervisor.

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
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Para calzar la tuberia se debe emplear sélo tierra cernida o arena. Se recomienda al Contratista
verificar los tubos antes de ser colocados, puesto que no se reconocera pago adicional alguno por
concepto de reparaciones o cambios. Si las tuberias sufrieran dafios o destrozos, el Contratista sera
el tnico responsable.

En el transporte, traslado y manipuleo de los tubos, deben utilizarse métodos apropiados para no
danarlos.

En general, la unién de los tubos entre si se debe efectuar de acuerdo a especificaciones y
recomendaciones dadas por el fabricante del material.

Para asegurar que los tubos colocados estén siempre limpios, se debe jalar por el interior de los
mismos una estopa que arrastre consigo cualquier material extrafio.

En caso de interrupcién o conclusién de la jornada de trabajo, se debe taponar convenientemente
las bocas libres del tendido, para evitar la entrada de cuerpos extrafos.

MEDICION.

Este item sera medido por METRO LINEAL (M), tomando en cuenta Gnicamente las longitudes netas
instaladas y aprobadas por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO.

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 53
NOMBRE : PROV.Y COLOC. TUBO PARA DESAGUE PVC D=2"+ ACC
UNIDAD : M.

No ITEM : 54

NOMBRE : PROV.Y COLOC. DE TUBERIA DE 4" PARA DESAGUE + ACC.

UNIDAD : M.

DEFINICION.

Este item comprende la provisién, instalacién y el tendido de tuberias de Policloruro de Vinilo (PVC),
tipo desagtie, ", de acuerdo a los planos constructivos, especificaciones de fabricacién y de acuerdo
al formulario de presentacién de propuestas bajo la fiscalizacién del Supervisor de Obra.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

TUBERIA PVC El material de las tuberias debe elegirse de acuerdo a las caracteristicas que
satisfagan las necesidades del proyecto y considerando los costos de implementacién y de
mantenimiento de la tuberia. En la seleccion del material de las tuberias deben tenerse en cuenta
los siguientes factores:

a) Resistencia contra la corrosién y agresividad del suelo.

b) Resistencia a esfuerzos mecanicos producidos por las cargas tanto externas como internas.

c¢) Caracteristicas del comportamiento hidraulico del proyecto (presién de trabajo, golpe de ariete).
d) Condiciones de instalacién adecuadas al terreno.

e) Condiciones econdémicas.

f) Resistencia contra la corrosién e incrustacion debido a la calidad del agua.

g) Vida (til de acuerdo a la prevision del proyecto.

La seleccion del tipo de tuberia y las caracteristicas de trabajo de las tuberias debe ser acorde a los
requerimientos del sistema disefiado, tanto para agua potable como para saneamiento. Para
garantizar el buen estado y la calidad de las tuberias se debe verificar que: La tuberia de PVC
(Cloruro de Polivinilo) debera cumplir las normas Boliviana NB 213 —77 y NB 213 — 96.
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Las tuberias de PVC y sus accesorios deberan cumplir con las siguientes normas:

- Normas Bolivianas: NB 213-77

- Normas ASTM: D-1785y D-2241.

- Normas equivalentes a las anteriores.

Las superficies externa e interna de los tubos deberan ser lisas y estar libres de grietas, fisuras,
ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad. Los extremos deberan estar adecuadamente
cortados y ser perpendiculares al eje del tubo.

Los tubos deberéan ser de color uniforme.

Las tuberias y accesorios (codos, tees, niples, reducciones, etc.) procederan de fabrica por inyeccion
de molde, no aceptandose el uso de piezas especiales obtenidas mediante cortes o unién de tubos
cortados en sesgo.

Asimismo, en ningun caso las tuberias deberan ser calentadas y luego dobladas, debiendo para este
objeto utilizarse codos de diferentes angulos, segun lo requerido.

Las juntas seran del tipo campana-espiga de unién a rosca. Las juntas deben ser perfectamente
ejecutadas cumpliendo las dimensiones requeridas e indicadas en planos y especificaciones. La
temperatura de deformacion del material bajo carga, medida de acuerdo a la Norma Boliviana NB-
13.1-009, no debera ser menor a 75 grados centigrados.

La presion de trabajo de las tuberias de PVC, pueden ser expresadas empleando la denominacion
de SDR, Clase o0 Esquema, pudiéndose buscar equivalencias de acuerdo a las presiones de trabajo
expresadas en la misma unidad.

Los tubos de policloruro de vinilo (PVC — U) no plastificado para conduccién de agua potable, Clases
6, 9, 12, 15 con uniones soldables, flexibles y roscadas; deben cumplir la NB 213-00. Los tubos de
policloruro de vinilo PVC para alcantarillado tipo PSM; con union flexible SDR 35 con didmetros
nominales 4,6,8,10,12; y SDR 41 con didmetros nominales 6, 8, 10, y 12 deben cumplir las normas
ASTM D3034-00 y la NB 1070-00.

La maxima temperatura para las presiones de trabajo para las tuberias de PVC es de 50°C. En el
proceso de transporte y almacenamiento, el carguio y descarga las tuberias no deben ser arrojadas
sino puestas y acomodadas en el suelo.

Las tuberias de PVC deben almacenarse sobre soportes adecuados y apilarse en alturas no mayores
a 1.50 m, especialmente si la temperatura ambiente es elevada, pues las camadas inferiores podrian
deformarse; y no se deben tener expuestas al sol y otros agentes atmosféricos por tiempo mayor a
un mes. El material de PVC serd sometido a lo establecido en la Norma Boliviana 213-77,
preferentemente antes de salir de la fabrica o antes de ser empleado en obra, aspecto que debe ser
certificado por laboratorios certificados en el pais.

Cuando las tuberias son para juntas campana-espiga, se debe colocar las campanas en lados
alternados de las pilas de tal manera que las campanas no sean las que soportan el peso. Este
material para su uso debe ser certificado por alguna entidad correspondiente del fabricante, que
verifique la calidad exigida de acuerdo a la normativa vigente en la medida en que se introduzca en
el pais la obligatoriedad de la certificacion de calidad.

DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista es el responsable de la calidad, transporte, manipuleo y almacenamiento de la tuberia
y sus accesorios, debiendo reemplazar antes de su utilizacion en obra todo aquel material que
presente dafios o que no cumpla con las normas y especificaciones sefialadas. Si la provision fuera
contraparte de alguna institucién, al efectuar la recepcién y descarguio, el Contratista debe revisar
las tuberias y sus accesorios verificando que el material que recibe se encuentre en buenas
condiciones, certificandose este aspecto en el Libro de Ordenes, incluyendo cantidades, diametro y
otros. Cuando en las tuberias de PVC se instalen junto con llaves de paso, estas deben ser altamente
resistentes a la corrosidn con rosca interna (hembra) en ambos lados; y su acabado debe presentar
superficies lisas y aspecto uniforme, sin porosidades, rugosidades o cualquier otro defecto de
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fabricacion. Los materiales y accesorios deben contar con Certificado de Buena Calidad otorgado
por el fabricante

FORMA DE EJECUCION.
CORTE DE TUBERIAS

Las tuberias deben ser cortadas a escuadra, utilizando para este fin una sierra o serrucho de diente
fino y eliminando las rebabas que pudieran quedar luego del cortado por dentro y por fuera del tubo.
Una vez efectuado el corte del tubo, se procede al biselado, esto se debe efectuar empleando una
lima o escofina (dependiendo del didmetro del tubo) y en &ngulo de aproximadamente 15 grados.
Podran presentarse casos donde un tubo dafiado ya tendido debe ser reparado, aspecto que se
podra efectuar cortando y desechando la parte dafiada, y que sera responsabilidad del Contratista.
Las partes a unirse se limpiaran con un pafio limpio y seco, impregnado de un limpiador segun lo
especificado por el fabricante, para el efecto consultar con el proveedor de la tuberia, a fin de eliminar
todo rastro de grasa o cualquier otra impureza. Se deja claramente establecido que esta actividad
de corte esta considerada dentro de las actividades de instalacion y no debe ser considerado como
item independiente, debiendo estar incluido en el precio unitario del tendido.

SISTEMAS DE UNION DE TUBERIAS

Unién Rosca

Los extremos de los tubos deben estar con cortes a escuadra y exentos de rebabas.

Se debe fijar el tubo en la prensa, evitando el exceso de presion, que pudiera causar la deformacién
del tubo y en consecuencia el defecto de la rosca.

Para hacer una rosca perfecta, es recomendable preparar tarugos de madera con los diametros
correspondientes al didmetro interno del tubo. Este tarugo introducido en el interior del tubo y en el
punto donde actla la presion de la tarraja, sirve para evitar la deformacion del tubo.

Se debe encajar la tarraja por el lado de la guia en la punta del tubo, haciendo una ligera presion en
la tarraja, girando una vuelta entera para la derecha y media vuelta para la izquierda.

Se repite esta operacion hasta lograr la rosca deseada, siempre manteniendo la tarraja perpendicular
al tubo. Para garantizar una buena unién y evitar el debilitamiento del tubo, la longitud de la rosca
debe ser ligeramente menor que la longitud de la rosca interna del accesorio. Antes de proceder a
la colocacion de las coplas, debe limpiarse las partes interiores de éstas y los extremos roscados de
los tubos y luego aplicarle una capa de cinta teflén o colocarles una capa de pintura para una mejor
adherencia e impermeabilidad de la unién.

Se debe proceder a la instalacion de la junta con herramientas adecuadas.

Se debe ajustar lo suficiente para evitar filtraciones de agua, pero no al extremo de ocasionar grietas
en las tuberias o accesorios. No se debe permitir el uso de pita impregnada con pintura para sellar
la unién, ni debe excederse en la aplicacion de la cinta teflén. Se debe evitar instalaciones expuestas
al sol, la intemperie y a tracciones mecanicas provenientes de fallas ecolégicas del suelo, erosion,
desgaste hidraulico por escurrimientos superficiales.

TENDIDO DE TUBERIA

El tendido de tuberia se debe efectuar cuidando que la tuberia se asiente en toda su longitud sobre
el fondo de la zanja y su colocacion se ejecutara:

a) Si el lecho es algo compresible, sobre una cama de tierra cernida, arena o grava de 1/2" de
diametro y de aproximadamente 10cm de espesor en todo el ancho, aprobado previamente por el
Supervisor.

b) En casos especiales, debe consultarse y ser aprobado por el Supervisor.

Para calzar la tuberia se debe emplear sélo tierra cernida o arena. Se recomienda al Contratista
verificar los tubos antes de ser colocados, puesto que no se reconocera pago adicional alguno por
concepto de reparaciones o cambios. Si las tuberias sufrieran dafios o destrozos, el Contratista sera
el tnico responsable.
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En el transporte, traslado y manipuleo de los tubos, deben utilizarse métodos apropiados para no
dafarlos.

En general, la uniéon de los tubos entre si se debe efectuar de acuerdo a especificaciones y
recomendaciones dadas por el fabricante del material.

Para asegurar que los tubos colocados estén siempre limpios, se debe jalar por el interior de los
mismos una estopa que arrastre consigo cualquier material extrafio.

En caso de interrupcién o conclusién de la jornada de trabajo, se debe taponar convenientemente
las bocas libres del tendido, para evitar la entrada de cuerpos extrafos.

MEDICION.

Este item sera medido por METRO LINEAL (M), tomando en cuenta Unicamente las longitudes netas
instaladas y aprobadas por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO.

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera

compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.

No ITEM : 55
NOMBRE : PROV. E INST. DE REJILLA DE PISO
UNIDAD : PZA

DEFINICION.

Este item se refiere a la instalacion de rejillas de piso para evacuacion de aguas de limpieza u
otros dentro de ambientes designados como area hiimeda segun planos y/o indicaciones del
supervisor de obra

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El Contratista proporcionard todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucién de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

La rejilla de piso sera de acero inoxidable con tapa removible mediante bisagra, de dimension 10 x
10 cm

FORMA DE EJECUCION.

La rejilla de piso, se colocara en el momento en que se haya tendido las tuberias de PVC de 2” para
los ramales de la instalacion sanitaria interna.

Para un buen funcionamiento de la rejilla, las pendientes del piso deberan estar dirigidas hacia la
misma.

La parte superior de la rejilla debera estar al nivel del piso enlucido con mortero de cemento
MEDICION.

Este item ser4 medido por PIEZA (PZA), tomando en cuenta Unicamente las longitudes netas
instaladas y aprobadas por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO.

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.

No ITEM : 56
NOMBRE : PROV. E INST. DE TANQUE DE AGUA DE 1000 LT. + ACC.
UNIDAD : GLB

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
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DEFINICION.

Este item comprende la provision y montaje de tanques plasticos elevados de las diferentes medidas
de capacidad mas sus respectivos accesorios, los mismos que se ejecutaran de acuerdo con los
planos de detalle, formulario de presentacion de propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obra.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de este item, seran
provistos por el Contratista, previa verificacion y aprobacién del Supervisor de Obra.

La procedencia de los tanques sera de marca reconocida que garantice la durabilidad y
funcionamiento de los mismos.

El volumen o capacidad de los tanques sera aquel descrito en los planos correspondientes o en el
formulario de presentacion de propuestas.

FORMA DE EJECUCION.

El Contratista deber& ejecutar la construccion y montaje del tanque plastico, cifiéndose estrictamente
a lo sefialado en los planos de construccion o las recomendaciones del proveedor.

Su instalacion no incluye la construccion y montaje del soporte, o la plataforma donde descansara el
tanque ya que estos se mediran y cancelaran de acuerdo a los items respectivos con su precio
establecido.

El Contratista debera garantizar la estabilidad y resistencia de toda la estructura y someter al tanque
a las pruebas necesarias llenandolo, para el efecto, con agua limpia y potable.

Antes de las pruebas indicadas el Contratista debera haber instalado todos los accesorios del tanque.
Al finalizar la instalacion, el Contratista debera remover, de las piezas o partes, todo tipo de cuerpos
extrafios adheridos a las mismas.

Los trabajos de ensamble de las piezas no permitiran fugas por lo que debera realizarse mediante
el empleo de ligantes y sellantes como teflon y pegamento PVC.

MEDICION.

Este item serd medido por GLOBAL (GLB), tomando en cuenta Unicamente las longitudes netas
instaladas y aprobadas por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO.

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera

compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 57
NOMBRE : ESTRUCTURA DE SOPORTE P/TANQUE ELEVADO
UNIDAD : GLB.

DEFINICION.

Este item se refiere a la calidad y condiciones de mezcla y curado del hormigdn que se utilizara en
la construccién de una losa de soporte de acuerdo con los detalles establecidos en los planos del
proyecto y a instrucciones del Supervisor de Obra.

El trabajo incluira la ejecucion de aberturas para instalaciones, juntas, acabados, armado y remocion
de encofrados y cimbras, ademas de otros detalles requeridos para su satisfactorio cumplimiento.

El hormigdn a utilizarse tendra resistencia caracteristica en compresion a los 28 dias de 210 Kg/cm2
(H-21,) y un contenido de cemento no menor a 300 Kg/m3.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CEMENTO
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Siempre y cuando no se indique lo contrario, se empleara cemento Portland 1-30 o IP40 disponible
en el pais o (Clase | - ASTM). El Contratista debera presentar un certificado de calidad del cemento
emitido por el fabricante o un laboratorio especializado de reputacién conocida.

Transporte y almacenamiento del cemento

El cemento se transportara al lugar de las obras en seco y con proteccién contra la humedad en
bolsas, las cuales deberan estar perfectamente cerradas. Se rechazara el cemento que llegue en
bolsas rotas, que contenga grumos o esté parcialmente fraguado.

En el lugar de las obras, el cemento se depositara inmediatamente después de su llegada en sitios
0 almacenes secos, apilados en columnas no mayor a 10 bolsas, bien ventilados y protegidos contra
la intemperie.

El cemento debera emplearse en los 60 dias siguientes a su llegada. Si el almacenaje se extendiera
por un periodo superior a tres meses, el cemento deberd someterse a las pruebas requeridas que
confirmen la aptitud para su empleo.

AGREGADOS MINERALES

ARENA: La arena serd limpia, de buena calidad y sin materiales extrafios como pizarras, arcilla,
barros, hojas, yesos u otras materias deletéreas. Ademas, debera cumplir con el siguiente cuadro
de granulometria:

Granulometria de la arena

Tamiz N° % que pasa
Minimo Maximo
4 95 100
16 45 80
50 10 30
100 2 10
200 0 3

GRAVA: La grava sera muy limpia. No se permitira el uso de grava con una pelicula de limo
recubriendo su superficie y/o que contenga material pétreo descompuesto o particulas laminares.
Las particulas individuales de grava seran sélidas y resistentes.

Los limites aceptables de sustancias perjudiciales en los agregados gruesos, seran en peso:

Terrones de arcilla 0.25%
Particulas blandas 5%
Piezas planas o alargadas 10 %
Sales solubles, particulas cubiertas por particulas superficiales 5.00 %

Los agregados gruesos deberan tener un porcentaje de desgaste no mayor de 40 % a 500
revoluciones, cuando son sometidos al ensayo AASHTO T-96.
Granulometria para la Grava

Tamiz N° % que pasa
Minimo Maximo
1” 95 100
8 45 80
s 10 30
200 0 3

El material no debera contener sustancias que puedan actuar desfavorablemente con los alcalis del
cemento en presencia del agua.

AGUA: El agua de amasado y curado del hormigdn, debera estar libre de elementos perjudiciales y
de materias extrafias, toda agua de calidad dudosa, debera ser sometida a analisis previos en un
laboratorio legalmente autorizado.

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

MEZCLADORA Y DISPOSITIVOS DE PESADO

El proceso de mezclado de los componentes del hormigdn, se hara en forma mecénica y por peso.
Si se emplea el cemento en bolsas, el volumen de la mezcla se calculard en forma tal que en ella se
empleen contenidos completos de bolsa.

El método de agregar el agua debera garantizar una dosificacion perfecta, incluso en caso de
necesitarse volumenes pequefios de agua.

Por lo general y salvo otras instrucciones del Supervisor de Obra, la dosificacion del cemento, agua
y agregados no debera exceder la tolerancia de tres por ciento (3%) para cada uno de los
mencionados elementos con referencia a la dosificacién aprobada por el Supervisor,

Para verificar la calidad de la mezcla en cualquier momento, el Supervisor de Obra estara facultado
para extraer de la mezcladora muestras representativas.

TIEMPOS DE MEZCLADO

El periodo de mezclado comienza después de haber introducido en la mezcladora todos los
componentes solidos y se empieza a afiadir el agua. El tiempo de mezclado no debe ser inferior a 2
minutos para volimenes de tolva de hasta 3 m3 de capacidad y 3 minutos para volimenes de hasta
5 m3 de capacidad.

El Supervisor de Obra estara facultado para prohibir el empleo de aquellas mezcladoras defectuosas
0 que no garanticen una buena mezcla.

CONSISTENCIA DEL HORMIGON

La consistencia del hormigdn sera de tal manera que permita un conveniente manejo de la mezcla
durante el tiempo que dure el colocado de la misma, de acuerdo con los ensayos de consistencia
que efectuard el Contratista.

ENCOFRADOS

Los encofrados podran ser de madera, metélicos u otro material lo suficientemente rigido, con la
forma, dimensiones y estabilidad necesarias para resistir el peso del concreto y del personal
encargado del vaciado y los esfuerzos generados por el vibrado del hormigén durante la colocacién
del hormigon.

Deberan ser estancos a fin de evitar el escurrimiento del agua. En todos los angulos de los
encofrados se colocaran molduras o filetes triangulares cepillados.

Para el hormigén visto, se utilizaran tablones cepillados del lado interior. En este caso, el encofrado
debera ser realizado con mayor prolijidad.

Las estructuras de hormigén armado deberan ser construidas con un control riguroso de las lineas,
cotas, niveles, rasantes y tolerancias sefialadas en los planos, previa aprobacién del Supervisor,
Cuando el Supervisor de Obra compruebe que los encofrados presentan defectos, interrumpira las
operaciones de vaciado hasta que las deficiencias sean corregidas.

Como medida previa a la colocacidn del hormigén se procederd a la limpieza y humedecimiento de
los encofrados, evitando peliculas de agua sobre la superficie. Si se prevén varios usos de los
encofrados, estos deberan limpiarse y repararse perfectamente antes de su nuevo uso.
DOSIFICACION DEL HORMIGON

El contratista debera presentar a la Supervision, para su aprobacién, la dosificacion en peso del
concreto realizado en laboratorio para una resistencia caracteristica de 21 Mpa, con respaldo de
rotura de cilindros a los 7, 14 y 21 dias, para verificar las resistencias obtenidas, con un contenido
minimo de cemento de 300 Kg/m3 y una relacién agua/cemento no mayor a 0.6.

MEZCLADO

Con la dosificacién previamente aprobada, se iniciara la preparacion del concreto en obra de manera
mecanica, utilizando una hormigonera de capacidad suficiente para la ejecucién del volumen
programado para la jornada diaria de trabajo.

De manera previa, se comprobara el contenido de humedad de los &ridos, para corregir en caso
necesario la cantidad de agua vertida en la hormigonera, respetando la relacion agua/cemento.

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
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El hormigbn se amasara de manera que se obtenga una distribucion uniforme de los componentes
y una consistencia uniforme de la mezcla. El tiempo minimo de mezclado sera de 1.5 minutos por
cada batida, evitando que se produzca la segregacion de los agregados.
TRANSPORTE
Para el transporte se utilizaran procedimientos adecuados para garantizar que el hormigén fresco no
experimente variaciones en sus caracteristicas especificas, como disgregacion, intrusién de cuerpos
extrafios o cambios en el contenido de agua. Ademas se debera evitar que la mezcla inicie su
proceso de fraguado antes de ser puesto en obra y ser vibrado, para lo cual, el hormigon debe
colocarse en su posicion definitiva dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 minutos
desde su preparacion.
VACIADO
No se procedera al vaciado de los elementos estructurales sin antes contar con la autorizacion del
Supervisor de Obra. El vaciado del hormigdn se realizara de acuerdo con un plan de trabajo
organizado, teniendo en cuenta que el hormigdn correspondiente a cada elemento estructural debe
ser vaciado en forma continua.
La temperatura del medio ambiente en el momento de vaciado debera ser mayor a 5°C y menor a
25°C. No podra efectuarse el vaciado durante la lluvia.
No serd permitido acumular grandes cantidades de hormigén en un solo lugar para esparcirlo
posteriormente.
La velocidad del vaciado sera la suficiente para garantizar que el hormigon se mantenga plastico en
todo momento y asi pueda ocupar los espacios entre armaduras y encofrados.
No se podra verter el hormigén libremente desde alturas superiores a 1.50 m, debiendo en este caso
utilizar canalones, embudos o conductos cilindricos.
Después de hormigonar las zapatas se debera tener un tiempo de fraguado minimo de 24 horas
antes de vaciar las columnas. Después de hormigonar las columnas se debera tener un tiempo de
fraguado minimo de 24 horas antes de vaciar las vigas de encadenado y vigas de arriostre.
VIBRADO
La compactacion de los hormigones se realizara mediante vibrado de manera tal que se eliminen los
huecos o burbujas de aire en el interior de la masa, evitando la disgregacion de los agregados.
El vibrado sera realizado mediante vibradoras de inmersién y alta frecuencia que deberan ser
manejadas por obreros especializados. En ninglin caso se iniciara el vaciado si no se cuenta por lo
menos con dos vibradoras en perfecto estado.
De ninguna manera se permitira el uso de las vibradoras para el transporte de la mezcla
El vibrado mecanico se completara con un apisonado del hormigén y un golpeteo de los encofrados.
Queda prohibido el vibrado en las armaduras.
DESENCOFRADO
La remocién de encofrados se realizara de acuerdo con un plan, que sera el mas conveniente para
evitar que se produzcan efectos anormales en determinadas secciones de la estructura. Dicho plan
debera ser previamente aprobado por el Supervisor de Obra.
Los encofrados se retiraran progresivamente y sin golpes, sacudidas ni vibraciones en la estructura.
El desencofrado no se realizara hasta que el hormigén haya alcanzado la resistencia necesaria para
soportar los esfuerzos a que se van a presentar durante y después del desencofrado.
Durante la construccién, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o0 maquinarias que
signifiqguen un peligro para la estabilidad de la estructura.
Los plazos minimos de desencofrado, previa autorizacion del Supervisor seran los siguientes:
Encofrados laterales de:

e Encofrado lateral de Vigas 3 dias

e Encofrados de columnas 5 dias

e Fondos de vigas dejando puntales 14 dias

e Retiro de puntales de seguridad 21 dias
PROTECCION Y CURADO

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
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El hormigdén, una vez vaciado, debera protegerse contra la lluvia, el viento, sol y en general contra
toda accion que lo perjudique su proceso normal de fraguado. El hormigén serd protegido para
mantener una temperatura superior a 5°C por lo menos durante 96 horas.

El tiempo de curado sera de 7 dias a partir del momento en que se inici6 el endurecimiento.
JUNTAS DE DILATACION

Se evitara la interrupcién del vaciado de un elemento estructural. Si fuera necesario las juntas se
situaran en direccién normal a los planos de tensiones de compresion o alla donde su efecto sea
menos perjudicial.

Si una viga transversal intercepta en este punto, se deberd mover la junta en una distancia igual a
dos veces el ancho de la viga.

CONTROL DE LA CALIDAD DEL HORMIGON DURANTE EL HORMIGONADO

Los ensayos de calidad del hormigén seran efectuados durante todo el tiempo que duren los trabajos
de hormigonado. Esos ensayos seran realizados por el Contratista sin costo adicional alguno.
CONTENIDO DE CEMENTO: EIl contenido minimo de cemento determinado en funcion del
requerimiento de resistencia del hormigén, sera controlado por lo menos cada 10 m3 de hormigén
producido.

Consistencia: La consistencia del hormigon fresco serd medida al inicio de los trabajos de
hormigonado y cada vez que el Supervisor de Obra lo solicite.

Los valores de consistencia aceptadas seran obtenidos de los resultados de los ensayos de probetas
de hormigon.

RESISTENCIA A LA COMPRESION: La resistencia a la compresion del hormigon, sera determinada
mediante ensayos de rotura de por lo menos 3 probetas de cada uno de los tipos de hormigones.
La toma de muestras y los ensayos respectivos seran efectuados por lo menos para cada 5 m3 de
hormigén colocado o cuando lo solicite el Supervisor de Obra.

Las probetas seran cilindricas de 152 mm. de diametro y 304 mm. de alto.

Con el objeto de adelantar informacion sobre las probetas, las roturas deberan efectuarse a los 7
dias de la toma de muestra y podra estimarse la resistencia a los 28 dias mediante las formulas
indicadas en la Norma Boliviana del Hormigéon Armado CBH-87.

Impermeabilidad

La impermeabilidad del hormigon seré verificada durante la ejecucion de obra mediante el ensayo
de probetas cubicas de hormigdn sometidas a pruebas de impermeabilidad sefialadas en las normas
ASTM y realizadas en un laboratorio aceptado por el Supervisor de Obra.

ENSAYOS: Todos los materiales y operaciones de la Obra deberan ser ensayados e inspeccionados
durante la construccién, no eximiéndose la responsabilidad del Contratista en caso de encontrarse
cualquier defecto en forma posterior.

MEDICION

La cantidad de hormigén que se utilice en la construccion de las estructuras se medira en GLOBAL
(GLB) de acuerdo con los volumenes indicados en los planos, teniendo en cuenta los volumenes
realmente construidos, aprobados y aceptados por la Supervision.

FORMA DE PAGO

Los volumenes de hormigén se pagaran de acuerdo con el precio unitario de propuesta. Dicho precio
sera compensacion total por el suministro de los materiales, equipo, mano de obra e incidentales
necesarios para la fabricacion, transporte, armado de encofrados y de todas las actividades
necesarias para el terminado satisfactorio del hormigén.

No ITEM : 58

NOMBRE : CANAL DE DRENAJE RECTANGULAR Ho + TAPA/REJILLA METALICA
UNIDAD : M3

DESCRIPCION

Este item se refiere a la construccién de canal de drenaje rectangular de hormigdn ciclépeo con 50%
de piedra desplazadora con rejilla metalica, de acuerdo con las dimensiones, dosificacién de
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hormigén y otros detalles sefialados en los planos respectivos, y/o conforme a instrucciones del
Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

e Arena Corriente

e Cemento

e Clavos

e Grava Comuln

e Madera Para Construccion (3 Usos)

e Piedra Bruta

e Mezcladora De Hormigon

¢ Rejilla de piso
Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la
provision de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta
ejecucién y culminacién de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los
sefialados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecucion de la obra,
correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y
culminados de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra, aclarando que este
aspecto no implicara en ningln caso un costo adicional para la Entidad. Los materiales para la
elaboracién del hormigén seran de buena calidad, en caso de existir incertidumbre sobre la calidad
de los materiales el supervisor podra exigir al contratista los ensayos de laboratorio necesarios para
que respalden la calidad de los mismos. El cemento debera cumplir con lo indicado en la NB-011. El
agua debera ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequefias
lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. En general, los agregados
deberéan estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartén,
yeso, pedazos de madera o materias organicas.

El Contratista debera lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones
sefialadas anteriormente. Los agregados que han demostrado por experiencias practicas que
producen hormigén de resistencias y durabilidades adecuadas, podran ser utilizados bajo una
aprobacion especial del Supervisor de Obra mediante libro de érdenes. La piedra a utilizarse debera
reunir las siguientes caracteristicas:

« Ser de buena calidad, estructura homogénea, durable y de buen aspecto.

* Debe estar libre de defectos que afecten sus propiedades mecanicas.

« Libre de arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas.

* No debe tener compuestos organicos.

« El tamafo maximo de la unidad pétrea sera de 15 cm.
Cualquier material, que, a juicio del Supervisor de Obra, sea inadecuado para el trabajo, sera
rechazado. Los encofrados deberan ser rectos, estar libres de deformaciones o torceduras y de
resistencia suficiente para contener el hormigén ciclépeo y resistir los esfuerzos que ocasione el
vaciado sin deformarse.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
El hormigén elaborado con cemento, arena y grava sera de proporcion 1:3:4.
La medicién de los aridos en volumen se realizara en recipientes aprobados por el Supervisor de
Obray de preferencia deberan ser metéalicos o de madera, indeformables y estancos. A continuacion,
se colocaran los encofrados de madera, metalicos u otro material lo suficientemente rigidos libre de
deformaciones o torceduras, de acuerdo con la aprobacion del supervisor. Se colocara una capa de
hormigén de 5 cm de espesor de dosificacion 1:3:4 para emparejar las superficies y al mismo tiempo
que sirva de asiento para la primera hilada de piedra. Las piedras serdn colocadas por capas
asentadas sobre la base de hormigdén y con el fin de trabar las hiladas sucesivas se dejara sobresalir
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piedras en diferentes puntos. Las piedras deberan ser humedecidas abundantemente antes de su
colocacion, a fin de que no absorban el agua presente en el hormigon.

Las dimensiones de los sobre cimientos se ajustaran estrictamente a las medidas indicadas en los
planos respectivos y/o de acuerdo con instrucciones del Supervisor de Obra. El vaciado se realizara
por capas de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se colocaran las piedras desplazadoras en un
50 % del volumen total, cuidando que entre piedra y piedra exista suficiente espacio para que sean
completamente cubiertas por el hormigon. Para el caso de sobre cimientos con una cara vista, se
utilizaran maderas cepilladas en una cara y aceitada ligeramente para su facil retiro. El aceite correra
a cuenta del contratista, no siendo considerado para efectos de pago.

El hormigdn ciclépeo se compactard a mano mediante barretas o varillas de acero, cuidando que las
piedras desplazadoras queden colocadas en el centro del cuerpo del sobre cimiento y que no tengan
ningun contacto con el encofrado, salvo indicacion contraria del Supervisor de Obra. La remocion de
los encofrados se podra realizar a las veinticuatro horas de haberse efectuado el vaciado.

El hormigon cicldpeo tendra una resistencia a la compresién simple en probetas cilindricas de 180
kg/cm2 a los 28 dias. Para verificar la resistencia del hormigén se solicitara 2 probetas por dia de
vaciado, las cuales seran ensayadas a compresion a los 28 dias. Queda sobreentendido que de no
llegar a la resistencia indicada sera responsabilidad del contratista demoler y reemplazar a su costo
los elementos observados.

MEDICION

Los sobre cimientos de hormigdn ciclopeo seran medidos por METRO CUBICO (M3), ejecutados
correctamente por el contratista y aprobados por el supervisor.

FORMA DE PAGO

El pago del item se hara de acuerdo con la unidad y precio presentado. Este costo incluye la

compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demas
incidencias determinadas por ley.

No ITEM : 60

NOMBRE : TANQUE ENTERRADO P/AGUA
UNIDAD : GLB.

DESCRIPCION

Este item se refiere a la construccién de tanque enterrado de ladrillo gambote con revoque interior y
tapa, de acuerdo con lo indicado en los planos correspondientes y/o instrucciones del Supervisor de
Obra

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Los materiales a utilizarse para este item son ladrillo gambote, piedra manzana, cemento Portland,
arena comun, fierro corrugado, pernos 3/8” 1=5.

La mano de obra se recomienda el trabajo de un albafiil y su respectivo ayudante.

Las herramientas a utilizarse son cierra mecanica, flexdmetro, espatula, pala, picota, batea, plomada,
badilejo y otras herramientas menores.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Se excavara con las medidas indicadas en planos técnicos y/o planilla de coOmputos métricos.
Teniendo cuidado de ubicarlas correctamente y con las profundidades sefialadas en detalles (o en
su caso determinadas en el replanteo del alcantarillado sanitario), se cuidara la verticalidad y
horizontalidad de los cerramientos de ladrillo gambote tipo soguilla, se controlara que los ladrillos
sean sumergidos en agua, para que este absorba agua y no absorba agua del mortero de cemento,
se controlara la dosificacion del mortero 1:3 para hacer el revoque interior del perimetro se procedera
al respectivo curado.

Las tapas de las camaras se construiran de hormigén con un armado de fierro de 3/8” su espesor de
las mismas debera ser de 10cm.

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
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MEDICION

La medicién de las camaras de recepcion se la realizara por PIEZA (PZA) debidamente ejecutada y
concluida y aprobado por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO

El pago del item se hara de acuerdo con la unidad y precio presentado. Este costo incluye la
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demés
incidencias determinadas por ley.

No ITEM : 61

NOMBRE : PROV. E INST. DE CANAL ANTIDERRAME C/REJILLA + FOSA
UNIDAD : GLB

DESCRIPCION

Este item se refiere a la construccion de canal antiderrame drenaje rectangular de hormigon ciclopeo
con 50% de piedra desplazadora con rejilla metalica que en la parte final dispone de una fosa pasa
acumulacion de fluidos correspondientes del mantenimiento realizado a los motorizados, de acuerdo
con las dimensiones, dosificacion de hormigén y otros detalles sefialados en los planos respectivos,
y/o conforme a instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

e Arena Corriente

e Cemento

e Clavos

e Grava Comun

¢ Madera Para Construccion (3 Usos)

e Piedra Bruta

e Mezcladora De Hormigén

¢ Rejilla de piso
Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la
provision de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta
ejecucién y culminacién de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los
sefialados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecucion de la obra,
correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y
culminados de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra, aclarando que este
aspecto no implicara en ningln caso un costo adicional para la Entidad. Los materiales para la
elaboracién del hormigdn seran de buena calidad, en caso de existir incertidumbre sobre la calidad
de los materiales el supervisor podra exigir al contratista los ensayos de laboratorio necesarios para
gue respalden la calidad de los mismos. El cemento debera cumplir con lo indicado en la NB-011. El
agua deberd ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequefias
lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. En general, los agregados
deberan estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, carton,
yeso, pedazos de madera o0 materias organicas.

El Contratista debera lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones
sefialadas anteriormente. Los agregados que han demostrado por experiencias practicas que
producen hormigén de resistencias y durabilidades adecuadas, podran ser utilizados bajo una
aprobacion especial del Supervisor de Obra mediante libro de érdenes. La piedra a utilizarse debera
reunir las siguientes caracteristicas:

* Ser de buena calidad, estructura homogénea, durable y de buen aspecto.
* Debe estar libre de defectos que afecten sus propiedades mecanicas.

* Libre de arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas.

* No debe tener compuestos organicos.
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+ El tamafno maximo de la unidad pétrea sera de 15 cm.

Cualquier material, que, a juicio del Supervisor de Obra, sea inadecuado para el trabajo, sera
rechazado. Los encofrados deberan ser rectos, estar libres de deformaciones o torceduras y de
resistencia suficiente para contener el hormigén ciclépeo y resistir los esfuerzos que ocasione el
vaciado sin deformarse.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El hormigdn elaborado con cemento, arena y grava sera de proporcion 1:3:4.

La medicion de los aridos en volumen se realizara en recipientes aprobados por el Supervisor de
Obray de preferencia deberan ser metalicos o de madera, indeformables y estancos. A continuacion,
se colocaran los encofrados de madera, metalicos u otro material lo suficientemente rigidos libre de
deformaciones o torceduras, de acuerdo con la aprobacién del supervisor. Se colocara una capa de
hormigén de 5 cm de espesor de dosificacion 1:3:4 para emparejar las superficies y al mismo tiempo
que sirva de asiento para la primera hilada de piedra. Las piedras serdn colocadas por capas
asentadas sobre la base de hormigén y con el fin de trabar las hiladas sucesivas se dejara sobresalir
piedras en diferentes puntos. Las piedras deberan ser humedecidas abundantemente antes de su
colocacion, a fin de que no absorban el agua presente en el hormigon.

Las dimensiones de los sobre cimientos se ajustaran estrictamente a las medidas indicadas en los
planos respectivos y/o de acuerdo con instrucciones del Supervisor de Obra. El vaciado se realizara
por capas de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se colocaran las piedras desplazadoras en un
50 % del volumen total, cuidando que entre piedra y piedra exista suficiente espacio para que sean
completamente cubiertas por el hormigén. Para el caso de sobre cimientos con una cara vista, se
utilizardn maderas cepilladas en una cara y aceitada ligeramente para su facil retiro. El aceite correra
a cuenta del contratista, no siendo considerado para efectos de pago.

El hormigdn ciclépeo se compactard a mano mediante barretas o varillas de acero, cuidando que las
piedras desplazadoras queden colocadas en el centro del cuerpo del sobre cimiento y que no tengan
ninguln contacto con el encofrado, salvo indicacién contraria del Supervisor de Obra. La remocion de
los encofrados se podré realizar a las veinticuatro horas de haberse efectuado el vaciado.

El hormigdn ciclépeo tendra una resistencia a la compresién simple en probetas cilindricas de 180
kg/cm2 a los 28 dias. Para verificar la resistencia del hormigdn se solicitara 2 probetas por dia de
vaciado, las cuales seran ensayadas a compresion a los 28 dias. Queda sobreentendido que de no
llegar a la resistencia indicada sera responsabilidad del contratista demoler y reemplazar a su costo
los elementos observados.

MEDICION

Este item sera medido por GLOBAL (GLB), ejecutados correctamente por el contratista y aprobados
por el supervisor.

FORMA DE PAGO

El pago del item se hara de acuerdo con la unidad y precio presentado. Este costo incluye la
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demas
incidencias determinadas por ley.

No ITEM : 62

NOMBRE : SISTEMA DE BOMBEO P/TANQUE ENTERRADO + ACC.

UNIDAD : GLB

DESCRIPCION

Este item se refiere a la provision e instalacion de bomba con motor eléctrico, para su empleo en el
sistema de lavado, de acuerdo con las caracteristicas sefialadas por el Supervisor de Obras y la
propuesta técnica realizada por el profesional especialista propuesto por el Contratista las cuales
deben cumplir las caracteristicas de buena calidad y potencia requerida de: 1 Bomba de 2 HP
italiana.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
AMPLIACION DE LA PLANTA DE ENVASES DE VIDRIO DE BOLIVIA



2 |
&> ESTADO PLURINAGIONAL DE
MINISTERIO DE DESARROLLO

xﬁl BOLIV[A PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL Servicio de Desarrollo I

de las Empresas Publicas
Productivas

i

y M‘

Todos los materiales y accesorios deberan ser provistos por el Contratista y empleados en obra,
previa aprobacion del Supervisor de Obra, los mismos que se indican a continuacion, sin ser
limitativos:

a) Bomba Sumergible de 2 HP.

b) Véalvulas y accesorios de plomeria para succion y descarga.
¢) Elementos de control y proteccién para golpes u otros.

d) Sensores de nivel automético.

¢) Paneles de control para arranque y parada.

e) Material eléctrico + punto de encendido de bomba p/lavado de vehiculos
f) tablero de control para motor de 2 HP

g) codo.

h) niple.

i) llave de paso.

j) abrazadera de cuello.

k) cinta vulcanizante.

I) Otros accesorios que se consideren pertinentes.

Otros materiales necesarios para la instalacion de las bombas hasta su adecuado y correcto
funcionamiento. Asimismo, el Contratista deberda suministrar todas las herramientas y equipo
necesarios para la instalacién de las bombas. Las bombas seran accionadas mediante motores
eléctricos monofasicos 220 V-50 Hz. Todas las partes de los motores y de las bombas en contacto
con el agua deberan ser resistentes a la corrosién y no contaminantes.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

La instalacion de las bombas deberé ser realizada preferentemente por el fabricante o proveedor de
modo que ésta operacion sea garantizada.

Las actividades a realizar son:

e Instalacién de bomba de agua.
e Determinacion de parametros hidraulicos posteriores a la limpieza.

Una vez concluida la instalacion y verificada por el Supervisor de Obra, se procedera a realizar las
pruebas mecanicas e hidraulicas necesarias, de acuerdo con los procedimientos establecidos por
los fabricantes, proveedores y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MEDICION
Este item serd medido por GLOBAL (GLB), ejecutados correctamente por el contratista y aprobados
por el supervisor.

FORMA DE PAGO
El pago del item se har4 de acuerdo con la unidad y precio presentado. Este costo incluye la

compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demés
incidencias determinadas por ley.

No ITEM : 63

NOMBRE : CONEXIONES EMPOTRADAS DE TUBERIAS P/ LAVADO
UNIDAD : GLB

DESCRIPCION

Este item se refiere a la instalacion de tuberias empotradas para la conexién optima de mangueras
necesarias para el lavado de motorizados. de acuerdo con las caracteristicas aprobadas por el
Supervisor de Obras previo analisis del Especialista Hidrosanitario propuesto por el Contratista.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Todos los materiales y accesorios deberan ser provistos por el Contratista y empleados en obra,
previa aprobacion del Supervisor de Obra
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Otros materiales necesarios para la instalacién de las bombas hasta su adecuado y correcto
funcionamiento. Asimismo, el Contratista deberda suministrar todas las herramientas y equipo
necesarios para la instalacién de las bombas.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

La instalacion de las tuberias y accesorios de conexién deberan ser realizadas preferentemente por
el fabricante o proveedor de modo que esta operacion sea garantizada.

Una vez concluida la instalacion y verificada por el Supervisor de Obra, se procedera a realizar las
pruebas mecanicas e hidraulicas necesarias, de acuerdo con los procedimientos establecidos por
los fabricantes, proveedores y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MEDICION

Este item serd medido por GLOBAL (GLB), ejecutados correctamente por el contratista y aprobados
por el supervisor.

FORMA DE PAGO

El pago del item se hard de acuerdo con la unidad y precio presentado. Este costo incluye la

compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y deméas
incidencias determinadas por ley.

No ITEM : 64

NOMBRE : CAMARA DE DECANTADO P/ RECIRCULADO + ADUCC.

UNIDAD : GLB.

DESCRIPCION

Este item se refiere a la construccion de una camara de decantacion + tapa para el aprovechamiento
de agua mediante el recirculado correspondiente, cuya aduccién esta prevista de una tuberia PVC
de 2” con direccion al tanque enterrado de ladrillo gambote con revoque interior y tapa, de acuerdo
con lo indicado en los planos correspondientes y/o instrucciones del Supervisor de Obra

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Los materiales a utilizarse para este item son ladrillo gambote, piedra manzana, cemento Portland,
arena comun, fierro corrugado, pernos 3/8” I=5., tuberia PVC de 2” de diametro.

La mano de obra se recomienda el trabajo de un albafiil y su respectivo ayudante.

Las herramientas a utilizarse son cierra mecanica, flexdmetro, espatula, pala, picota, batea, plomada,
badilejo y otras herramientas menores.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Se excavara con las medidas indicadas en planos técnicos y/o planilla de computos métricos.
Teniendo cuidado de ubicarlas correctamente y con las profundidades sefialadas en detalles (o en
su caso determinadas en el replanteo del alcantarillado sanitario), se cuidara la verticalidad y
horizontalidad de los cerramientos de ladrillo gambote tipo soguilla, se controlara que los ladrillos
sean sumergidos en agua, para que este absorba agua y no absorba agua del mortero de cemento,
se controlara la dosificacion del mortero 1:3 para hacer el revoque interior del perimetro se procedera
al respectivo curado.

Las tapas de las camaras se construiran de hormigén con un armado de fierro de 3/8” su espesor de
las mismas debera ser de 10cm.

MEDICION

Este item serd medido por GLOBAL (GLB) debidamente ejecutada y concluida y aprobado por el
Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO

El pago del item se hara de acuerdo con la unidad y precio presentado. Este costo incluye la

compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demas
incidencias determinadas por ley.
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No ITEM : 65
NOMBRE : SISTEMA DE CONEXION DE AIRE COMPRIMIDO
UNIDAD : GLB

DESCRIPCION

Este item se refiere a la conexion de un sistema de aire comprimido con 4 puntos de conexién
debidamente empotrados para equipos del area de mantenimiento, de acuerdo con las
caracteristicas sefialadas por el Supervisor de Obras en funcién a la propuesta técnica realizada por
el profesional especialista propuesto por el Contratista
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Todos los materiales y accesorios deberan ser provistos por el Contratista y empleados en obra,
previa aprobacion del Supervisor de Obra.
Otros materiales necesarios para la instalacién de las bombas hasta su adecuado y correcto
funcionamiento. Asimismo, el Contratista debera suministrar todas las herramientas y equipo
necesarios para la instalacion de las bombas.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
La instalacién del sistema de aire comprimido debera ser realizado preferentemente por el fabricante
o proveedor de modo que esta operacion sea garantizada.
Para el proceso de instalacion se requieren diversos componentes que serviran para conformar el
sistema de aire comprimido:

e Red de tuberias para distribucion de aire comprimido con 4 salidas debidamente

empotradas.

e Vélvulas de seguridad

e Otros accesorios que se consideren necesarios
La calidad de aire se mantendra asegurada por medio de sistemas de purga para eliminar la posible
existencia de condensaciones en la instalacion.
Una vez concluida la instalacion y verificada por el Supervisor de Obra, se procedera a realizar las
pruebas mecanicas e hidraulicas necesarias, de acuerdo con los procedimientos establecidos por
los fabricantes, proveedores y/o instrucciones del Supervisor de Obra.
MEDICION
Este item serd medido por GLOBAL (GLB), ejecutados correctamente por el contratista y aprobados
por el supervisor.
FORMA DE PAGO
El pago del item se har4 de acuerdo con la unidad y precio presentado. Este costo incluye la

compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demés
incidencias determinadas por ley.

MODULO 6. INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR E INTERIOR

No ITEM : 66

NOMBRE : PROV. EINST. DE CABLE MONOPOLAR CU No. 8 AWG 7H

UNIDAD : M

DEFINICION.

Este item comprende a la provision y cableado (instalacion) de los conductores para el circuito de
tomacorriente; de acuerdo con los planos eléctricos.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

Todos los materiales, herramientas y equipos deberan ser proporcionados por el contratista.

e Alambre aislado de cobre N° 8 AWG TW.

e Cinta aislante
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Los materiales usados para la realizacién de este item seran de la mejor calidad de cobre electrolitico
de 98 % de pureza con aislamiento termoplastico TW no menor a 600V.

Las secciones de los conductores tienen que estar de acuerdo con los planos y formulario.

Cinta aislante.

FORMA DE EJECUCION.

El cableado se realizara una vez instalado los ductos de los circuitos.

Las secciones de los diferentes conductores deberan estar de acuerdo con los planos en sus
diferentes circuitos teniendo cuidado en no dafiar el aislamiento de los conductores.

El conductor N° 8 AWG TW ser4 utilizado para el circuito de tomacorrientes en ambientes normales.
No se permitira empalmes de tramo a tramo.

El empalme y aislado debera realizarse de acuerdo con normas de instalacién eléctrica y
debidamente aisladas con cinta aislante de buena calidad.

MEDICION.

La medicién de este item se realizara por METRO LINEAL (M) instalado.

FORMA DE PAGO.

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas serd pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 67
NOMBRE : PROV. E INST. DE CABLE MONOPOLAR CU No. 10 AWG 7H
UNIDAD : M
DEFINICION.
Este item comprende a la provision y cableado (instalacion) de los conductores para el circuito de
tomacorriente; de acuerdo con los planos eléctricos.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
Todos los materiales, herramientas y equipos deberan ser proporcionados por el contratista.

e Alambre aislado de cobre N° 10 AWG TW.

¢ Cinta aislante
Los materiales usados para la realizacidn de este item seran de la mejor calidad de cobre electrolitico
de 98 % de pureza con aislamiento termoplastico TW no menor a 600V.
Las secciones de los conductores tienen que estar de acuerdo con los planos y formulario.
Cinta aislante.
FORMA DE EJECUCION.
El cableado se realizara una vez instalado los ductos de los circuitos.
Las secciones de los diferentes conductores deberan estar de acuerdo con los planos en sus
diferentes circuitos teniendo cuidado en no dafiar el aislamiento de los conductores.
El conductor N° 10 AWG TW sera utilizado para el circuito de tomacorrientes en ambientes normales.
No se permitirda empalmes de tramo a tramo.
El empalme y aislado debera realizarse de acuerdo con normas de instalacién eléctrica y
debidamente aisladas con cinta aislante de buena calidad.
MEDICION.
La medicién de este item se realizara por METRO LINEAL (M) instalado.
FORMA DE PAGO.
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 68
NOMBRE : PROV. E INST. DE CABLE MONOPOLAR CU No. 12 AWG 7H
UNIDAD M
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DEFINICION.
Este item comprende a la provision y cableado (instalacién) de los conductores para el circuito de
tomacorriente; de acuerdo con los planos eléctricos.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
Todos los materiales, herramientas y equipos deberan ser proporcionados por el contratista.

e Alambre aislado de cobre N° 12 AWG TW.

¢ Cinta aislante
Los materiales usados para la realizacién de este item seran de la mejor calidad de cobre electrolitico
de 98 % de pureza con aislamiento termoplastico TW no menor a 600V.
Las secciones de los conductores tienen que estar de acuerdo con los planos y formulario.
Cinta aislante.
FORMA DE EJECUCION.
El cableado se realizara una vez instalado los ductos de los circuitos.
Las secciones de los diferentes conductores deberan estar de acuerdo con los planos en sus
diferentes circuitos teniendo cuidado en no dafiar el aislamiento de los conductores.
El conductor N° 12 AWG TW sera utilizado para el circuito de tomacorrientes en ambientes normales.
No se permitira empalmes de tramo a tramo.
El empalme y aislado debera realizarse de acuerdo con normas de instalacién eléctrica y
debidamente aisladas con cinta aislante de buena calidad.
MEDICION.
La medicién de este item se realizara por METRO LINEAL (M) instalado.
FORMA DE PAGO.
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 69
NOMBRE : PROV. E INST. DE CABLE MONOPOLAR CU No. 14 AWG 7H
UNIDAD : M
DEFINICION.
Este item comprende a la provision y cableado (instalacion) de los conductores para el circuito de
tomacorriente; de acuerdo con los planos eléctricos.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
Todos los materiales, herramientas y equipos deberan ser proporcionados por el contratista.
e Alambre aislado de cobre N° 14 AWG TW.
e Cinta aislante
Los materiales usados para la realizacion de este item seran de la mejor calidad de cobre electrolitico
de 98 % de pureza con aislamiento termoplastico TW no menor a 600V.
Las secciones de los conductores tienen que estar de acuerdo con los planos y formulario.
Cinta aislante.
FORMA DE EJECUCION.
El cableado se realizara una vez instalado los ductos de los circuitos.
Las secciones de los diferentes conductores deberan estar de acuerdo con los planos en sus
diferentes circuitos teniendo cuidado en no dafiar el aislamiento de los conductores.
El conductor N° 14 AWG TW sera utilizado para el circuito de tomacorrientes en ambientes normales.
No se permitird empalmes de tramo a tramo.
El empalme y aislado debera realizarse de acuerdo con normas de instalacion eléctrica y
debidamente aisladas con cinta aislante de buena calidad.
MEDICION.
La medicién de este item se realizard por METRO LINEAL (M) instalado.
FORMA DE PAGO.
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
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acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 70
NOMBRE : CAJA METALICA DE CONEXION
UNIDAD : PZA

DEFINICION.

Este item se refiere a la provision e instalacion (colocado) de una caja de conexion fierro galvanizado
rectangular donde estardn asegurados los tomacorrientes, interruptores, conmutadores y tomas de
teléfono de placa, etc. que sera fijados en los muros donde indique el plano.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
Todos los materiales, herramientas y equipos deberan ser proporcionados por el contratista.

e Caja de conexion fierro galvanizado rectangular.
El contratista suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los
trabajos sefialados.
FORMA DE EJECUCION.
Los conduit se empotraran y ubicaran en todos los lugares canalizados para tal efecto o en la losa,
La altura en el caso de los tomacorrientes y tomas telefénicas sera de 0,04 m, en el caso de los
interruptores 1,20 m sobre el piso terminado.
La altura en el caso de la colocacion de cajas en ambientes como la cocina estara a 0,40 m del
meson terminado.
Todas las cajas deberan orientadas correctamente.
MEDICION.
La medicién de este item se realizard por PIEZA (PZA) instalado.
FORMA DE PAGO.
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 71
NOMBRE : DUCTO METALICO D=1"
UNIDAD : M.

DEFINICION.

Este item comprende la provisién e instalacion (tendido) de todos los tubos PVC que permiten la
instalacion y proteccion de los conductores.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
e Ducto metalico: 1”

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCION.

Se canalizaran todas las paredes donde previamente se hayan sefializado, evitando debilitar la
resistencia mecénica de las mismas.

Las dimensiones de canalizacion dependen de las medidas de los materiales a empotrarse (cajas y
ductos).

Las canalizaciones se realizaran siguiendo preferentemente lineas paralelas a las verticales y
horizontales.

Los conduit se empotraran y ubicaran en todos los lugares canalizados para tal efecto o en la losa,
siguiendo el recorrido que indica el plano eléctrico.
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Los conduit se uniran entre si mediante accesorios adecuados (niples) y pegados con pegamento
PVC.

Las curvas o codos a realizarse en los conduit seran continuas y no originaran reducciones de
seccion.

Debido a los problemas que presenta el cableado de conductores en los conduit empotrados no se
colocaran mas de dos curvas de 90 grados en la longitud del conduit existente entre dos salidas.
MEDICION.

La medicién de este item se realizard por METRO LINEAL (M) instalado.

FORMA DE PAGO.

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas serd pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera

compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 72
NOMBRE : LUMINARIA CIRCULAR LED COLGANTE 150W
UNIDAD : PZA

DEFINICION.

Este item consiste en la provision e instalacion de luminarias circular de 150w, seran instalados
segun planos de construccion verificados por el supervisor de obra.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El contratista proveera los materiales, las herramientas y los equipos necesarios para la ejecucion
correcta de los trabajos del item, mismos que estaran sujetos a la inspeccion permanente del
supervisor de obra.
Las luminarias Fluorescente tendran las siguientes caracteristicas:

e Luminaria Fluorescente 150 W

e Foco Fluorescente tipo estanco de 150 W
Caja plastica rectangular 2” x 4”
Cadena metélica
Tornilleria
Estos deberan ser de calidad, y tendra que cumplir las normas de calidad suficientes para garantizar
la buena ejecucion de obra.
FORMA DE EJECUCION.
Los tomacorrientes seran instalados dentro de cajas de derivacion rectangulares previamente El
contratista aplicara métodos constructivos basada en normas estandares, vigentes en baja tension
la NB 777 Norma Boliviana “IBNORCA”.
La construccion de las instalaciones eléctricas a que se refieren estas especificaciones solamente
podra ser ejecutada por personal calificado.
La empresa constructora podra aplicar su propio método de construccién, pero basandose en
normas estandares vigentes, aplicando procedimientos de instalaciones eléctricas y normas de
seguridad.
MEDICION.
La medicién de este item se realizara por PIEZA (PZA) ejecutado.
FORMA DE PAGO.
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el supervisor de obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
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No ITEM : 73

NOMBRE : PROV.E INST. DE TOMA TRIFASICA DE FUERZA
UNIDAD : PTO

DEFINICION.

Este item consiste en la provisién e instalacion de tomas de fuerza, serdn instalados segun planos
de construccion verificados por el Supervisor de obra.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El Contratista ser& el responsable de proveer todos los materiales, equipo y herramientas que sean
necesarios para la buena ejecucion de la instalacion de tomas. Toda partida antes de su compra
debera ser inspeccionada y aprobada por el Supervisor de Obra.
Los interruptores termo magnéticos monofasicos deberan tener las siguientes caracteristicas.

e Tension nominal 230 V, frecuencia 50 Hz con grado de proteccion de IP40 en gabinete.

e La tension de operacion de los termos magnéticos trifasicos sera de 220 V. El montaje se

realizara en los tableros de distribucion secundaria.

El Contratista encargado de proveer este material debera tomar todos los recaudos necesarios en el
transporte y adecuado manipuleo de los dispositivos, y en caso de sufrir alguna averia por ejemplo,
durante el transporte y/o instalacion serd el Unico responsable de su sustitucién por otro equipo
FORMA DE EJECUCION.
El Contratista debera solicitar al Supervisor de Obra, por lo menos 48 horas antes del comienzo de
la instalacion de los termo-magnéticos, la verificacién del estado de los mismos y la ejecucion de la
instalacion de acuerdo a planos y al diagrama unifilar
MEDICION.
La medicién de este item se realizara por PUNTO (PTO) ejecutado.
FORMA DE PAGO.
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el supervisor de obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 74 )

NOMBRE : PICADO MURO LADRILLO P/ INSTALACION ELECTRICA
UNIDAD : M.

DEFINICION.

Este item comprende al calado o picado de las paredes por donde se emplazaran las cajas y tubos
mismos que sirven para el tendido y conexién de los conductores para la instalacion eléctrica
conforme planos.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

Todos los materiales, herramientas y equipos deberan ser proporcionados por el contratista.
FORMA DE EJECUCION.

Se canalizaran todas las paredes donde previamente se hayan sefializado, evitando debilitar la
resistencia mecanica de las mismas.

Las dimensiones de canalizacion dependen de las medidas de los materiales a empotrarse (cajas y
ductos).

Las canalizaciones se realizaran siguiendo preferentemente lineas paralelas a las verticales y
horizontales.

MEDICION.

La medicion de este item se realizard por METRO LINEAL (M).

FORMA DE PAGO.

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
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2 |
& ESTADO PLURINACIONAL DE MINISTERIO DE DESARROLLO

o=} ARRO)

S | BOLIV[A PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL Servicio de Desarrollo I

de las Empresas Publicas
Productivas

i

y M‘

compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 75
NOMBRE : DUCTO CONDUIT D=3/4"
UNIDAD : M.

DEFINICION.

Este item comprende la provisién e instalacion (tendido) de todos los tubos PVC que permiten la
instalacion y proteccion de los conductores.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
e Ducto conduit a utilizarse: 3/4”
e Pegamento para PVC.

Los materiales usados para la realizacion de este item seran de la mejor calidad de Conduit con
aislante rigido normal curvables en caliente fabricado de policloruro de vinilo (PVC) no propagadores
de fuego con resistencia mecénica minima de 12 Kg /cm2.

Todos los materiales, herramientas y equipos deberan ser proporcionados por el contratista.
FORMA DE EJECUCION.

Los conduit se empotraran y ubicaran en todos los lugares canalizados, siguiendo el recorrido que
indica el plano eléctrico.

Los conduit se uniran entre si mediante accesorios adecuados (niples) y pegados con pegamento
PVC.

Las curvas o codos a realizarse en los conduit serdn continuas y no originaran reducciones de
seccion.

Debido a los problemas que presenta el cableado de conductores en los conduit empotrados no se
colocaran mas de dos curvas de 90 grados en la longitud del conduit existente entre dos salidas.
MEDICION.

La medicién de este item se realizara por METRO LINEAL (M) instalado.

FORMA DE PAGO.

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera

compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 76
NOMBRE : DUCTO CONDUIT D=1"
UNIDAD : M.

DEFINICION.

Este item comprende la provisidon e instalacién (tendido) de todos los tubos PVC que permiten la
instalacién y proteccion de los conductores.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

e Ducto conduit a utilizarse: 1”

e Accesorios de conexion

e Pegamento para PVC.
Los materiales usados para la realizacion de este item seran de la mejor calidad de Conduit con
aislante rigido normal curvables en caliente fabricado de policloruro de vinilo (PVC) no propagadores
de fuego con resistencia mecéanica minima de 12 Kg /cm2.
Todos los materiales, herramientas y equipos deberan ser proporcionados por el contratista.
FORMA DE EJECUCION.
Se empotraran y ubicaran siguiendo el recorrido que indica el plano eléctrico.

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
AMPLIACION DE LA PLANTA DE ENVASES DE VIDRIO DE BOLIVIA
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Debido a los problemas que presenta el cableado de conductores en los ducto empotrados no se
colocaran mas de dos curvas de 90 grados en la longitud del ducto existente entre dos salidas.

MEDICION.

La medicién de este item se realizara por METRO LINEAL (M) instalado.
FORMA DE PAGO.

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 77
NOMBRE : CAJA DE CONEXION RECTANGULAR
UNIDAD : PZA

DEFINICION.

Este item se refiere a la provision e instalacion (colocado) de una caja de conexion fierro galvanizado
rectangular donde estaran asegurados los tomacorrientes, interruptores, conmutadores y tomas de
teléfono de placa, etc. que sera fijados en los muros donde indique el plano.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
Todos los materiales, herramientas y equipos deberan ser proporcionados por el contratista.

e Caja de conexidn fierro galvanizado rectangular.
El contratista suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar el
trabajo sefialado.
FORMA DE EJECUCION.
La altura en el caso de los tomacorrientes y tomas telefénicas sera de 0,04 m, en el caso de los
interruptores 1,20 m sobre el piso terminado.
La altura en el caso de la colocacion de cajas en ambientes como la cocina estara a 0,40 m del
meson terminado.
Todas las cajas deberan orientadas correctamente.
MEDICION.
La medicién de este item se realizard por PIEZA (PZA) instalado.
FORMA DE PAGO.
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 78
NOMBRE : CAJA DE CONEXION HEXAGONAL
UNIDAD : PZA

DEFINICION.

Este item comprende la provision e instalacion (colocado) de cajas de conexion fierro galvanizado
hexagonal en los lugares donde se encuentren instalados aparatos de iluminacién o cambio de
direccion de circuitos eléctricos y telefonicos.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
Todos los materiales, herramientas y equipos deberan ser proporcionados por el contratista.

e Caja de conexion de fierro galvanizado hexagonal.
El contratista suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar el
trabajo sefialado.
FORMA DE EJECUCION.

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
AMPLIACION DE LA PLANTA DE ENVASES DE VIDRIO DE BOLIVIA
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Las cajas circulares estaran empotradas a los muros mediante estuco al mismo nivel de la superficie
del muro terminado l6gicamente sin dafiar las construcciones aledafias, pues toda infraccién que se
cometa sera de entera responsabilidad del contratista, debiendo pagar las mismas.

MEDICION.

La medicién de este item se realizara por PIEZA (PZA) instalado.

FORMA DE PAGO.

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 79
NOMBRE : INTERRUPTOR SIMPLE PLACA
UNIDAD : PZA

DEFINICION.

Este item se refiere a la provision e Instalacion de interruptor simple placa. Estos interruptores se
instalaran para el comando de circuitos de iluminacion.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

e Interruptor simple placa
El material para la ejecucién de este item corre por cuenta del contratista
La corriente minima de apertura y cierre de los interruptores sera de 16 A.
FORMA DE EJECUCION.
Los interruptores deberan instalarse dentro de cajas de derivacion rectangulares previamente
empotradas en los muros donde el plano eléctrico lo indique
Los interruptores deberan instalarse a 1,20 m sobre el nivel de piso terminado.
MEDICION.
La medicién de este item se realizara por PIEZA (PZA) ejecutado.
FORMA DE PAGO.
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefalado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.

No ITEM : 80
NOMBRE : INTERRUPTOR DOBLE PLACA
UNIDAD : PZA

DEFINICION.

Este item se refiere a la provision e Instalacion de interruptores dobles de placa. Estos interruptores
se instalaran para el comando de circuitos de iluminacién.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
e Interruptor doble placa
El material para la ejecucién de este item corre por cuenta del contratista
La corriente minima de apertura y cierre de los interruptores sera de 16 A.
FORMA DE EJECUCION.
Los interruptores deberan instalarse dentro de cajas de derivacion rectangulares previamente
empotradas en los muros donde el plano eléctrico lo indique
Los interruptores deberan instalarse a 1,20 m sobre el nivel de piso terminado.
MEDICION.
La medicién de este item se realizara por PIEZA (PZA) ejecutado.
FORMA DE PAGO.
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
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acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 81
NOMBRE : INTERRUPTOR TRIPLE
UNIDAD : PZA

DEFINICION.

Este item se refiere a la provision e Instalacion de interruptores triple de placa. Estos interruptores
se instalaran para el comando de circuitos de iluminacion.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

e Interruptor triple de placa
El material para la ejecucion de este item corre por cuenta del contratista
La corriente minima de apertura y cierre de los interruptores sera de 16 A.
FORMA DE EJECUCION.
Los interruptores deberan instalarse dentro de cajas de derivacion rectangulares previamente
empotradas en los muros donde el plano eléctrico lo indique
Los interruptores deberan instalarse a 1,20 m sobre el nivel de piso terminado.
MEDICION.
La medicién de este item se realizara por PIEZA (PZA) ejecutado.
FORMA DE PAGO.
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 82

NOMBRE : TOMACORRIENTE DOBLE NEMA
UNIDAD : PZA

DEFINICION.

Este item se refiere a la provision e instalacion de tomacorrientes Doble tipo NEMA placa.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
Todos los materiales, herramientas y equipos deberan ser proporcionados por el contratista.
Los materiales usados para la realizacion de este item seradn de la mejor calidad de acuerdo al
siguiente detalle:
e Tomacorriente Doble Nema Placa
El tomacorriente debera ser de marca reconocida con una capacidad no menor a 16 A
El modelo y color de las placas sera definido por el Supervisor.
Los tomacorrientes deberan contar con borne para conexion a tierra
Se debera entregar al supervisor una muestra del material a utilizar para que este de su aprobacion
y proseguir con el trabajo.
FORMA DE EJECUCION.
Los tomacorrientes seran instalados dentro de cajas de derivacion rectangulares previamente
empotradas en los muros donde el plano eléctrico lo indique.
Los bornes del tomacorriente deben ajustar adecuadamente al conductor que lo alimenta.
Los tomacorrientes deben instalarse a 0.40 m sobre el nivel del piso terminado.
Todos los tomacorrientes deben estar conectados al circuito de descarga a tierra en su borne
respectivo.
MEDICION.
La medicién de este item se realizara por PIEZA (PZA) ejecutado.
FORMA DE PAGO.

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
AMPLIACION DE LA PLANTA DE ENVASES DE VIDRIO DE BOLIVIA
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El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 83
NOMBRE : LUMINARIA LED CIRCULAR 24 W
UNIDAD : PZA

DEFINICION.

Este item consiste en la provisién e instalacion de luminarias LED Circular de 24 W, /220V/50Hz,
seran construidos segun planos de construccion verificados por el Supervisor de Obra.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El contratista proveera los materiales, las herramientas y los equipos necesarios para la ejecucion
correcta de los trabajos del item, mismos que estaran sujetos a la inspeccion permanente del
Supervisor de Obra.

e Luminaria LED 24 W

e Foco LED circular de 24 W

e Tornilleria
Estos deberan ser de calidad, y tendra que cumplir las normas de calidad suficientes para garantizar
la buena ejecucion de obra.
FORMA DE EJECUCION.
Los tomacorrientes seran instalados dentro de cajas de derivacion rectangulares previamente El
contratista aplicara métodos constructivos basada en normas estandares, vigentes en baja tension
la NB 777 Norma Boliviana “IBNORCA”.
La construccion de las instalaciones eléctricas a que se refieren estas especificaciones solamente
podra ser ejecutada por personal calificado.
La empresa constructora podra aplicar su propio método de construccién, pero basandose en
normas estandares vigentes, aplicando procedimientos de instalaciones eléctricas y normas de
seguridad.
MEDICION.
La medicién de este item se realizard por PIEZA (PZA) ejecutado.
FORMA DE PAGO.
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 84
NOMBRE : PROV. E INST. DE RACK CONTROL CCTV -4 RED - 7 + ACC.
UNIDAD : PZA
DEFINICION.
Estos items consisten en la provisién, montaje e instalacién punto de caja RACK, corresponde a
todos los accesorios necesarios para empotrar de acuerdo con disefio establecido en los planos de
detalle, memoria de célculo e instrucciones del Supervisor de Obra.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El requerimiento minimo se observa en la siguiente tabla:

e Caja Rack

e Accesorios para empotrar Rack

e Terminales PIN

Los mismos que deberan ser nuevos, de primera calidad y presentados al Supervisor de Obra para
su correspondiente revisién y aprobacién antes de su implementacién

ENVIBOL - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE
AMPLIACION DE LA PLANTA DE ENVASES DE VIDRIO DE BOLIVIA
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Los materiales, herramientas y equipos (segun corresponda) descritos en la presente especificacion
técnica no podran considerarse en ninglin caso como limitativos y no restringen la presentacién de
metodologias constructivas alternativas que puedan mejorar y garantizar la correcta ejecucién y
culminacion de los trabajos. Si se menciona una marca particular de equipo, es solamente referencial
enunciativa y de ninguna manera limitativa u obligatoria.

FORMA DE EJECUCION.

En el proceso de instalacion el contratista debera emplear el equipo y herramientas adecuadas, para
realizar la instalacion de la caja RACK de acuerdo con planos.

Caracteristicas de caja

. Armario rack de 19". El armario pivotante dispone de dos puertas, una frontal y una trasera.
. Armario con marco que se fija en la pared y permite pivotar todo el armario mural entero,
haciendo accesible los periféricos desde la parte trasera.

. Estructura completa y con las guias verticales (frontales y traseras) para el armario pivotante,
ajustables en profundidad.

. Orificios para el paso de cables, en el panel superior e inferior.

. Perforacién para hasta dos ventiladores de 12 cm en el panel superior con ventiladores.

Los especialistas deberan contar con todas las medidas de seguridad eléctricas, asi como la
sefialética de riego eléctrico, todo material debera ingresar a obra con la aprobacion de supervision,
presentando una muestra del material, certificado de garantia de fabrica, certificado de garantia del
distribuidor en Bolivia, certificado de calidad y ficha técnica.

MEDICION.

La medicién de este item se realizara por PIEZA (PZA) ejecutado.

FORMA DE PAGO.

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 85
NOMBRE : CABLE UTP CAT 6E
UNIDAD : M

DEFINICION.

Este item comprende a la provision y cableado (instalacion) de los conductores para el circuito de
tomacorriente; de acuerdo con los planos eléctricos.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
Todos los materiales, herramientas y equipos deberan ser proporcionados por el contratista.

e Cable UTP CAT 6E.
El contratista suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar el
presente item.
FORMA DE EJECUCION.
El cableado se realizara una vez instalado los ductos de los circuitos.
Las secciones de los diferentes conductores deberan estar de acuerdo con los planos en sus
diferentes circuitos teniendo cuidado en no dafiar el aislamiento de los conductores.
No se permitirda empalmes de tramo a tramo.
El empalme y aislado debera realizarse de acuerdo con normas de instalacion eléctrica y
debidamente aisladas con cinta aislante de buena calidad.
MEDICION.
La medicién de este item se realizara por METRO LINEAL (M) instalado.
FORMA DE PAGO.
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
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compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos

No ITEM : 86
NOMBRE : PUNTO DE ACCESO INTERNET
UNIDAD : PZA

DEFINICION.

Este item se refiere a la provision e instalacién de tomacorrientes puntos de acceso para internet
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
Todos los materiales, herramientas y equipos deberan ser proporcionados por el contratista.
Los materiales usados para la realizacion de este item seran de la mejor calidad de acuerdo con el
siguiente detalle:

e Tomacorriente Doble Nema Placa
El tomacorriente debera ser de marca reconocida con una capacidad no menor a 16 A
El modelo y color de las placas sera definido por el Supervisor.
Los tomacorrientes deberan contar con borne para conexion a tierra
Se debera entregar al supervisor una muestra del material a utilizar para que este de su aprobacion
y proseguir con el trabajo.
FORMA DE EJECUCION.
Los tomacorrientes seran instalados dentro de cajas de derivacion rectangulares previamente
empotradas en los muros donde el plano eléctrico lo indique.
Los bornes del tomacorriente deben ajustar adecuadamente al conductor que lo alimenta.
Los tomacorrientes deben instalarse a 0.40 m sobre el nivel del piso terminado.
Todos los tomacorrientes deben estar conectados al circuito de descarga a tierra en su borne
respectivo.
MEDICION.
La medicién de este item se realizara por PIEZA (PZA) ejecutado.
FORMA DE PAGO.
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 87
NOMBRE : TABLERO DE DISTRIBUCION + ACCESORIOS
UNIDAD : GLB

DEFINICION.

Este item comprende el suministro y la instalacion de los tableros generales y secundarios de
distribucién y proteccién de acuerdo con los planos del proyecto.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

Los tableros de proteccion y control seran de chapa de acero espesor no menor a 2 mm. Con pintura
electrostética de tipo encapsulado, de manera que no permita el acceso accidental de personal y
objetos a las partes vivas del cuadro y deberan ser construidos de acuerdo con estas
especificaciones grado de proteccién IP 55.

La construccién metalica serd hecha en tal forma que el cuadro de distribuciéon constituya una
estructura metdlica para ser montada empotrada en la pared o poste, excepto donde se indique de
otro modo y con las caracteristicas descritas en planos y planillas. Los tableros deben ser para
380/230V, deberan prever la instalacion de interruptores termo magnéticos, principal y para cada
circuito segun caracteristicas de las planillas o del diagrama unifilar mostrado en planos eléctricos.
En el tablero se deberé identificar cada interruptor mediante un nimero o marca que lo individualice.
Debera proveerse en la contratapa de cada tablero un diagrama indicando el circuito y la funcion de
cada interruptor que se encuentre en el tablero.

FORMA DE EJECUCION.
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Basandose en los planos constructivos, el Contratista iniciara el proceso de suministro e instalacion
tomando las consideraciones instruidas por el Supervisor de Obra.

MEDICION.

La medicién de este item se realizara por GLOBAL (GLB) ejecutado.

FORMA DE PAGO.

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas serd pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 88
NOMBRE : PROV.E INST. DE BREAKER 100A
UNIDAD : PZA

DEFINICION.

Este item consiste en la provision e instalacion de breaker segun planos eléctricos verificados por el
Supervisor de Obra.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El contratista proveera los materiales, las herramientas y los equipos necesarios para la ejecucion
correcta de los trabajos del item, mismos que estaran sujetos a la inspeccion permanente del
Supervisor de Obra.

e Breaker 100A
Estos deberan ser de calidad, y tendra que cumplir las normas de calidad suficientes para garantizar
la buena ejecucion de obra.
FORMA DE EJECUCION.
Los tomacorrientes seran instalados dentro de cajas de derivacion rectangulares previamente El
contratista aplicara métodos constructivos basada en normas estandares, vigentes en baja tension
la NB 777 Norma Boliviana “IBNORCA”.
La construccion de las instalaciones eléctricas a que se refieren estas especificaciones solamente
podra ser ejecutada por personal calificado.
La empresa constructora podra aplicar su propio método de construccién, pero basandose en
normas estandares vigentes, aplicando procedimientos de instalaciones eléctricas y normas de
seguridad.
MEDICION.
La medicién de este item se realizard por PIEZA (PZA) ejecutado.
FORMA DE PAGO.
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 89
NOMBRE : TERMOMAGNETICO TRIFASICO 63 A
UNIDAD : PZA

DEFINICION.

Este item consiste en la provision e instalacion de Termomagnético Trifasico 63A segun planos
eléctricos verificados por el Supervisor de Obra.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
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El contratista proveera los materiales, las herramientas y los equipos necesarios para la ejecucion
correcta de los trabajos del item, mismos que estardn sujetos a la inspeccion permanente del
Supervisor de Obra.

e Termomagnético Trifasico 63A
Estos deberan ser de calidad, y tendra que cumplir las normas de calidad suficientes para garantizar
la buena ejecucion de obra.
FORMA DE EJECUCION.
Los tomacorrientes seran instalados dentro de cajas de derivacion rectangulares previamente El
contratista aplicara métodos constructivos basada en normas estandares, vigentes en baja tension
la NB 777 Norma Boliviana “IBNORCA”.
La construccion de las instalaciones eléctricas a que se refieren estas especificaciones solamente
podra ser ejecutada por personal calificado.
La empresa constructora podra aplicar su propio método de construccién, pero basandose en
normas estandares vigentes, aplicando procedimientos de instalaciones eléctricas y normas de
seguridad.
MEDICION.
La medicién de este item se realizara por PIEZA (PZA) ejecutado.
FORMA DE PAGO.
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas serd pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 90
NOMBRE : TERMOMAGNETICO TRIFASICO 25A
UNIDAD : PZA

DEFINICION.

Este item consiste en la provision e instalacion de Termomagnético Trifasico 25A segun planos
eléctricos verificados por el Supervisor de Obra.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El contratista proveera los materiales, las herramientas y los equipos necesarios para la ejecucion
correcta de los trabajos del item, mismos que estaran sujetos a la inspeccion permanente del
Supervisor de Obra.

e Termomagnético Trifasico 25A
Estos deberan ser de calidad, y tendra que cumplir las normas de calidad suficientes para garantizar
la buena ejecucion de obra.
FORMA DE EJECUCION.
Los tomacorrientes seran instalados dentro de cajas de derivaciéon rectangulares previamente El
contratista aplicara métodos constructivos basada en normas estandares, vigentes en baja tension
la NB 777 Norma Boliviana “IBNORCA”.
La construccion de las instalaciones eléctricas a que se refieren estas especificaciones solamente
podra ser ejecutada por personal calificado.
La empresa constructora podra aplicar su propio método de construccion, pero basandose en
normas estandares vigentes, aplicando procedimientos de instalaciones eléctricas y normas de
seguridad.
MEDICION.
La medicién de este item se realizard por PIEZA (PZA) ejecutado.
FORMA DE PAGO.
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
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compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 91
NOMBRE : TERMOMAGNETICO MONOFASICO 20A
UNIDAD : PZA

DEFINICION.

Este item consiste en la provision e instalacion de Termomagnético Monofasico 20A segun planos
eléctricos verificados por el Supervisor de Obra.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El contratista proveera los materiales, las herramientas y los equipos necesarios para la ejecucion
correcta de los trabajos del item, mismos que estaran sujetos a la inspeccion permanente del
Supervisor de Obra.

e Termomagnético Monofasico 20A
Estos deberan ser de calidad, y tendra que cumplir las normas de calidad suficientes para garantizar
la buena ejecucion de obra.
FORMA DE EJECUCION.
Los tomacorrientes seran instalados dentro de cajas de derivacion rectangulares previamente El
contratista aplicara métodos constructivos basada en normas estandares, vigentes en baja tension
la NB 777 Norma Boliviana “IBNORCA”.
La construccion de las instalaciones eléctricas a que se refieren estas especificaciones solamente
podra ser ejecutada por personal calificado.
La empresa constructora podra aplicar su propio método de construccién, pero basandose en
normas estandares vigentes, aplicando procedimientos de instalaciones eléctricas y normas de
seguridad.
MEDICION.
La medicién de este item se realizard por PIEZA (PZA) ejecutado.
FORMA DE PAGO.
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 92
NOMBRE : TERMOMAGNETICO MONOFASICO 15A
UNIDAD : PZA

DEFINICION.

Este item consiste en la provision e instalacion de Termomagnético Monofasico 15A segun planos
eléctricos verificados por el Supervisor de Obra.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El contratista proveera los materiales, las herramientas y los equipos necesarios para la ejecucion
correcta de los trabajos del item, mismos que estardn sujetos a la inspeccion permanente del
Supervisor de Obra.

e Termomagnético Monofasico 15A
Estos deberan ser de calidad, y tendra que cumplir las normas de calidad suficientes para garantizar
la buena ejecucion de obra.
FORMA DE EJECUCION.
Los tomacorrientes seran instalados dentro de cajas de derivacion rectangulares previamente El
contratista aplicara métodos constructivos basada en normas estandares, vigentes en baja tension
la NB 777 Norma Boliviana “IBNORCA”.
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La construccion de las instalaciones eléctricas a que se refieren estas especificaciones solamente
podra ser ejecutada por personal calificado.

La empresa constructora podra aplicar su propio método de construccién, pero basandose en
normas estandares vigentes, aplicando procedimientos de instalaciones eléctricas y normas de
seguridad.

MEDICION.

La medicién de este item se realizara por PIEZA (PZA) ejecutado.

FORMA DE PAGO.

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas serd pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 93
NOMBRE : PUESTA A TIERRA
UNIDAD : GLB

DEFINICION.

Este item comprende la provision e instalacion del sistema de puesta a Tierra de 1 Jabalina de 5/8”
(longitud 150 cm) copperweld, cable de cobre desnudo N° 4, para una distancia de 12 m y la
SOLDADURA CADWEL N° 115. De acuerdo a la descripcion de los planos del proyecto.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
+ JABALINA 5/8 x 1.5 m
» CABLE DE Cu DESNUDO N° 4
+ SOLDADURA CADWEL N° 115
Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la
provision de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta
ejecucion y culminacion de los trabajos.
En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que resultasen
necesarios durante el periodo de ejecucion de la obra, correrdn por cuenta del Contratista a fin de
que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a
satisfaccion de la Supervision de Obra, aclarando que este aspecto no implicard en ningln caso un
costo adicional para la Entidad.
JABALINA Cu 5/8 COPPERWELD x 1.5 m;

e ALMA: El alma de acero debe ser fabricado con una dureza Brinell comprendida entre 130

HNB y 200 HNB.

¢ REVESTIMIENTO DE COBRE: El revestimiento debe ser de una capa de cobre electrolitico
con una pureza minima de 99% y revestido por deposicion electrolitica o por fusién, con un
espesor minimo de 250 pm.
Se citan algunas normas de referencia:
El presente estara regido por normas adicionales a la NB-777,
- NB 148004 Instalaciones eléctricas - Sistemas de puesta a tierra - Glosario de términos
- NB 148005 Instalaciones eléctricas - Sistemas de puesta a tierra - conductores de proteccién para
puestas a tierra.
- NB 148006 Instalaciones eléctricas - Sistemas de puesta a tierra- electrodos para puestas de tierra.
- NB 148007 Instalaciones eléctricas: - Sistemas de puesta a tierra - Materiales que constituyen el
pozo de puesta a tierra.
- NB 148008 Instalaciones eléctricas — Sistema de puesta a tierra — Medicion de la resistividad del
terreno y resistencia de puesta a tierra.
- NB 148009 Instalaciones eléctricas — Sistema de puesta a tierra — Criterios de disefio y ejecucion
de puestas a tierra.
Cada varilla debe llevar grabada la marca o identificacion del fabricante y el nombre del material.
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FOTOCOPIAS SIMPLES. - Se aceptara la presentacién de fotocopias simples en todo lo que tenga
que ver con certificados de origen, catalogos o fichas técnicas para comprobacion de los datos
técnicos solicitados en la presente especificacion.

EMBALAJE.- Los materiales deben ser empacados en forma individual, adecuadamente, para
resistir las condiciones de humedad y/o impacto que pueden presentarse durante el transporte o
almacenamiento.

RECEPCION DE MATERIAL. - El contratista debe presentar al supervisor de obra muestras para
recibir su aprobacion antes de su utilizacién en los trabajos a ejecutar.

La seguridad y confiabilidad de una instalacion en gran medida dependen de la calidad de los
materiales empleados en la construccion, por ello estos deberan ser nuevos, de primera calidad y
enmarcados en la presente especificacion y en los aspectos normativos, los mismos que deberan
ser valorados por el supervisor de obra para su aprobacion o rechazo e inmediata sustitucién del
material.

FORMA DE EJECUCION.

Con anterioridad a la iniciacion de trabajos, el contratista debera realizar las mediciones de la
resistividad del terreno y verificar si la resistencia es menor a la establecida en el disefio del sistema
eléctrico.

Previa instalacion de la jabalina y tendido del conductor, se debera realizar la excavacion del terreno
de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos del sistema de puesta a tierra y/o a las
instrucciones del supervisor de obra (este item incluye la excavacion).

La instalacion de la jabalina debe ser realizada en forma vertical y de acuerdo a los detalles
presentados en los planos correspondientes.

Para la interconexion de las jabalinas se empleara cable de cobre electrolitico desnudo N° 4 AWG y
para la unioén eléctrica entre la jabalina y el conductor de cobre desnudo, se utilizara soldadura
exotérmica tipo cadwell, con todos los accesorios necesarios para la union mecénica entre la jabalina
y el conductor.

Todas las uniones o conexiones bajo tierra deben ser ejecutadas de modo que no se presente
corrosion en ninguna de ellas.

El método de instalacion, relleno y conexiones dependera del tipo de sistema de soldadura que se
usara y de las condiciones del terreno.

Los métodos de instalacion incluyen accionamiento manual, accionamiento mecanico y perforacion.
Las barras estan acondicionadas con una cabeza endurecida y una punta de acero para asegurar
que la barra misma no se dafie durante el proceso.

Cuando se requiere barras mas profundas o en condiciones de suelo dificil, donde hay roca
subyacente, la forma mas efectiva es hacer una perforacion estrecha en la cual se instala el electrodo
de barra con material de relleno adecuado.

Las conexiones entre los diferentes componentes deben ser mecanicamente robustas, tener buena
resistencia a la corrosién y baja resistividad eléctrica. Es prudente evitar uniones y conexiones
innecesarias.

La soldadura y unién al cable deberd ser realizada por personal especializado, utilizando
SOLDADURA CADWEL N° 115.

MEDICION.

La medicién de este item se realizara por GLOBAL (GLB) ejecutado.

FORMA DE PAGO.

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 94 )
NOMBRE : PROV. EINST. DE EQUIPOS ELECTRICOS
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| UNIDAD : GLB |
DEFINICION.

Estos items consisten en la provision, montaje e instalacion de materiales eléctricos, de acuerdo con
disefio establecido en los planos de detalle e instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El contratista proveera los materiales, las herramientas y los equipos necesarios para la ejecucion
correcta de los trabajos del item, mismos que estaran sujetos a la inspeccidon permanente del
Supervisor de Obra.

Nro. DESCRIPCION MARCA CANTIDAD UNIDAD
1 CAJA AUTOPORTANTE ABB EPOWER
2013X916X616MM (1800X800X500MM)

IP65 C/PUERTA CIEGA C/PLACA DE ABB 1 PZA
MONTAJE
2 VARIADOR SCHNEIDER 22KW 380V
SCHNEIDER
TRIF ATV630D22N4 ELECTRIC 2 PZA
3 VARIADOR SCHNEIDER 30KW 40HP
SCHNEIDER
380V TRIF ATV61HD30N4 ELECTRIC 1 PZA

Estos deberan ser de calidad, y tendra que cumplir las normas de calidad suficientes para garantizar
la buena ejecucion de obra.

FORMA DE EJECUCION.

Las instalaciones eléctricas que se refieren estas especificaciones solamente podra ser ejecutada
por personal calificado.

MEDICION.

La medicién de este item se realizara por GLOBAL (GLB) ejecutado.

FORMA DE PAGO.

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

MODULO 7. INSTALACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

No ITEM : 95
NOMBRE : PROV. E INST. DE EXTINTOR + ESTRUC. DE EMPOTRAMIENTO
UNIDAD : PZA

DEFINICION.

Estos items consisten en la provisidn, montaje e instalacién extintores, corresponde a todos los
accesorios necesarios para empotrar de acuerdo con disefio establecido en los planos de detalle e
instrucciones del Supervisor de Obra.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El requerimiento minimo se observa en la siguiente tabla:

e Extintor

e Estructura de empotramiento
Los mismos que deberdn ser nuevos, de primera calidad y presentados al Supervisor de Obra para
su correspondiente revision y aprobacion antes de su implementacién
Los materiales, herramientas y equipos (segun corresponda) descritos en la presente especificacion
técnica no podran considerarse en ningdn caso como limitativos y no restringen la presentacion de
metodologias constructivas alternativas que puedan mejorar y garantizar la correcta ejecucion y
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culminacién de los trabajos. Si se menciona una marca particular de equipo, es solamente referencial
enunciativa y de ninguna manera limitativa u obligatoria.

FORMA DE EJECUCION.

En el proceso de instalacién el contratista debera emplear el equipo y herramientas adecuadas, para
realizar la instalacion de extintores de acuerdo con planos.

MEDICION.

La medicién de este item se realizara por PIEZA (PZA) ejecutado.

FORMA DE PAGO.

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

No ITEM : 96
NOMBRE : SENALIZACION HORIZONTAL REFLECTIVA
UNIDAD : M2

DEFINICION.

Los materiales incorporados al trabajo deberan cumplir con lo establecido en el Manual de
Dispositivos de Control de Transito Anexo C. 9.3.2

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

Acrilica - En Base Solvente Termoplasticas de Aplicacion en Caliente La pintura sera de color blanco,
amarillo y negra.

FORMA DE EJECUCION.

En el proceso de instalacién el contratista debera emplear el equipo y herramientas adecuadas, para
realizar la instalacion de extintores de acuerdo con planos.

MEDICION.

La medicién de este item se realizard por GLOBAL (GLB) ejecutado.

FORMA DE PAGO.

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este item de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones técnicas sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de
acuerdo con lo sefialado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, dicho precio sera
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.
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