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ESPECIFICACIONES CALAMINA TRAPEZOIDAL #26

ACABADO FROTACHADO DE CEMENTO 3 MM

5 mm.

NIVEL PISO DE CANCHA

JUNTA DE ALQUITRAN

PLASTOFOR e=5 mm.

CARPETA DE MORTERO h= 7 cm

dosif. 1 : 2 : 4

VACIADO DE PAÑOS

DE 1.50 mts.

EN AMBOS SENTIDOS

SOLADO DE PIEDRA MANZANA e=15 cm.

TERRENO NATURAL APISONADO
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EENVIBOL - CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE

MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE

LA PLANTA DE ENVASES DE VIDRIO DE BOLIVIA
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* Ancho Total: 900mm Ancho Total: 900mm * Ancho Útil:  840mm Ancho Útil:  840mm * Sección Trapezoidal: 5 Crestas Sección Trapezoidal: 5 Crestas * Distancia entre Crestas: 140mm Distancia entre Crestas: 140mm * Solape Longitudinal Recomendado: Solape Longitudinal Recomendado: 100 a 300 mm (Según Pendiente) * Solape Transversal: Solape Transversal: Cresta, Pestaña abajo
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